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OCF Consulting

Liebe Luneburgerinnen und Lineburger,

liebe Interessierte,

die Herausforderung der klimaneutralen Warmversorgung ist eine der zent-
ralen Aufgaben unserer Zeit. Ich freue mich als Oberbirgermeisterin, dass wir
mit dem kommunalen Warmeplan einen wegweisenden Schritt machen, un-
sere Stadt bis 2040 klimaneutral zu gestalten. Dieses Konzept gibt uns Werk-
zeuge und Strategien an die Hand, um eine regionale und erneuerbare Ener-
gieerzeugung zu erreichen, die fur die Menschen in unserer Hansestadt be-
zahlbar bleibt.

Der kommunale Warmeplan zeigt auf, wie wir bestehende Strukturen trans-
formieren kénnen und gleichzeitig die besonderen Herausforderungen un-
sere Stadt bertcksichtigen und Potenziale bestmdglich nutzen.

Der Warmeplan ist ein Aufruf an uns alle — Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft, den Weg zu einem treibhausgasneutralen Liineburg aktiv mitzugestal-
ten. Ich lade Sie herzlich ein, sich einzubringen und Teil dieses entscheiden-
den Prozesses zu werden. Gemeinsam kénnen wir Liineburg zu einem Vorbild
fur nachhaltige Warmeversorgung und Klimaschutz machen.

Mein Dank fur die Konzeption und gute Zusammenarbeit gilt dem beauftrag-
ten Buro Our Common Future Consulting (OCF). Dariiber hinaus danke ich den
vielen Mitwirkenden: unter anderem der Abwasser, Griin und Liineburger Ser-
vice GmbH, der Avacon Natur, der Klimaschutz- und Energieagentur Nieder-
sachsen, des Klimaschutzmanagements des Landkreises Liineburg, des Insti-
tutes fir Nachhaltigkeitssteuerung der Leuphana Universitat, der Lineburger
Wohnungsbau GmbH, des Psychiatrischen Klinikums Lineburg, der Woh-
nungsgenossenschaft Lineburg sowie aus dem Bereich Klimaschutz und
Nachhaltigkeit der Hansestadt Liineburg, die den Prozess mit ihrer Expertise
bereichert haben. Ich freue mich sehr, dass so viele Akteure mitgewirkt haben
—denn grof3e Ziele erreichen wir nur, wenn wir gemeinsam an einem Strang
Ziehen!

Lassen Sie uns Lineburg weiter gemeinsam fit fir die Zukunft machen.

Herzlichst, lhre

Oberblirgermeisterin
Qaudia Kalisch

Lineburg, im Mai 2025
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1 EINLEITUNG

Fir die Hansestadt Liineburg wurde durch OCF Consulting ein strategischer Kommunaler Warmeplan
(KWP) entwickelt, der die Anforderungen des § 20 des Niedersachsischen Klimagesetzes (NKlimaG) in
der Novelle vom 12.12.2023t erfullt.

Als Oberzentrum in Niedersachsen ist die Hansestadt Liineburg gemafR NKlimaG dazu verpflichtet, den
Warmeplan bis zum 31 Dezember 2026 zu erstellen und spatestens alle 5 Jahre fortzuschreiben. Der
KWP ist innerhalb von drei Monaten nach seiner Fertigstellung zu veroffentlichen und dem fiir Klima-
schutz zustandigen Ministerium elektronisch zu Gbermitteln.

Der vorliegende KWP nimmt, wie im NKlIimaG festgelegt, das Jahr 2040 als Zieljahr an und ubertrifft
damit die bundesweite Zielsetzung. FHir Warmenetze besteht gemafl Warmeplanungsgesetz (WPG) eine
Pflicht zur Dekarbonisierung bis 2045.

11 Aufgabenstellung

Basis und Rahmen fir die nationalen Klimaschutzbemiihungen bildet das 2015 geschlossene Interna-
tionale Pariser Klimaschutzabkommen. Darin verpflichten sich die unterzeichnenden Staaten, die Er-
derwarmung im Vergleich zum vorindustriellen Niveau deutlich unter 2 °Czu halten und den Tempe-
raturanstieg moglichst auf 1,5 °C zu begrenzen. Aus dieser internationalen Verpflichtung leiten sich
die Klimaziele der Bundes- sowie der Landesgesetzgebungen ab.

Das Land Niedersachsen geht mit dem NKlimaG in Bezug auf die Minderung der Treibhausgas-Emissi-
onen Uber die auf Bundesebene formulierten Klimaschutzziele hinaus:

Klimaziele der Bundesgesetzgebung Klimaziele gemaR NKlimaG

x Reduktion der Treibhausgasemissionen um X Minderung der Gesamtemissionen bis 2030
65 % bis 2030 (im Vergleich zum Jhr 1990) um mindestens 75 % (im Vergleich zum Jhr
1990)
x Reduktion der Treibhausgasemissionen um X Minderung der Gesamtemissionen bis 2035
88 % bis 2040 (im Vergleich zum Jhr 1990) um mindestens 90 % (im Vergleich zum Jahr
1990)
x Netto-Treibhausgasneutralitat bis 2045 x Treibhausgasneutralitat bis 2040

x Negative Treibhausgasemissionen nach 2050 x Bilanzielle Deckung des Energiebedarfs in
Niedersachsen durch erneuerbare Energien
bis zum Jhr 2040 mittels Erzeugung von
Strom

7TDEHOOH .OLPD]JLHOH 4XHOOH =XVDPPHQVWHOOXQJ 2&) &RQVXOWLQJ

Gemal Klimaschutzplan aus dem Jahr 20212 strebt die Hansestadt Lineburg sogar bereits fir das Jahr
2030 die Klimaneutralitat an® und folgt damit dem Beschluss des Landkreises Liineburg aus dem Jhr
2020.

1NKlimaG, Novelle vom 12.12.2023: https:/ / voris.wolterskluwer-online.de/ browse/ document/ lee6e79a-94e4-3a2e-ad72-
52e87c6b76d3. Letzter Abruf am 12.11.2024.

2 Hansestadt Liineburg Dezernat Ill - Fachbereich 3b - Bereich 31 Umwelt (2021): Klimaschutzplan der Hansestadt Liineburg — MaR-
nahmen zur Umsetzung, Fortsetzung und Weiterentwicklung von Klimaschutzaktivtaten der Hansestadt Liineburg bis 2030.

3 https:/ / www.lueneburg-klimaschutz.de/ wp-content/ uploads/ 2022/ 06/ Klimaschutzplan_Hansestadt_Lu%0C%88ne-
burg_16.08.2021pdf. Letzter Abruf am 11.11.2024.

OCF Consu Itmg Strategische kommunale Warmeplanung — Mai 2025 1
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Analog zu den Anforderungen aus § 20 NKlimaG gliedert sich der vorliegende Kommunale Warmeplan
(KWP) fur die Hansestadt Lineburg in die folgenden Kapitel:

Gliederung der KWP fiir die Hansestadt Liineburg

Bemente eines Warmeplans
geman § 20 NKlimaG

x Bestandsanalyse mit aktuellem
Warmebedarf oder -verbrauch
des Gebaudebestands und die

damit verbundenen Treibhaus- Bestandsanalyse
gasemissionen sowie die aktuelle
Warmeversorgungsstruktur.
x Potenzialanalyse mit Potenzialen
zur Senkung des Warmebedarfs
und zur treibhausgasneutralen Prognose
Warmebedarf

Versorgung der Gebaude mit
Warme aus erneuerbaren Ener-
gien einschlieBlich Geothermie
und Kraft-Warme-Kopplung sowie
zur Versorgung der Gebaude mit
Warme aus Abwarme.

Potenzialanalyse
zu Bnsparungen,
Energiequellen
und Infrastruktur

x Berechnungen daruber, wie sich
der Warmebedarf der Gebaude
und die Warmeversorgungsstruk-
tur bis zum Jhr 2030 und dariber
hinaus entwickeln missen, um bis
zum Jhr 2040 eine treibhausgas-
neutrale Warmeversorgung der
Gebaude zu erreichen.

Raumliche
und zeitliche
Zielszenarien

x Handlungsstrategien zur Senkung
und treibhausgasneutralen De-
ckung des Warmebedarfs der Ge-
baude sowie MalRnahmen zur Um-
setzung der Handlungsstrategien,
darunter mindestens funf Maf3-
nahmen, mit deren Umsetzung in-
nerhalb der auf die Veroffentli-
chung folgenden funf Jahre be-
gonnen werden soll.

Mafnahmen-
programm
und Monitoring

7TDEHOOH
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X Bestandsanalyse des aktuellen Ge-
baudebestands

X Bestehende Warmeversorgungsstruk-
tur

x Berechnung der Energie- und Treib-
hausgas (THG)-Bilanz

X Prognose des zukiinftigen Warmebe-
darfs unter Berticksichtigung von u. a.
Anderungen am Gebaudebestand und
Senkung des Warmebedarfs

X Quantitative und rdumlich differen-
zierte Analyse des Potenzials lokal
verfligbarer Warme aus erneuerbaren
Energien und Abwarme

x Optionen zur Steigerung der energeti-
schen Sanierungsrate und Verbesse-
rung der Energieef &ienz von Gebau-
den, Ausbaupotenzial leitungsgebun-
dener Warmeversorgung, Ausbaube-
darf erneuerbarer Energien und indi-
vidueller Warmeversorgung

x Berechnungen und Vorschlage fiir ein
raumliches Konzept zur Zielerreichung
einer treibhausgasneutralen Warme-
versorgung bis spatestens zum Jahr
2040

x Vorschlage fir ein MaRnahmenpro-
gramm zur Umsetzung des raumlichen
Konzepts

x Planung fiir ein Monitoring zur syste-
matischen Kontrolle und Evaluierung
der Zielerreichung und ggf. zur Anpas-
sung der Zielsetzungen

.:3 4XHOOH
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12 FRunktion der strategischen Warmeplanung

Der KWP stellt ein strategisches und stadtweites Instrument dar, mit dem die Hansestadt Liineburg
ihre Gestaltungsmaoglichkeiten fiir die Warmewende und die Dekarbonisierung der Warmeversorgung
ausloten kann.

Die im KWP formulierten strategischen MaRBnahmen beziehen sich im Wesentlichen auf die Gesamt-
stadt und auf ganze Quartiere bzw. RA&ume und bieten eine Grundlage fiir strategische Planungen und
Entscheidungen.

Der KWP betrachtet die Ist-Situation, benennt Potenziale sowie Eignungsgebiete sowohl fur die lei-
tungsgebundene Warmeversorgung (Warmenetze) als auch fir eine individuelle, dezentrale Versor-
gung. Dartiber hinaus soll er den verschiedenen Akteur:innen in Liineburg eine Orientierung zur Rea-
lisierung treibhausgasneutraler Warmeversorgungssysteme innerhalb ihres jeweiligen Handlungsbe-
reichs geben.

Zunachst ist die kommunale Warmeplanung ein informelles Instrument ohne rechtliche Aulzenwir-
kung. An den KWP ist daher eine Umsetzungsplanung anzuschliel3en, um anhand von Konzepten bzw.
Studien auf Quartiersebene die Machbarkeit der Umsetzung, z. B. von leitungsgebundenen Warmever-
sorgungsoptionen, im Detail zu prifen und Fordermittel zu akquirieren.

Die zeitlichen und raumlichen Szenarien des KWP bereiten eine Umsetzungsplanung auf Quartiers-
ebene sowie auf StralRen- und Gebaudeebene vor. Dadurch soll ein strategisches Vorgehen bei samt-
lichen stadtebaulichen Veranderungen unter der Zielvorgabe der Treibhausgasneutralitat fir die Han-
sestadt Luneburg bis zum Jahr 2040 ermdéglicht werden (siehe Kapitel 5und 6).

Wirtschaftlichkeitsiiberlegungen sind die Grundlage fir die Bewertung der Eignungsgebiete (siehe Ka-
pitel 3.6.4). Fir die Gebiete, in denen individuelle Einzelldsungen die wirtschaftlichste Option darstel-
len (langfristige Vollkosten), kdnnen auf Grundlage des KWP MaRhahmen umgesetzt werden, mit de-
nen die Stadt Gebaudeeigentimer:innen bei der Umstellung ihrer Geb&ude auf klimafreundliche War-
meversorgungsoptionen im Zusammenspiel mit Bundesférderprogrammen unterstitzt.

1.3 Aktuelle Rahmenbedingungen
fur die Umsetzung des KWP

Die Transformation zu einer treibhausgasneutralen Warmeversorgung erfordert einen konsequenten
Ausstieg aus der Verwendung fossiler Energietrager fir die Warme- und Stromerzeugung.

Um diese Transformation in der Hansestadt Liineburg bis spatestens 2040 flachendeckend zu errei-
chen, ist im Bereich der Warmeversorgung die Nutzung erneuerbarer Energietrager drastisch zu stei-
gern und den Energieeinsatz zu reduzieren durch:

X Energieeinsparung,

x Verringern von Energieverlusten,

x Umstellung der Warmeerzeugung auf erneuerbare Energietrager,
X Optimierung der Anlagen fir die Warmeerzeugung und

Reduktion der Systemtemperaturen in Gebauden und WarmenetzenDie spezifischen lokalen Gegeben-
heiten der Hansestadt Liineburg bilden die Grundlage fir jede Zielerreichung, Entscheidung und Um-
setzungim Bereich von Energieeffizienz, Treibhausgasminderung und Warmeversorgung. Alle nachfol-
gend aufgefiihrten Rahmenbedingungen unterliegen dabei einer hohen Dynamik und sind bei Fort-
schreibungen des KWP erneut zu prifen und ggf. anzupassen.

OCF Consu Ihng Strategische kommunale Warmeplanung — Mai 2025 3
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Ressourcenbasierte Rahmenbedingungen sind
x die Entwicklung der Kosten fir Energie sowie fir Investitionen in die Warmeinfrastruktur,
x die Verfugbarkeit von Ressourcen zur Planung und Umsetzung baulicher MaBnhahmen sowie

x die Bereitschaft aller lokalen Akteur:innen, in ihre Infrastruktur zu investieren.

Rechtliche Rahmenbedingungen und Ziele werden durch den Bund, das Land Niedersachsen, den
Landkreis Liineburg sowie die Hansestadt selbst vorgegeben:

x Das Bundesgesetz zur Kommunalen Warmeplanung (WPG): Die Verpflichtung zur Erstellung
von Warme-, Kélte- und Transformationsplanen sowie die Erhohung des Anteils erneuerbarer
Energien in Warmenetzen wird geregelt.

x Das Gebaudeenergiegesetz (GEG): Anforderungen an die energetische Qualitat von Geb&auden
und den Einsatz erneuerbarer Energien bei der Warmeversorgung von Gebauden werden defi-
niert.

En Anteil von mindestens 65 % erneuerbarer Energien (EE) in Heizungsanlagen ist in Neubau-
ten ab 2024 und schrittweise fiir Bestandsgebaude verpflichtend:

Innerhalb eines Neubaugebiets: Heizung funktioniert oder

Heizungen missen mit mind. 65 % lasst sich reparieren:
erneuerbaren Energien betrieben werden. | Kein Heizungsaustausch vorgeschrieben.

Heizung ist defekt und
keine Reparatur maglich:

Klimafreundliche Heizungen mit mind. 65 %
EE-Anteil missen eingebaut werden
spatestens nach dem:

X 30.06.2028 in kleineren Kommunen bis
100.000 Einwohner:innen

AufRerhalb eines Neubaugebiets: (gilt far Lineburg)

Heizungen mussen frihestens ab 2026 x 30.06.2026 in GroRRstadten mit mehr als
mit 65 % erneuerbaren Energien betrieben 100.000 Einwohner:innen.

werden.

Heizungstausch zwischen Anfang 2024 und
30.06.2028 (Geltungsdatum Lineburg):

Stufenweise ansteigende Nutzung von
erneuerbarer Energie verpflichtend:

x Ab 01 Januar 2029 mindestens 15 % EE
X ab 01 Jnuar 2035 mindestens 30 % EE
X ab 01 Januar 2040 mindestens 60 % EE

7TDEHOOH 9RUJDEHQ ]XP NOLPDIUHXQGOLFKHQ +HL]JHQ LQ 1HXEDX XQG %H\
4XHOOH 2&) &RQVXOWLQJ EDVLHUHQG DXI GHP *(*

X Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEGH): Enfiihrung der CO,-Bepreisung: Seit Anfang 2025
wird der CO-Ausstol? fir Benzin, Heizol und Gas wird mit 55 €/t OGO, bepreist. Im Jahr 2027 soll
der CO; Preis in ein europdaisches Emissionshandelssystem tberfihrt werden.
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Energieeffizienzgesetz (EnEfG): Das bundesweite EnEfG verpflichtet das Land Niedersachsen
nach einem Landerverteilschlissel, bis zum 31122030 insgesamt mindestens 300 Gigawatt-
stunden (GWh) Energie pro Jahr einzusparen. Alle 6ffentlichen Stellen mit einem jahrlichen
CGesamtenergieverbrauch von 1 GWh mussen jahrlich eine Einsparung von 2 % bis zum Jahr
2045 nachweisen.

Niedersachsisches Klimagesetz (NKlimaG), Novelle (Dezember 2023): Bis 2040 soll Niedersach-
sen klimaneutral werden — die Minderung der Gesamtemissionen soll dafiir bis zum Jahr 2030
mindestens 75 % und bis zum Jahr 2035 mindestens 90 % betragen. Der Energiebedarf Nieder-
sachsens soll mit Ablauf des Jahres 2040 komplett durch erneuerbare Energien gedeckt wer-
den. Auf dem Weg zur Treibhausgasneutralitat soll die éffentliche Hand mit gutem Beispiel
vorangehen. En Klimaschutzmanagement muss von den Landkreisen und kreisfreien Stadten
eingefuhrt werden.

Beitritt der Hansestadt Lineburg zum Birgerbegehren Klimaentscheid im Jahr 2021 mit dem
Ziel, die Treibhausgasneutralitat bis 2030 zu erreichen.

Ziele aus dem Klimaschutzkonzept des Landkreises Lineburg: Der Landkreis Lineburgist be-
strebt, die Treibhausgasneutralitat bis 2030 zu erreichen und eine 100 % Erneuerbare Energie
Region zu werden (autarke Warme- und Stromversorgung aus erneuerbaren Energien).

Forderprogramme und Beratungsangebote

Um die Umstellung auf eine klimafreundliche Warmeversorgung zu beschleunigen, gibt es eine Anzahl
von Forderprogrammen von Bund, Land, Landkreis und der Hansestadt Lineburg, die sich entweder
an Kommunen und Warmenetzbetreiber:innen oder an Endverbraucher:innen richten. Diese Forder-
landschaft andert sich fortlaufend — aktuell liegen im Wesentlichen folgende Forderprogramme vor:

X

Bundesforderung fur effiziente Warmenetze (BEW): Machbarkeitsstudien, Transformations-
plane und die Optimierung fir bestehende Warmenetze sowie die Konzeption, Planung und
Umsetzung neuer Warmenetze werden gefordert. Antragsberechtigt sind Unternehmen, Kom-
munen und kommunale Bnrichtungen, Vereine, Genossenschaften sowie Contractor:innen.

Bundesforderung fir effiziente Gebéaude (BEG): Einzelmafinahmen von allen Investor:innen fur
die Sanierung von Wohn- und Nichtwohngeb&uden sowie systemische Malinahmen zur Sanie-
rung von Gebauden anhand von Efizienzstandards werden ebenso wie der klimafreundliche
Neubau mit Fordermitteln unterstitzt.

Forderprogramm Klimaschutz und Energieeffizienz: Das Land Niedersachsen unterstitzt Gber
die NBank Unternehmen, 6ffentliche Trager:innen und Kultureinrichtungen, die einen Beitrag
zu Klimaschutz und Energieeinsparung leisten, mit Zuschiissen von 30-70 % der forderfahigen
Kosten.

Forderung durch die Hansestadt Lineburg* Durch den Klimafonds werden Hauseigenti-
mer:innen im Bereich der Warmeversorgung durch die beiden Forderprogramme ,Energetische
Sanierung von privatem Wohneigentum*“ und ,,Nutzung regenerativer Energien“ unterstitzt.
Erganzend kann die Anschubberatung “Klimaschutz daheim” in Anspruch genommen werden.
Die Beratung wird durch Landkreis und Hansestadt Lineburg finanziell beginstigt.

Forderung durch den Landkreis Lineburg: Forderprogramm fir die Erstellung von Machbar-
keitsstudien fur Energiekonzepte zur Warmeversorgung sowie fiir Nahwarmekonzepte fir Be-
standsquartiere und Neubaugebiete mit bis zu 80 % der forderfahigen Kosten. Erganzend wer-
den im Klimaportal u.a. Potenziale zur Nutzung regenerativer Energien fir Gebaudeeigenti-
mer:innen dargestellt (Solar-PV, Solarthermie, oberflachennahe Geothermie).

4 Der Klimafonds wird aus Haushaltsmitteln und aus Kompensationszahlungen fiir den CO2-AusstoR aller Dienstreisen der Verwal-
tungsmitarbeiter:iinnen gespeist. https:/ / www.lueneburg-klimaschutz.de/ klimafonds/ ; Letzter Abruf am 22.11.2024.
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2 GRUNDLAGEN UND METHODIK

Der KWP wurde basierend auf dem Warmekataster des Landkreises Lineburg und den verfligbaren
Daten des Landes Niedersachsen, der Hansestadt Liineburg, der Netzbetreiber:innen, der Bezirks-
schornsteinfeger und der weiteren wesentlichen Einzelakteur:innen (siehe Kapitel 2.2) erstellt und in
Verbindung mit einem Geoinformationssystem (GS) kartografisch dargestellt und ausgewertet. Dabei
wurden v. a. bereits georeferenzierte Daten zum Gebaudebestand mit Angaben und Berechnungen zur
Warmeinfrastruktur und zu Warmeverbréauchen bzw. Warmebedarfen kombiniert und anschlie3end
aufbereitet und analysiert.

Das Gutachter:innenteam von OCF Consulting bedankt sich bei allen beteiligten Institutionen und Per-
sonen fir die Bereitstellung der Daten und die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

2.1 Das Untersuchungsgebiet

Als Untersuchungsgebiet wurde das gesamte Stadtgebiet Lineburgs mit einer Hache von etwa
70,5 Quadratkilometern und einer Bevolkerung von derzeit knapp 77.500 Einwohner:innen (Stand
31.12.2023) betrachtet, die eine leicht wachsende Tendenz aufweist

Baublocke

Wenn es sich fir die Analyse bzw. fir kartografische Darstellungen als sinnvoll erwies, wurde das
Stadtgebiet Liineburgs in sogenannte Baubldcke unterteilt (siehe u. a. Abbildung 5 und Abbildung 10).
Die Umrisse eines Baublocks werden durch physische Grenzen wie z. B. Strafien und Gewasser sowie
durch Verwaltungsgrenzen bestimmt. Jeder Baublock umfasst zur Wahrung des Datenschutzes min-
destens funf Gebaude. Es wurden fast 900 Baubltcke unterschieden.

2.2 Projektauftrag, Akteur:innen und Beteiligung

Das Gutachter:innenteam von OCF Consulting wurde im November 2023 von der Hansestadt Liineburg
mit der Erstellung des KWP beauftragt. Der Erstellungsprozess wurde im Mai 2025 abgeschlossen.

Im Rahmen der Projektbearbeitung wurden online und in Prasenz zielgruppenspezifische Gespréche
mit allen wesentlichen Akteur:innen gefiihrt (siehe untenstehende Auflistung). Dartber hinaus fanden
Workshopformate mit Vertreter:innen aus Verwaltung und Politik sowie Prasentationen im Umwelt-
ausschuss statt. Zum Ende des Projektes wurde eine Abschlussprasentation im Umweltausschuss am
23.04.2025 und eine offentliche Informationsveranstaltung fur die Birger:innen der Hansestadt am
14.05.2025 abgehalten. Erganzend wurden Biirger:innen durch die Hansestadt Liineburgin zwei Online-
Veranstaltungen Uber die Zwischenstdnde der Warmeplanung und rechtliche Rahmenbedingungen
durch das Gebaudeenergiegesetzinformiert.

Zu den zentralen Akteur:innen, die von der strategischen Warmeplanung in Lineburg berihrt sind
bzw. diese mitgestalten, zéhlen unter anderem:

x Die politischen Vertreter:innen der Hansestadt Lineburg, u. a. organisiert im Ausschuss fir
Umwelt, Klima, Griinflachen und Forsten, im Energiebeirat der Avacon sowie insgesamt im Rat

x Die Fachbereiche der Stadtverwaltung, insbesondere Fachbereich 3b: Klimaschutz, Nachhal-
tigkeit, Umwelt und Mobilit&at sowie erganzend Fachbereich 8: Geb&udewirtschaft und Fachbe-
reich 6: Stadtentwicklung

x Das Klimaschutzmanagement des Landkreises Liineburg

5 Landesamt fiir Statistik Niedersachen. Tabelle A100002G (Stand 2021). https:/ / wwwLlnls.niedersachsen.de/ statistik/ default.asp.
Abruf am 14.11.2024.
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X Die Avacon AGals Netzbetreiberin von mehreren Warmenetzen sowie von Stromnetz, Gasnetz
und Trinkwassernetz

x Die Abwasser, Griin & Lineburger Service GmbH (AGL)

x Die Betreiber:innen der Warmenetze

X Gewerbebetriebe mit Abwarmepotenzial

X LUWoBau und WoGe als Egentimer:innen und Verwalter:innen grofRerer Immobilienbestande
x Der Arbeitskreis Fernwarme Kaltenmoor

x Das Institut fr Nachhaltigkeitssteuerung der Leuphana Universitéat

X Alle Egentimer:innen von Gebauden mit Warmebedarf (Wohn- und Nichtwohngebaude).

2.3 Bestehende Konzepte und Berichte mit Bezug zur
kommunalen Warmeplanung

Die Hansestadt Lineburg hat in den letzten Jahren verschiedene Konzepte und Analysen entwickelt,
welche die kommunale Warmeplanung fachlich einrahmen oder inhaltliche Bezlige dazu aufweisen.

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept - ISEK (2025)¢: Als Gibergeordnetes und ganzheitliches Kon-
zept zeigt es eine ambitionierte Zukunftsvision fur die stadtische Entwicklung der nachsten 15 Jahre
in Lineburg auf. Im Fokus stehen die fachlbergreifende Formulierung von Zielen zur Erreichung der
Zukunftsvision und die Analyse rdumlicher Schwerpunkte fir zukiinftige Stadtentwicklungsprojekte.
BEn strategisches Ziel des ISEK ist es, die Warmewende im Gebaudebereich umzusetzen und dazu bei-
zutragen, eine ,Stadt der Lebens- und Umweltqualitat” zu starken.

Die Endenergie- und Treibhausgasbilanzierung (2022)” unterstreicht die Bedeutung der kommunalen
Warmeplanung und der Warmewende im Geb&udebereich hinsichtlich des Ziels, die Klimaneutralitat
in der Stadt Liineburg zu erreichen. Die Energieverbrauche von Privathaushalten machten 2019 einen
Anteil von 24 % der Treibhausgasemissionen in Lineburg aus. Dies ist u.a. auf den noch hohen Anteil
fossiler Energietrager bei der Warmeversorgung tiber Warmenetze und dezentrale Heizungen zuriick-
zufiihren (siehe Kapitel 3.6).

Klimaschutzplan und Fortschreibung (2024)2: Vor dem Hintergrund der Ergebnisse aus der Endener-
gie- und Treibhausgasbilanzierung hat die Hansestadt Lineburg die kommunale Warmeplanung als
Malnahme in den aktualisierten Klimaschutzplan aufgenommen. Parallel wird im Handlungsfeld Ener-
gieeffizienz / Energiesparen bereits an Ma3nhahmen gearbeitet, die dazu beitragen, den Energiever-
brauch in 6ffentlichen Liegenschaften, Privathaushalten und Unternehmen zu senken und den Anteil
regenerativer Energien deutlich zu steigern.

Das Klimaanpassungskonzept der Hansestadt Lineburg (2024)° macht erganzend deutlich, dass die
zunehmende Erderwarmung mit Klimarisiken einhergeht, die Blrger:innen in Lineburg auch in ihrem
hauslichen Umfeld betreffen. Besonders relevant ist neben einem steigenden Risiko von Gebaude-
schaden durch Wetterextreme wie Starkregen der erhohte Kiihlungs- und Energiebedarf durch Hitze.
Das Klimaanpassungskonzept zeigt geeignete MalRnahmen auf, solche Klimarisiken zu mindern. Dazu
zahlt fur Gebaudeeigentimer:innen auch die bestehende finanzielle Forderung von Dach- und Fassa-
denbegriinungen und Zisternen zur Regenwassernutzung.

6 https:/ /1g-isek.de/ ; Zuletzt abgerufen am 11.03.2025.

"https:/ / www.lueneburg-klimaschutz.de/ wp-content/ uploads/ 2023/ 03/ THG_Bilanzerung_BerichtFolien_2022.pdf; Zuletzt abgerufen
am 11.03.2025.

8 https:/ / www.lueneburg-klimaschutz.de/ ziele- 2030/ #klimaschutzplan; Zuletzt abgerufen am 11.03.2025.

9 https:/ / www.hansestadt-lueneburg.de/ klimaschutz-und-umwelt/ klimaanpassung/ klimaanpassungskonzept.html; Zuletzt abgeru-
fen am 11.03.2025.

OCF Consu Ihng Strategische kommunale Warmeplanung — Mai 2025 7



.;.".“.;. Hansestadt
n Liineburg
\4

3 BESTANDSANALYSE

In der Bestandsanalyse werden die lokal spezifischen Ausgangsbedingungen fiir die Warmeversorgung
in der Hansestadt Lineburg dargestellt. Unter anderem werden Aussagen zu Art und Hohe der gegen-
wartigen Warmebedarfe, zu derzeit genutzten Warmequellen und zur Ausgestaltung der bestehenden
Warmeinfrastruktur in der Hansestadt Lineburg getroffen. Sie dienen als Grundlage fir die spéatere
Potenzialanalyse.

3.1 Topographie

Die Hansestadt Luneburg ist stdlich und westlich in die flachwellige Liineburger Heide eingebettet.
Im Norden grenzen die tiefergelegenen EBbmarschen an das Stadtgebiet an, wohingegen sich im Osten
ein Geestriicken anschlief3t.

Die topografisch niedrigsten Lagen in der Hansestadt werden von der lImenau, die das Stadtgebiet
von Siiden nach Norden durchflief3t, und ihren Zuflissen gebildet. Der tiefste Punkt liegt dabei ca. 7m
Uber Normalhthennull (NHN). Als gréf3ter Zufluss durchquert aus Richtung Westen kommend der
Hasenburger Miihlenbach den Ortsteil Oedeme und umflief3t den Bockelsberg, bevor er im Siden der
Hansestadt in die lImenau mundet.

Rings um die Husstaler gruppieren sich jeweils erhoht die einzelnen Stadtteile. Insgesamt ergibt sich
daraus ein abwechslungsreiches Hohenprofil, das im Sidwesten auf knapp 70 m und im Osten der
Stadt mit der Steinhdhe als héchstem Punkt des Stadtgebietes auf fast 90 m ansteigt (siehe Abbildung
1.
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Mit knapp 60 m stellt der in der Altstadt gelegene Kalkberg die héchste Erhebung innerhalb des In-
nenstadtgebietes dar, wahrend der zentrale Markplatz auf etwa 17 m Hohe liegt.”’ Die Lineburger Alt-
stadt liegt zum Teil Uber einem 4.000 m tiefen stillgelegten Salzstock, der infolge des jahrhunderte-
langen Salz- und Soleabbaus durch Grundwasser weiterhin abgelaugt wird. Dadurch senkt sich im so
genannten Senkungsgebiet die Erdoberflache allméhlich ab, was zu deutlich sichtbaren H6henunter-
schieden und zu Gebaudeschaden fihrt. Wahrend die Senkungsgeschwindigkeit im 19. Jahrhundert
noch bei durchschnittlich 3-5 cm im Jahr lag, hat sie sich heute deutlich verringert.

Hohendifferenzen und Senkungsgebiet gilt esinsbesondere bei der Planung leitungsgebundener War-
meversorgungslésungen zu bericksichtigen — im Senkungsgebiet sind zudem keine Bohrungen fir
Erdwarmesonden mdglich.

3.2 Hachennutzung

Die bebauten Hachen konzentrieren sich in Lineburg in der Mitte der Hansestadt. Zu den Stadtgren-
zen hin lockern sich die Wohnflachen zunehmend auf und gehen in landwirtschaftliche Hachen, Wal-
der und Heide Uber (siehe Abbildung 2). GroRere zusammenhangende gewerbliche Hachen befinden
sich vor allem im Osten (Hafengebiet und Bilmer Berg) und im Norden der Stadt (Goseburg).

$EELOGXQJ 'DUVWHOOXQJ GHU )OJFKHQ QDFK $UW GHU 1XW]XQJ 4XHOOH

Die Anteile der Hachennutzung geben erste Hinweise auf die Moglichkeiten einer Stadt, sich selbst
mit erneuerbaren Energien zu versorgen.t

0 Quelle Hohenangaben: EGL - Entwicklung und Gestaltung von Landschaft GmbH (2020): Landschaftsplan der Hansestadt Liineburg.

U Das ISEK geht vertiefter auf die Bedeutung der unterschiedlichen Héchenarten ein: https:/ / Ig-isek.de/ analyse/
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3.3 Sedlungsentwicklung und Stadtteile=

Der Raum Lineburg ist bereits seit etwa 150.000 Jhren besiedelt. Die spatere Stadt nimmt ihren An-
fang im 8. Bhrhundert durch das Zusammenwachsen mehrerer Siedlungsplatze und mit einer Hucht-
burg auf dem damals noch deutlich hoheren Kalkberg. Mit dem Hinzukommen einer Hafensiedlung an
der llmenau im 13. Bhrhundert erreicht die Siedlung bereits ihre Form mit sechs Stadttoren, die sie
bisins 19. Bhrhundert beibehalt und deren Umrisse bis heute im Stadtbild gut erkennbar sind.

Der Reichtum der Stadt, die im 14. Jahrhundert der Hanse beitritt, griindete sich lange Zeit auf dem
Handel mit dem Salz aus der machtigen Saline unter dem Kalkberg. Dem einstigen Reichtum verdankt
die Stadt viele denkmalgeschitzte Altbauten im Innenstadtbereich. Die Hansestadt Liineburg besitzt
heute die Funktion eines Oberzentrums in Niedersachsen.

Zentrale und am dichtesten bebaute Stadtteile mit tber 3.000 Enwohner:innen pro kmz

Altstadt — Der zentrale Stadtteil liegt beinahe vollstandig innerhalb der historischen Grenzen Liine-
burgs, die aus Stadtwall und IlImenau gebildet wurden. Die Altstadt ist gepragt von kleinen verwinkel-
ten Hausern mit Kopfsteinpflasterstraen und vielen Sehenswirdigkeiten der Stadt, wie dem Rathaus,
dem Markplatz, dem Wasserviertel, verschiedenen Kirchen etc. sowie auch zahlreiche kleine Laden
und Gaststatten.

Kreideberg — Urspriinglich ein Kalkabbaugebiet, von dem noch der Kreidebergsee zeugt, wird der
Stadtteil heute durch eine Mischung aus Einfamilienhdusern, meist verklinkerten Mehrfamilienh&u-
sern und einigen markanten Hochhausern bestimmt. An die Wohnbebauung grenzen Kleingarten und
Waldflachen an.

$EELOGXQJ 6WDGWWHLOH XQG %HEDXXQJVVWUXNWXU GHU +DQVHVWDGW /3% QHE

2 Quellen: Analyseergebnisse OCF sowie u. a. https:// www.luenepedia.de/ wiki. Letzter Abruf am 15.11.2025
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Schitzenplatz — Schitzenplatz zéhlt zu Lineburgs Stadtteilen mit der héchsten Bevélkerungsdichte
und ist dabei der kleinste Stadtteil. Er ist zentral gelegen und enthalt den Hauptbahnhof Liineburgs.
Der Kern des Stadtteils weist Wohnflachen, Handels- und Dienstleistungsflachen sowie 6ffentliche
Hachen in dichter Bebauung auf. Das Gebiet im Siiden ist besonders durch den Komplex der Berufs-
bildenden Schulen sowie Wohnbauflachen im Geschosswohnungsbau gepragt.

Rotes Feld — Der Stadtteil Rotes Feld ist siidlich der Altstadt gelegen und gilt als attraktives Wohnvier-
tel. BEr grenzt an den Kurpark an und ist durch viele Griinderzeitbauten gekennzeichnet.

Mittelfeld —Mittelfeld beherbergt den Zentralfriedhof und das stadtische Krankenhaus und ist gepragt
durch Wohngebiete mit Ein- und Mehrfamilienhdusern aus den 1930er Jhren, u. a. der Ernst-Braune-
Siedlung im Gartenstadtcharakter. Hoher Geschosswohnungsbau préagt das Wohngebiet Am Weil3en
Turm, das ab 2015 mit seiner GroRe von 8,6 Hektar zum Sanierungsgebiet erklart wurde und ein ge-
schlossenes Wohnquartier mit typischen roten und weif3en Hausern bildet.

Dichtbesiedelte Stadtteile mit 1.000 und 3.000 Einwohner:innen pro kma2

Kaltenmoor — Mit Giber 10.000 Enwohner:innen ist Kaltenmoor der bevélkerungsreichste Sadtteil Li-
neburgs. In den spaten 1960er-Jhren wurden durch Bau- und Wohnungsunternehmen die Hochhé&user
mit Sozial- und Eigentumswohnungen errichtet, die heute das Bild des Stadtteils bestimmen. Die Ver-
kehrsinfrastruktur wurde Anfang der 70er Jhre als autogerechte Stadt entwickelt. Am dstlichen Rand
des Stadtteils entstanden Wohngebiete fir En- bis Zweifamilienhauser: In der zweiten Halfte der
1970er-Jahre das Wohngebiet Klosterkamp, zu Beginn des 2000er-Jhre Bilows Kamp.

Auf dem Areal An der Wittenberger Bahn entstand zwischen 2013 und 2024 auf fast zehn Hektar Hache
ein neues Cebiet. Es verbindet griines Wohnen mit einem Gastronomieangebot und Naherholungs-
maoglichkeiten an der limenau.

Weststadt — Der seinem Namen entsprechend im Westen gelegene Stadtteil beherbergt die ehemalige
Lineburger Saline mit der Erhebung des Kalkbergs, mit den Siilzwiesen und dem Kalkbruchsee. Hier
befindet sich das parkartige Geléande des Psychiatrischen Klinikums Liineburg, das Gut Wienebiittel
sowie der Campus Volgershall der Leuphana Universitat. Wahrend der nérdliche Teil des Stadtteiles
nahezu unbesiedelt sind, ist der studliche Teil mit sehr dichter Bebauung versehen.

Goseburg-Zeltberg — Das Gebiet des Stadtteils erstreckt sich in nord-sidlicher Richtung vom Stadt-
zentrum bis an die nordliche Stadtgrenze, ist im Osten begrenzt durch den Huss IImenau und gehort
zu den kleineren Stadtteilen. Die Bebauungist vielfaltig: Industrie- und Gewerbebetriebe mischen sich
mit Einfamilienh&ausern (vor allem im Norden) sowie mit Mehrfamilienhausern, Reihen- und Doppel-
hausern.

Eher diinn besiedelte Stadtteile unter 1.000 Einwohner:innen pro kmg?

Line-Moorfeld — Der im Norden Lineburgs liegende Stadtteil ist Standort des alten Klosters Liine und
grenzt an die Gemeinde Adendorf. Er wurde im Jahr 1943 eingemeindet und ist mit weniger als 1.000
Einwohner:innen pro km2 eher weniger dicht besiedelt. Entsprechend gibt es umfangreiche unbebaute
Hachen, die zumeist mit Wald bedeckt sind. Im ndrdlichen Teil von Liine-Moorfeld herrschen Indust-
rie- und Gewerbeflachen sowie Handels- und Dienstleistungsflachen vor. Wohnbauflachen mit Rei-
henhausern und Mehrfamilienh&usern befinden sich mehrheitlich ¢stlich der Bahnstrecke Lineburg-
Libeck, die den Stadtteil quert, sowie im Siden des Stadtteils.

Neu Hagen — Neu Hagen wurde ebenfalls erst im Jhr 1943 eingemeindet und hat eine eher geringe
Bevolkerungsdichte. Dieser Ostlichste Stadtteil Liineburgs beherbergt neben dem Liineburger Hafen
eine hohe Zahl an Dienstleistungs-, Gewerbe- und produzierenden Industriebetrieben. Fast zwei Drit-
tel der Hache im Osten und Sidosten sind Waldflachen. Die Wohnbebauung beschrénkt sich im We-
sentlichen auf den Westen des Stadtteils und besteht Gberwiegend aus Mehrfamilienh&dusern. Das
Hanseviertel ist ein Neubauquartier mit einem Mix aus energieeffizienten Wohngebauden sowie Ge-
werbe-, Dienstleistungs- und Griinflachen, das seit den 2010er Jahren entsteht und sich aktuell im
Endausbau befindet. Teile des Viertels wurden auf dem Areal der ehemaligen Schlieffen-Kaserne er-
richtet.
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Wilschenbruch — Der am diinnsten besiedelte Stadtteil Wilschenbruch liegt im Sidosten Lineburgs
und grenzt an den Tiergarten. Der Stadtteil besteht fast ausschlief3lich aus Wohnbebauung, bei der
sich historische Gebaude aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg mit modernen Bauten mischen.

$EELOGXQJ %HY, ONHUXQJVGLFKWH QDFK 6WDGWWHLOHQ LP -DKU 4XHOOH

Landlich gepréagte Stadtteile, die erst 1974 eingemeindet wurden

Diese Stadtteile tragen alle einen &hnlichen Charakter mit einer Mischung aus ehemaliger Dorfstruktur
und Neubauvierteln. Sie liegen etwas entfernter vom Stadtzentrum und sind umgeben von landwirt-
schaftlichen Héchen, Heide, Waldern und Gewéssern:

Ebensberg — Bebauung hauptséachlich aus Enfamilienhéusern,
Hacklingen — Mischbebauung aus En- bis Zweifamilienhdusern sowie Reihenh&usern,

Rettmer —vorwiegend Neubaugebiete aus den 90er Jahren mit Enfamilienhausern,

Oedeme — liegt in einer wasserreichen Landschaft, gepragt vom Hasenburger Mihlenbach und vom
Oelze Bach; gehort heute mit mehreren Neubaugebieten sowie auch Gewerbeflachen zu den einwoh-
nerreichsten Stadtteilen Lineburgs und

Ochtmissen — eine der altesten Siedlungen im Kreis Lineburgs, die vor mehr als 1000 Jahren gegriin-
det wurde; zahlt mit den Neubaugebieten Kréahornsberg und Sachsenweg mehr als 3.000 Enwohner:in-
nen.

B Planersozietat, Dortmund (2024): Analysebericht. Nachhaltiger Urbaner Mobilitatsplan (NUMP) fiir die Hansestadt Liineburg.
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3.4 Gebaudebestand

In Lineburg stehen etwa 19.500 Gebaude — sie teilen sich gemaR Warmekataster des Landkreises LU-
neburgin tber 15.700 Wohngebaude und etwa 3.800 Nichtwohngebaude auf. Alter, Geschossigkeit und
Typ der Bebauung mit ihrer Verortung in der Stadt bilden zusammen mit weiteren Daten eine der
Grundlagen fiir die KWP. In der Kombination mit Informationen, u. a. tiber Sanierungszustand, Art und
Alter der Heizungsanlage, Abstand zu den Nachbargebauden und die lokale Verfligbarkeit erneuerba-
rer Warme- bzw. Abwarmequellen, bieten sie wichtige Anhaltspunkte fir die strategische Planung.

Zur Forderung von energetischen Sanierungen und regenerativen Energien im Gebaudebestand hat
die Hansestadt Luneburg einen Klimafonds aufgelegt. In den Jahren 2020-2024 wurden etwa 200 An-
trage auf Forderung energetischer Sanierungen in einer Gesamthéhe von rund 300.000 € bewilligt.

3.4.1 Baualter

Das historische Wachstum der Hansestadt spiegelt sich im nahezu konzentrisch angeordneten Baual-
ter ihres Gebaudebestands wider. Wahrend im Zentrum frihe Baujahre vorherrschen, werden die
durchschnittlichen Baualter zu den Stadtrandern Lineburgs hin kontinuierlich jinger (siehe Abbil-
dung 5).

$EELOGXQJ 'DUVWHOOXQJ GHV GXUFKVFKQLWWOLFKHQ %YHEDXXQJVDOWHUV QDF

Von innen nach auf3en kann man die Bebauung dabei grob unterscheiden in:

X Gebiete mit Bauten aus der Zeit vor dem zweiten Weltkrieg, die vor allem die angestammten
und gleichzeitig am dichteste besiedelten Stadtteile Lineburgs mit der Altstadt und den sie
direkt umgebenden Stadtteilen Schitzenplatz, Rotes Feld und Mittelfeld pragen. Der Altbau-
bestand wird erhalten und begriindet die touristische Attraktivitat Lineburgs. Inzwischen wur-
den groRRere Freiflachen zwischen diesen Stadtteilen mit Neubaugebieten aufgefillt.
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x Stadtteile, deren Wohnbebauung vornehmlich in den 50er und 60er Jahren entstanden ist: das
trifft auf Weststadt, Kreideberg, Goseburg-Zeltberg, Kaltenmoor und Bockelsberg zu;

x Die Stadtteile Line-Moorfeld und Neu Hagen, welche neben Goseburg-Zeltberg den gréi3ten
Anteil an Industrie- und Gewerbeflachen aufweisen und erst 1943 eingemeindet wurden;

x Die an den AuRenrandern des Stadtgebietes befindlichen landlichen Ortschaften Ebensberg,
Hacklingen, Rettmer, Oedeme und Ochtmissen, die erst seit 1974 zu Lineburg gehéren und
deren dorflicher Gebaudebestand seit den 70er Jahren mit zahlreichen Neubaugebieten er-
ganzt wurde;

x Der Stadtteil Wilschenbruch, der sich keiner dieser Kategorien zuordnen lasst: Es weist mit
einer von jeher lockeren und wohnbaulich gepragten Besiedlung sowie einer eher altstadtfer-
nen Verortung einen gemischten Gebaudebestand hauptsachlich aus den 20er bis 60er Jahren
auf. Die Bebauung folgt dabei der Bevdlkerungsentwicklung, die seit Anfang des 20. Jahrhun-
derts und bis heute stetig zunimmt — zundchst im Zentrum und spéater in den AuRenbereichen
der Hansestadt.

Wahrend fast ein Viertel der Bebauung
der Hansestadt bereits vor 1948 be-
steht, kommen in den Jhren bis 1978
nur etwa 10 % an Gebauden hinzu.

Uber 40 % und damit die meisten Ge-
baude entstehen zwischen 1978 und
1986. Ein weiteres Drittel der Bebau-
ung wird ab 1986 errichtet (siehe Ab-
bildung 6).

Lineburgist mit Blick auf die Bevdlke-
rungsentwicklung auch heute eine
weiterhin wachsende Stadt, da die
Zahl der Zuziige jene der Wegzlige seit
Jahren Ubersteigt.

Das GEWOS Wohnraumversorgungs-
konzept* prognostiziert einen Bedarf
an ca. 3.500 neuen Wohnungen im Jahr

SEELO( $QWHLOH GHU *HE!XGH DQ VHFKV % 2% der fightdyeh dgn Generati-
AXHOOH 28&) &RQVXOWLQJ DX %DVLV GHV :!©OBSMeehseh imyBestandsgedeekt yer-

den kann.

Etwa 1900 Wohnungen kdnnen voraussichtlich durch Innenentwicklung bzw. schon in Planung oder
Umsetzung befindlichen Baugebiete geschaffen werden.

Weitere 1600 Wohneinheiten missten demnach durch die Entwicklung von Neubaugebieten geschaf-
fen werden. Als potenzielle Siedlungserweiterungsflachen wurden im Integrierten Stadtentwicklungs-
konzept Gebiete in Rettmer und in Ebensberg identifiziert (siehe auch Kapitel 4.1.3).5

34.2 Gebéaudetypen

1 https:/ / www.hansestadt-lueneburg.de/ _Resources/ Persistent/ 9/ b/ b/ 8/ 9bb86145351cf8dbeeaa735bc480b9dfd4ddeae/ GE-
WOS_Ergebnisbericht%20Wohnraumversorgungskonzept%20L%C3%BCneburg_final.pdf (S. 24); Letzter Abruf am 14.01.2025.

5 https:/ / 1g-isek.de/ analyse/ ; Letzter Abruf am 11.03.2025.
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Bunt gemischt zeigt sich die Verteilung der Gebaudetypen. J weiter man zu den Randern des Stadt-
gebietes der Hansestadt vordringt, desto mehr nimmt jedoch die Bebauung mit einzelnstehenden
Einfamilienhdusern, durchmischt mit Reihenhausern und Doppelhéausern, zu. In der Altstadt herrscht
eher der Bestand an Mehrfamilienh&user vor (siehe Abbildung 7). Rund 40.000 Wohnungen teilen sich
zu einem guten Drittel auf die Ein- bis Zweifamilienhauser und zu knapp zwei Dritteln auf die Mehrfa-
milienh&user auf.®

$EELOGXQJ *HE|XGHEHVWDQG NDWHJRULVLHUW QDFK *HE|XGHW\SHQ 4XHOOH

16 GEWOS GmbH (2023): Wohnraumversorgungskonzept fiir die Hansestadt Liineburg.
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Einfamilienhduser, Reihenhauser und
Doppelhduser pragen mit einem Anteil
von rund 60 % die Bebauung Line-
burgs.

Mehrfamilienhauser machen ergéan-
zend einen Anteil von 20 % des Gebéau-
debestands aus.

Offentliche Geb&aude sowie Geb&aude
fur Industrie und Gewerbe bzw. fir
Handel und Dienstleistungen ergeben
summiert ebenfalls einen Anteil von 20
% an den Geb&uden in Lineburg (siehe
Abbildung 8).

$EELOC $QWHLOH GHU *HE|XGH DQ GHQ *HE|XGHW\SHQ 4XHOOH 2&)

&RQVXOWLQJ DXI %DVLV GHV

IUPHNE
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3.4.3 Geschosshohen

Lineburgs Innenstadt besteht aus vielen Altbauten in gemischten Geschosshéhen.

Den weitaus gréf3ten Anteil am Gebaude-
bestand machen jedoch — neben den
ebenfalls flachgeschossigen gewerblichen
CGebauden - die niedriggeschossigen
Wohnh&user fir ein bis zwei Familien aus.
Diese bestimmen die Bauhdhe in den au-
Renliegenden Stadtteilen und ergeben ei-
nen Anteil von etwa 90 % aller Bauten in
Lineburg (siehe Abbildung 9).

In den ringsum liegenden und jiingeren

Stadtteilen  Kaltenmoor, Bockelsberg,

Weststadt, Goseburg-Zeltberg und auch in

Mittelfeld und Kreideberg entstehen vor

allem in den 70er bis 80er Jhren Bauge-

biete mit Geschosshohen uber drei Ge-

schossen. Hoher Geschosswohnungsbau

mit Gber finf Wohngeschossen wird vor al-

lem in Kaltenmoor errichtet sowie in Neu

Hagen, Mittelfeld und Kreideberg (siehe $EELO( $QWHLOH GHU *HE!XGH DQ GHQ *HVFKRV
Abbildung 10). 4XHOOH 2&) &l

$EELOGXQJ '‘DUVWHOOXQJ GHU GXUFKVFKQLWWOLFKHQ *HVFKRVVK KHQ QDFK %
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3.4.4 Gebaudebestand grolRer Wohnungsbaugesellschaften

GroRe Wohnungsbaugesellschaften sind in der Hansestadt die Lineburger Wohnungsbau GmbH
(LOWoBau), bei der die Hansestadt Lineburg Mehrheitsgesellschafterin ist und die zum Konzern Han-
sestadt Luneburg gehort, sowie die Wohnungsgenossenschaft Lineburg (WoGe).

Lineburger Wohnungsbau GmbH (LiWoBau)~

Zur LUWoBau gehoren rund 2.400Wohneinheiten und etwa 30 gewerbliche Gebaude, die im Innen-
stadtbereich verteilt liegen. Fir die Beheizung werden zum Teil die drei eigenen Warmenetze (siehe
auch Kapitel 3.6.4) verwendet.

Das Thema Fernwarme wird in der Klimastrategie der LiWoBau nur am Rande berlcksichtigt, da eine
wirtschaftliche Gegentuiberstellung des Unternehmens fiir die Varianten Fernwarme und Warmepumpe
in Kombination mit Stromerzeugung durch PV-Anlagen ergeben hat, dass die etwas geringeren Inves-
titionskosten fur die Fernwarme den héheren Warmepreis heute nicht aufwiegen und dies in Zukunft
aller Voraussicht nach auch nicht tun werden.

In Zukunft sollen fir den weit Uberwiegenden Teil des Gebaudebestandes der LiWoBau bevorzugt
Warmepumpen eingesetzt und Fernwarme nur dort angeschlossen werden, wo es aus technischen
Grinden (z. B. fehlende Aufstellflachen, Denkmalschutz, zu hohe Bebauungsdichte) keine andere Op-
tion gibt. Als weitere Begriindung fur diese Technologieentscheidung fihrt das Unternehmen an, den
Warmepreis fur die Mieter:innen méglichst gering halten und in Bezug auf die Kostengestaltung keine
Abhéangigkeiten von grof3en Netzbetreiber:innen eingehen zu wollen.

Wohnungsgenossenschaft Liineburg (WoGe):=

Im Eilgentum der WoGe befinden sich derzeit 112 Gebaude. Der Geb&udebestand stammt schwerpunkt-
mafRig aus den 50er und 60er Jahren und beherbergt rund 1450 Wohneinheiten sowie 26 Gewerbeein-
heiten. Der Gberwiegende Teil des Wohnungsbestands befindet sich in der Hansestadt Lineburg, le-
diglich 84 Wohneinheiten sind in Adendorf, Bardowick und Barendorf verortet.

Der Heizenergieverbrauch des Geb&dudebestands bel&uft sich auf etwa 10.300.000kWh/ a (Stand 2023),
was einem klimabereinigten Energieverbrauch von 112 kWh pro Quadratmeter Wohn-/ Nutzflache ent-
spricht. Der Energieverbrauch und wird zu 41% durch zentrale Gasthermen, zu 37 % durch Wohnungs-
Gasthermen, zu 12 % durch Fernwérme und zu 10 % durch Warmepumpen gedeckt. In den kommenden
Jhren sollen nicht mehr effiziente Heizungsanlagen schrittweise durch Warmepumpen ersetzt wer-
den. Nach eigenen Angaben ist der Gebaudebestand gut saniert und 80 % der Dacher erreichen den
tblichen Warmestandard.

Die Installation von Warmepumpen fur den Geschosswohnungsbau stellt derzeit noch eine Innovation
dar, die mit einer hohen Anfangsinvestition (5-fache Kosten einer Gasheizungsanlage, Kosten fir den
Stromanschluss) sowie einem hohen Planungsaufwand verbunden ist, da flr diesen Bereich nur we-
nige Planungsburos, wenige Handwerksbetriebe und auch kaum Erfahrungswerte fir die Erstellung
des Leistungsverzeichnisses verflgbar sind.

Bis Ende des Jhres 2024 wurden 200 Wohneinheiten fertiggestellt, die das hohe Energieeffizienzni-
veau KfW 40 EE® oder KfW 55 erreichen.

T Quelle aller Daten: Liineburger Wohnungsbaugesellschaft GmbH
8 Quelle aller Daten: Wohnungsgenossenschaft Liineburg eG

 En Effizienzhaus 40 (KfW 40) darf gemaR der Bundesférderung fir effiziente Gebaude (BEG) nur 40 % des Priméarenergiever-
brauchs und nur 55 % der Transmissionswarmeverluste des Referenzgebaudes (Effizienzhaus 85) aufweisen.

Das Effizienzhaus 40 EE zeichnet sich daruber hinaus dadurch aus, dass ein Anteil von mindestens 65 % des fur die Warme- und
Kéalteversorgung des Gebaudes erforderlichen Energiebedarfs durch erneuerbare Energien erbracht wird.
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3.4.5 Kommunale Liegenschaften

Der Gesamtheizungsverbrauch betrug fir die Jahre 2020-2022 durchschnittlich 15.800.000 kWh/ a. die
Warmeversorgung erfolgt zu zwei Dritteln Giber Fernwarme und zu einem Drittel Gber Erdgas — Heizol
nimmt einen zu vernachlassigenden Anteil ein.»

Die Warmeversorgung der kommunalen Liegenschaften wird im kommenden Energiebericht vertieft
betrachtet und erganzt den kommunalen Warmeplan. Dieser lag zum Zeitpunkt der Erstellung noch
nicht vor.

3.4.6 Stadtebauforderungs- und Sanierungsgebiete

Die Stadtebauférderung ist ein Programm, mit dem Bund und Lander Investitionen in die stadtische
Infrastruktur unterstiitzen, um stadtentwicklungspolitische Ziele zu erreichen. Sanierungsgebiete wer-
den als klar abgegrenzte Bereiche von den Kommunen gemal § 142 BauGB formal festgelegt. Sowohl
Stadtebauforderung als auch die Ausweisung von Sanierungsgebieten kdnnen in Bezug auf die Erh6-
hung der Energieeffizienz von Gebauden kénnen zu Synergien mit den Zielen der kommunalen War-
meplanung fuhren.

Die Hansestadt Lineburg hat vier Sanierungsgebiete festgelegt: Am Weil3en Turm, Griinband Innen-
stadt, Kaltenmoor und Wasserviertel. En finftes Sanierungsgebiet Schlieffenkaserne-STOVwurde be-
reits erfolgreich abgeschlossen (siehe Abbildung 11).

$EELOGXQJ /IDJHSODQ DOOHU 6DQLHUXQJVJHELHWH LQ GHU +DQVHVWDGW /%QF

Die Sanierungsgebiete wurden auch in verschiedene Stadtebauférderprogramme aufgenommen, so-
dass die Hansestadt fiir diese Gebiete Finanzhilfen vom Land Niedersachsen und dem Bund erhalt.

2 patenquelle: Stadtverwaltung der Hansestadt Liineburg
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3.5 Raumliche Verteilung des Warmebedarfs

Die raumliche Verteilung des Warmebedarfs wird kartografisch in Hachenform mittels der Warme-
dichte pro Hektar und in linearer Form entlang der Stral3enverlaufe mittels der Warmeliniendichte pro
Trassenmeter dargestellt.

3.5.1 Warmedichte pro Hektar

Zur Ermittlung der Verteilung des stadtischen Warmebedarfs wird fir jedes einzelne beheizte Gebaude
ein Warmebedarfswert pro Jahr berechnet. Der Warmebedarf eines Gebaudes ist die Energiemenge,
die zur Aufrechterhaltung einer bestimmten Raumtemperatur (Heizung) sowie fur die Warmwasserbe-
reitung aufgewendet werden muss. Hierzu werden die georeferenzierten Daten jedes Gebaudes aus
dem Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) anhand einer Geb&udetypologie mit
funktionsspezifischen Energiekennwerten verknipft und mit einem Anpassungsfaktor versehen.2

Um einen gesamtstadtischen Hachentberblick tGber die Warmebedarfsdichte zu erhalten und den Da-
tenschutzanforderungen Rechnung zu tragen, werden die berechneten Gebaudebedarfswerte an-
schlie3end auf Hacheneinheiten von einem Hektar aufsummiert. Die Warmebedarfsdichte gibt somit
den Warmebedarf in Megawattstunden (MWh) pro Jahr und H&che an. In der Hektardarstellung (siehe
Abbildung 12) bildet jede farbige Quadratflache den Warmebedarf eines Hektars ab.

$EELOGXQJ “tJUPHGLFKWH LP -DKU LQ GHU +HNWDUGDUVWHOOXQJ 4XHOOH

Stichprobenhaft wurden die Berechnungswerte mit vorliegenden aggregierten Verbrauchsdaten ver-
glichen. Die vorliegende berechnete Warmebedarfsdichte eignet sich daher zu Ubersichtszwecken fur
eine realistische Einschatzung von Warmebedarfen im Rahmen der strategischen Warmeplanung.

2 Energiekennwerte und Anpassungsfaktor (Logan et al. 2005): Warmekataster Niedersachsen (2024).
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Kleinraumigen konkreten Planungen sind jedoch die Verbrauchsdaten der einzelnen Gebaude des Pla-
nungsgebietes zugrunde zu legen.

3.5.2 Warmeliniendichte pro Trassenmeter

In der strategischen Warmeplanung wird neben der Bebauungsdichte und der Verfligbarkeit nahege-
legener erneuerbarer Warmequellen die Berechnung der Warmeliniendichte pro Trassenmeter ge-
nutzt, um StralBen zu identifizieren, die sich fir den Ausbau bzw. den Neubau eines Warmenetzes eig-
nen konnten. Die Warmeliniendichte simuliert den Nutzen eines fiktiven Warmenetzes. Dazu wird der
Warmebedarf der unter bestimmten KriterienZ an einem bestimmten StralRenabschnitt anliegenden
CGebaude summiert und danach auf die Lange des betrachteten StrafRenabschnitts bezogen. Ergebnis
ist ein fiktiver Warmebedarf pro Trassenmeter, d.h. pro Meter eines potenziellen Warmenetzes. Die
Warmeliniendichte stellt also das Verhéaltnis des Warmebedarfs aller potenziell und wirtschaftlich an-
schlieBbaren Gebaude in MWh pro Jhr zur Gesamtlange des jeweiligen Straf3enabschnittes in Tras-
senmetern (Tm) dar.

Uber die Hohe der Warmeliniendichte werden erganzend diejenigen Gebiete unterschieden, fiir die
sich eher individuelle Warmeversorgungslésungen?, wie vor allem Warmepumpen anbieten.

$EELOGXQJ "JUPHOLQLHQGLFKWH /% QHEXUJ I%U GDV -DKU LQ 0:K SUR 7P XQ
DQ HLQ ILNWLYHV :JUPHQHW] :1 4XHOOH 2&) &RQVXOWLQJ DXI| %DVLV GHV :JUPH

2 Die Datenbasis fiir die Warmeliniendichte stammt aus dem Warmekataster des Landkreises Liineburg. Es liegt dem Biiro OCF Con-
sulting keine Informationen vor, welche Geb&ude im Detail fur die Berechnung ausgewahlt wurden.

2 Gebiete mit einer geringen Warmeliniendichte sind gut geeignet fur nicht leitungsgebundene, individuelle Lésungen auf Ebene
eines Einzelgeb&audes oder auch gegebenenfalls im Verbund mit Nachbargeb&uden.
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Erfahrungsgeman entscheiden sich nicht alle Gebaudeeigentiimer:innen, die sich an einer potenziel-
len Warmetrasse befinden, fur den Anschluss an ein Warmenetz. Zu den Griinden zahlen unter ande-
rem Vorbehalte gegentber dem Warmenetz als System und gegeniber langen Vertragslaufzeiten (ge-
fuhlte Abhéngigkeit), die Beflirchtung von héheren Betriebskosten, eine schon durchgefiihrte Erneu-
erung der Heizungsanlage oder bereits anders gelagerte Zukunftsplanungen der Gebaudeeigenti-
mer:innen. Um das Potenzial von Warmeanschliissen realistisch einzuschatzen, wird daher fur die ers-
ten Betriebsjahre eine Anschlussquote von 60 % des gesamten Warmebedarfs aller anliegenden Ge-
b&ude angenommen.?

Aspekte der Wirtschaftlichkeit

Die aus diesen Berechnungsschritten ermittelten Warmeliniendichten in MWh pro Jahr und Trassen-
meter (a*Tm) werden kartografisch anhand des Grades der Wirtschaftlichkeit vier Farbklassen zuge-
ordnet (siehe Abbildung 13).

X 0-1MWh/(Tm*a) = StraRenabschnitte, in denen ein Warmenetz nicht wirtschaftlich betrieben
werden kann (grau)

x 1-2 MWh/ (Tm*a) = Stral3enabschnitte, in denen ein Warmenetz nur bei glinstiger Warmequelle
wirtschaftlich betrieben werden kann (tlrkis),

X 2-3MWh/ (Tm*a) = Stralenabschnitte, in denen ein Warmenetz nur bis zu einer Systemtempe-
ratur von 55 °Cwirtschaftlich ist (griin) und

X >3 MWh/ (Tm*a) = Stral3enabschnitte, die ein gutes Potenzial fir einen wirtschaftlichen War-
menetz-Betrieb aufweisen (orange).

Die Wirtschaftlichkeit eines Warmenetzes muss in diesem Zusammenhang unter zwei Blickwinkeln be-
trachtet werden. FHir eine:n Warmenetzbetreiber:in ist eher der wirtschaftliche Gewinn interessant, der
auf die Investitions- und Betriebskosten, die auf die Endabnehmer:innen umgelegt werden, aufge-
schlagen werden kann. Fir die Endabnehmer:innen ist dagegen die absolute Hohe der Fernwarme-
kosten von Interesse, unabhéngig davon, wie diese sich zusammensetzen.

In der vorliegenden kommunalen Warmeplanung wird Wirtschaftlichkeit aus der Perspektive der End-
abnehmer:innen beurteilt. Warmenetze, die aufgrund zu geringer Warmeliniendichten eine deutlich
hoéhere Kostenumlage fiir Investition und Betrieb pro Endabnehmer:in mit sich bringen als eine indi-
viduelle Heizungsldsung, werden als umso unwirtschaftlicher eingestuft, je hoher diese Differenz aus-
fallt. Kapitel 6, dasdie voraussichtlichen Warmeversorgungsgebiete beleuchtet, wird auf den Vergleich
der Wirtschaftlichkeit noch detaillierter eingehen.

Beispiele fur eine typische Verteilung der Warmeliniendichte

Die Warmeliniendichte folgt in der Regel dem Bebauungsgrad: je enger die Gebaude zusammenstehen,
je hoher gleichzeitig die Geschossigkeit ist und je mehr Gebaude an einem Straf3enabschnitt anliegen,
desto hoher ist die Warmeliniendichte pro Meter des potenziellen Trassenabschnitts.

Typischerweise weisen daher locker mit Ein- und Zweifamilienhdusern bebaute Gebiete eine zu ge-
ringe Warmeliniendichte fur ein rentables Warmenetz auf, wie z. B. im Bereich der Stellmacherstrafie
im Stadtteil Oedeme, links in Abbildung 14 ersichtlich.

En von Reihenhausern und damit dichterer Bebauung gepragtes Gebiet, wie im Beispiel der Reihen-
haussiedlung im Bereich der Stral3e Am Ebensberg, mittig in Abbildung 14, kann hohere Warmelinien-
dichten erreichen. Diese kbnnen gegebenenfalls ausreichend hoch fiir den wirtschaftlichen Betrieb
eines (kleinen) Warmenetzes sein, falls sich eine giinstige Warmequelle in unmittelbarer Nahe befin-
det, falls das Warmenetz mit geringen Systemtemperaturen gefahren wird (Kaltwarmenetz, Nachbar-
schaftswarmenetz) oder auch, falls die Bebauungsdichte so hoch sein sollte, dass eine andere nicht-
fossile Warmeversorgung nicht mdglich ist.

% Expertenschatzung Gutachter:iinnenteam OCF Consulting.
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In Bereichen mit Blockrandbebauung und Geschosswohnungsbau erreichen die Warmeliniendichte
dagegen oftmals eine ausreichende Hohe fir den wirtschaftlichen Warmenetzbetrieb, im Beispiel zu
sehen im Bereich BarckhausenstraRe / Feldstrafie im Stadtteil Rotes Feld, rechts in Abbildung 14.

$EELO( "TJUPHOLQLHQGLFKWHQ EHL $QVFKOXVVTXRWH LQ GUHL XQWHUVFKLH
4XHOOH 2&) &RQVXOWLQJ

Abbildung 14Gewerbegebiete mit ihren groRen Gebauden fiihren ebenfalls zu hohen errechneten War-
meliniendichtewerten in Lineburg (siehe Abbildung 13). Diese sind jedoch mit Vorsicht zu betrachten
und gebaudegenau zu Uberprifen, wenn belastbare Aussagen getroffen werden sollen. Denn bei
Nicht-Wohngeb&uden hat der Warmebedarf eine deutlich hohere Variabilitat als bei Wohngebauden
und ist von der tatséchlichen Nutzung abhangig, die mit einer unterschiedlichen Raumtemperatur
einhergeht (Produktion, Lager, Buros etc.). Manchmal nutzen Industriebetriebe dartiber hinaus die ei-
gene Abwarme aus den Produktionsprozessen fiir ihre Gebaudeheizung.

Die Warmeliniendichte stellt nur das theoretische Potenzial fir eine leitungsgebundene Warmever-
sorgung raumlich aufgeldst dar. Fir die konkrete Umsetzungsplanung sind ergéanzende kleinraumige
Untersuchungen erforderlich. Dazu gehdren detaillierte Machbarkeitsstudien zu den technischen und
O6konomischen Voraussetzungen und Umsetzungsmoglichkeiten (mdgliche Forderung durch BEW —
Modul 1%). Auch die Befragung der anliegenden Gebaudeeigentiimer:innen zu ihrer Bereitschaft, sich
an ein Warmenetz anzuschlief3en, ist in jedem Fall zu empfehlen.

3.6 Aktuelle Warmeversorgung

Die Warmeversorgung wird unterteilt in die Warmeproduktion mit und ohne Verbrennung sowie in die
Fernwarme tiber Warmenetze. Uber die verbrennungsbasierte Beheizung liefern der Erdgasverbrauch
mit der Gasleitungsinfrastruktur sowie die Schornsteinfegerdaten Informationen, die jedoch aufgrund
der Datenschutzbestimmungen grob bleiben mussen.

Unter die Rubrik der Gebaudebeheizung ohne Verbrennungsanlage fallen Haustibergabestationen fir
Fern- und Nahwarme mit der dazugehorigen Warmenetzinfrastruktur. Die Anzahl der Haustbergabe-
stationen liegt den Warmenetzbetreiber:innen vor. Weitere Heizungen ohne Verbrennung sind strom-
betriebene Heizungen, zu denen auch Warmepumpenanlagen gehéren, sowie die solarthermiebas-
ierte Warmwassererzeugung.

Daten fir diese Arten der Warmeerzeugung lassen sich entweder tber den strombasierten Heizwar-
mebedarf der Netzbetreiber:innen, wobei Warmepumpenstrom nicht verpflichtend angemeldet wer-
den muss, oder Uber Statistiken von Forderprogrammen zu Warmepumpen und Solarthermieanlagen
gewinnen. Erganzend dazu werden Statistiken zu den durchschnittlichen Anteilen der Energietrager
herangezogen.»

% Bundesférderung fir effiziente Warmenetze — Modul 1: Machbarkeitsstudien ab 16 Geb&uden bzw. 100 Wohneinheiten bei einem
Anteil von mind. 75 % erneuerbare Energien und Abwéarme

% 4. a.: BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (2023): ,Wie heizt Niedersachsen?* (2023). Regionalbericht.
Studie zum Heizungsmarkt.
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3.6.1 Erdgasnetze und Erdgasverbrauch

Der Erdgasverbrauch fur die Warmeerzeugung betrug in der Hansestadt Liineburg 950 Mio. kWh pro
Jahr im Durchschnitt der Jahre 2020-2022 und deckt damit derzeit den gro3ten Teil des Warmebedarfs
und des Energiebedarfs flr Produktionsprozesse sowie fir die Stromproduktion in den BHKWs ab.
Allein auf die 12 Unternehmen mit dem hochsten Erdgasverbrauch entfallen etwa 250 Mio. kwWh Erdgas
und damit etwa 25 % des Gesamtverbrauchs der Stadt. Die Stromproduktion in den BHKWs verbraucht
weitere etwa 22,5 Mio. kWh Erdgas.

Das Luneburger Gasnetz hat eine Lange von Uber 550 km, aufgeteilt in ein Hochdruck-, Mitteldruck-
und Niederdrucknetz. Die Netze versorgen derzeit insgesamt rund 13.000 Kund:innen und beliefern
diese beinahe im gesamten Stadtgebiet (siehe Abbildung 15). Ausnahmen bestehen fast ausschlieflich
in den Gebieten mit Fernwérmeversorgung.

Auch wenn zukinftig (bilanziell) ein héherer Anteil von Biomethan aus Biogasanlagen in das Erdgas-
netz eingespeist und bei einem kleinen Teil des Gasnetzes eine Beimischung von maximal 30 % gri-
nem Wasserstoff ermdglicht werden kénnte, ist zum heutigen Stand des Wissens davon auszugehen,
dass im Zuge der Umstellung auf nicht-fossile Energietrager der grof3te Teil der Gasnetze langfristig
aulRer Betrieb genommen wird.

$EELOGXQJ *DVQHW] LQ /%QHEXUJ 4XHOOH 2&) &RQVXOWLQJ

3.6.2 Feuerstatten

Auf Grundlage der anonymisierten Daten der Lineburger Schornsteinfegerbetriebe wurden sowohl
die Energietrager als auch das Anlagenalter der zentralen Feuerstatten analysiert.

En sehr hoher Anteil von 85 % der liber 20.000 zentralen Feuerstatten in Lineburg werden derzeit mit
Erdgas (ggf. mit bilanziellem Biomethananteil) betrieben. Etwa 8 % entfallen auf Hauptkessel, die
Heizodl verbrennen, und etwa 7% betragt der Anteil der feststoffbetriebenen Zentralheizungen
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(z. B. Holz, Pellets). Der Anteil von Hissiggas als Heizstoff ist zu vernachlassigen (siehe Abbildung 16).
Hinzu kommen etwa 5.500 zusatzliche Einzelraumheizungen mit unter 10 kW Leistung, wie Kamindfen,
Kaminkassetten, offene Kamine und Herde, die fast zu 100 % mit Holz beheizt werden und als Zusatz-
heizungen angesehen werden.

Das Alter der zentralen Heizungsanlagen wurde in vier Klassen unterteilt (siehe Abbildung 16). Mehr
als ein Drittel der Heizungshauptkessel ist in Lineburg neu bzw. jinger als 10 Jahre. Ebenso viele Hei-
zungsanlagen sind zwischen 11und 20 Jhre alt. Etwa ein Viertel liegt im Alter zwischen 21 und 30 Jh-
ren und ein Anteil von 10 % der Heizungskessel ist bereits tiber 30 Jhre alt.

$EELOGXQJ +HL]XQJVDQODJHQ LQ /%QHEXUJ $QWHLOH XQG $Q]JDKO GHU +DXS\
(QHUJLHWU!JHUQ XQG $OWHU 4XHOOH 2&) &RQVXOWLQJ DXI %DVLV YRQ 6FKRUQ\

Veraltete Heizungsanlagen haben groR3e Effizienzunterschiede gegentiber modernen Geréten. Die al-
testen unter ihnen sind Konstanttemperaturkessel. Diese weisen konstant hohe Systemtemperaturen
von 70-90 °Cund hohe Bereitschafts- und Abgaswarmeverluste auf. Nur etwa 68 % des Brennstoffs
werden als Heizwarme nutzbar. Niedertemperaturkessel sind ebenfalls veraltet. Zwar kann die Sys-
temtemperatur variabel angepasst werden, jedoch kann wegen hoher Abgastemperaturen nur etwa
85 % der Brennstoffenergie genutzt werden. Moderne Brennwertgerate gewinnen auch die im Abgas
enthalten Warme fir Heizzwecke und kommen damit auf bis zu 98 % Energieausbeute bezogen auf
den Heizwert des Brennstoffes.

Bereits seit 2020 gilt nach § 72 GEG: Werden Heizkessel mit einem fllssigen oder gasférmigen Brenn-
stoff betrieben und wurden vor dem Jahr 1991 eingebaut, dirfen sie nicht mehr betrieben werden.
Wurden Heizkessel nach dem 1 Januar 1991 eingebaut oder aufgestellt und handelt es sich bei ihnen
um Konstanttemperaturkessel mit einem Alter von mehr als 30 Jahren, so missen sie ebenfalls aus-
getauscht werden. Ausnahmen gelten fir Heizungsanlagen mit einer Nennleistung von weniger als 4
oder mehr als 400 Kilowatt sowie fir Eigentimer:innen von En- und Zweifamilienh&ausern, die das
Gebaude seit dem 1 Februar 2002 selbst bewohnen. Im Falle eines Eigentimerwechsels muss aller-
dings der neue Egentimer den Heizungskessel bis zwei Jahren nach dem Egentumstibergang aul3er
Betrieb nehmen.

In den Schornsteinfegerdaten der Hansestadt Lineburg sind mehr als 1.500 erdgasbetriebene Hei-
zungsanlagen verzeichnet, die Gber 30 Jhre alt sind, keine Brennwerttechnologie besitzen und mehr
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als 9 KW Leistung besitzen —das entspricht einem Anteil von 8 % an allen Heizungsanlagen und macht
den groften Teil der Uber dreiBigjidhrigen Hauptkessel aus. Diese Heizgerate sollten aus Griinden der
Energieeffizienz und Treibhausgaseinsparung kurzfristig ausgetauscht werden (siehe Abbildung 16).

Gemal neuester Fassung des Gebaudeenergiegesetzes sind in Mehrfamilienhdusern mit mehr als
sechs Wohnungen Heizungen mit Wasser als Warmetrager, die vor Oktober 2009 eingebaut wurden,
bis September 2027 einer Heizungsprifung und Heizungsoptimierung zu unterziehen. Heizungsanla-
gen, die nach dem September 2009 eingebaut wurden, missen nach Ablauf von 15 Jahren nach Einbau
ebenfallsinnerhalb eines Jahres einer Prifung unterzogen werden (860b GEG). Darliber hinaus beste-
hen im GEG fir alle Gebaude- und Heizungstypen Verpflichtungen zur schrittweisen Einbindung er-
neuerbarer Energien beim Wechsel der Heizungsanlage (siehe Kapitel 1.3).

3.6.3 KWK-Anlagen

Kraft-Warme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen) produzieren gleichzeitig Strom und Warme, indem
die bei der Stromproduktion anfallende Abwéarme als Heizwarme genutzt wird. Es handelt sich in der
Regel um Blockheizkraftwerke (BHKWSs), die mit Gas betrieben werden. KWK-Anlagen werden fir die
Erzeugung von Warme sowohl fir Einzelgebaude als auch fur Mikronetze, die Gber ein lokales Netz nur
wenige Gebaude mit Warme versorgen, sowie auch fir Fernwarmenetze eingesetzt.

Laut Schornsteinfegerdaten gab es 2023 in Liineburg 57 KWK-Anlagen. In den Jahren 2021-2023 wurden
inkl. der Ricklieferung fir den Eigenbetrieb durchschnittlich 45.000 MWh pro Jahr durch KWK in das
Stromnetz eingespeist. Daraus l&sst sich eine erzeugte Warmemenge in Hohe von rund 90.000 MWh
ableiten, die aus KWK-Anlagen in die Warmeversorgung flieen, was nach Abzug des Leitungsverlustes
knapp 7% des gesamten Nutzenergiebedarfs darstellt.

3.6.4 Bestehende Warmenetze

Zurzeit gibt es elf aktive Warmenetze, die in Lineburg Fernwarme liefern (siehe Abbildung 17).

$EELOGXQJ SJUPHQHW]H XQG :JUPHHU]JHXJXQJVDQODJHQ LQ GHU ZEHUVLFKW 4X
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Die Warme wird momentan noch zu 100 % aus der Verbrennung von Erdgas, zum Teil mit (bilanziellen)
Beimischungen von Biomethan gewonnen. Bei den Erzeugungsanlagen handelt es sich um eine Kom-
bination aus BHKWs und Gaskesseln.

Betreiberin fur funf Fernwarmenetze der Hansestadt Lineburg ist die Avacon Natur GmbH. Erweite-
rungen des Warmenetzes Mitte und der Warmenetze Hanseviertel und Kaltenmoor befinden sich in

der Planung und teilweise bereits in der Umsetzung (siehe Tabelle 47).

Name
Warmenetz (WN)

Egentlimerin und
Betreiberin

Jahr der
Inbetriebnahme

Warmeerzeugung und -leitung (2023)

Trassenlange [m]

Anzahl der
Hausanschliisse

Energietrager

Energieerzeugungs-
anlage

Technologiemix zur
Warmeerzeugung

Temperatur-
niveau [°CQ

Warmeleistung
BHKW [kW]

Warmeleistung
Kessel [kW]

Priméarenergie-
faktor

Warmeeinspeise-
menge BHKW
[kWh/ a]

Warmeeinspeise-
menge Kessel
[kwWh/ a]

WN

Liineburg
Mitte

Avacon
Natur GmbH

1999

~23.000

~300

100 % Erdgas
/ Biomethan

Gaskessel,
BHKW

100 %
Verbrennung

95/ 60

~6.500

~32.500

0,56

~25.000.000

~35.000.000

WN
Bockelsberg

Avacon Natur

GmbH

1995

~2.300

~60

100 % Erdgas
/ Biomethan

Gaskessel,
BHKW

100 %
Verbrennung

90/ 60

~1.350

~7.400

0,23

~6.500.000

~3.250.000

WN limenau-

garten

Avacon Natur
GmbH

2014

~2.000

~30

100 % Erdgas
/ Biomethan

Gaskessel,
BHKW

100 %
Verbrennung

85/ 60

~550

~2.000

0,23

~2.600.000

~1.000.000

27 Alle Daten zu den Warmenetzen der Avacon stammen von der Avacon Natur GmbH.

WN
Kaltenmoor

Avacon Na-
tur GnbH

~ 1967

~17.000

~500

100 % Erdgas

Gaskessel,
BHKW

100 %

Verbrennung

80/ 60

~1.300

~24.300

104

~6.600.000

~26.800.000
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Hanseviertel

Avacon Natur

GmbH

2009

~10.000

~200

100 % Erdgas/

Biomethan

Gaskessel,
BHKW

100 %

Verbrennung

80/ 60

~1300

~6.000

0,23

~7.000.000

~3.500.000
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Planungen und Perspektiven

Richtung PKL, Gebiet zwi- Gebiet zwi-
Kreideberg, schen WN schen WN
Warmenetz- AGL Klaran- aktuell nicht ab 2025 Rich- | Kaltenmoor Kaltenmoor
ausbau lage, Kur- ) geplant tung Rotes | und WN Han- | und WN Han-
zentrum SaLi Feld seviertel, seviertel,
und Wiene- inkl. Verbin- inkl. Verbin-
buttel dungsleitung | dungsleitung
Warmenetz- kontinuier- kontinuier- kontinuier- kontinuier- kontinuier-
verdichtung lich lich lich lich lich

Transforma- | Transforma- | Transforma- | Transforma- | Transforma-
Dekarbonisierungs- | tionsplanung | tionsplanung tionsplanung | tionsplanung | tionsplanung

strategie nach BEWin | nach BEWin | nach BEWin | nach BEWin | nach BEWin
Arbeit Arbeit Arbeit Arbeit Arbeit
. ab 2025 Strom, Strom, ab 2025 Strom,
Wechsel auf neue:n Strom, . . Strom, .
. . Biomethan, Biomethan, . Biomethan,
Energietrager Biomethan, Biomethan,
Wasserstoff Wasserstoff Wasserstoff
Wasserstoff Wasserstoff

7TDEHOOH ZEHUVLFKW %EHU GLH :JUPHQHW]GDWHQ LQ /%3QHEXUJ 4XHOOH
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Die Avacon Natur GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, entsprechend der gesetzlichen Vorgaben eine voll-
standige Dekarbonisierung der von ihr betriebenen Warmenetze zu erreichen. Die Hansestadt sollte
sich Uber den Stand der Planung und Umsetzung der Dekarbonisierungsstrategie durch die Warme-
netzbetreiber:innen regelmafig informieren lassen (siehe MaRhahme 7.1.4).

Das sechste aktive Warmenetz liegt auf dem Gelande des Psychiatrischen Klinikums Lineburg (PKL)
und wird bis Ende 2030 noch durch die GETECnet GmbH betrieben. Drei weitere und kleinere Warme-
netze gehdren der LiWobau GmbH — die Betreiberin ermittelt zu hohe umzulegende Kosten fir die
Endverbraucher:iinnen aus der Netzwdrmenutzung und setzt kiinftig verstarkt auf eine Energieversor-
gung Uber Warmepumpen (siehe Tabelle 5). Ebenso verfligt die Fernwarme Nord GmbH Uber zwei klei-
nere Warmenetze.

Name o
. . Herder- Diesel-
Warmenetz (WN) Ringstrafe strafe straRe
PKL / Fern- Fern-
Bgentimerin Hanse- LuWoBau LuWoBau LuWoBau warme warme
9 stadt GmbH GmbH GmbH Nord Nord
Lineburg GmbH GmbH
. . GETEC net . “ “ “ «
Betreiberin GmbH - - - - -
sEhrgeninbetriens 1999 2013 2017 2014 1983 1978

nahme

% patenquelle: Gesundheitsholding Liineburg GmbH.
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Warmeerzeugung und -leitung (2023)

Trassenlange [m]

Anzahl der
Hausanschliisse

Energietrager

Energieerzeugungs-
anlage

Technologiemix zur
Warmeerzeugung

Temperaturniveau

[°q
Warmeleistung [kW]

Primérenergie-
faktor

Warmeeinspeise-
menge BHKW
[kwWh/ a]

Warmeeinspeise-

menge Kessel
[kwWh/ a]

3.100
~40 (aus-
schlief3lich

Klinikge-
baude)

100 %
Biomethan

BHKW

100 %
Verbren-
nung

k. A

k. A

k. A

9.200.000

Planungen und Perspektiven

Warmenetz-
ausbau geplant

Plan Warmenetz-
verdichtung

Dekarbonisierungs-
strategie

Wechsel auf neue:n
Energietrager
geplant

7TDEHOOH

Nein, nur
Klinikge-
lande

Nein, nur
Klinikge-
lande

k. A

k. A

ZEHUVLFKW

1HW]EHWUHLEHULQQHQ

k. A

23

70 % Bio-

methan,

30 % Erd-
gas

BHKW,
Gaskessel

100 %
Verbren-
nung

63/ 45

14

0,24

~670.000

~670.000

Nein

Nein

In BErarbei-
tung

Angedacht

ohne kon-

krete Pla-
nung
(2033)

¥%EHU GLH

k. A

10

100 %
Erdgas

BHKW,
Gaskessel

100 %
\Verbren-
nung

/35

78

0,67

~390.000

~21.000

Nein

Nein

In Erarbei-
tung

Angedacht

ohne kon-

krete Pla-
nung

'/UPHQHW]GDWHQ LQ /%QHEXUJ

195

80 % Bio-

methan,

20 % Erd-
gas

BHKW,
Gaskessel

100 %
Verbren-
nung

w135

45

0,22

~160.000

~34.000

Nein

Nein

In BErarbei-
tung

Angedacht

ohne kon-

krete Pla-
nung
(2034)

~3.000

~150

100 %
Erdgas

Gaskessel

100 %
Verbren-
nung

90/ 50

~1580

11

KWK
geplant

~1.500.000

k. A

k. A

In Vor-
bereitung

k. A
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~800

~45

100 %
Erdgas

Gaskessel

100 %
\Verbren-
nung

90/ 50

~460

11

KWK
geplant

~360.000

k. A

k. A

In Vor-

bereitung

k. A

4XHOOH
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Die funf Warmenetze der Avacon sorgen dafir, dass etwa 120 Mio. kWh/ a Warme fir die etwa 1100
Hauslibergabestationen, von denen ca. 750 zu privaten Haushalten gehoren, in die Warmenetze ein-
gespeist werden. Uber die weiteren sechs Warmenetze werden etwa 310 Geb&ude mit einer Einspeise-
menge von etwa 14 Mio. kWh/ a Warme versorgt.

Aus Gutachter:innen-Perspektive liegt der Warmelieferpreis aus Warmenetzen fir die Nutzer:innen in
der Regel Uber den langfristigen Vollkosten klimafreundlicher Individualldsungen (siehe auch Kapitel
6.3.2). Bei sehr dichter Bebauung, wie sie zum Beispiel im Zentrum Lineburgs vorherrscht, ist ein War-
menetzanschluss dennoch meist die beste Lésung, weil die sonst glnstigen Luft-Warmepumpen auf-
grund des Denkmalschutzes und wegen deren Larmemissionen dort oft unerwiinscht sind.

In allen anderen Gebieten missen der Betrieb von Warmenetzen sowie Planungen zu Aus- und Neubau
von Warmenetzen sehr genau in Bezug auf alternative, kosteneffizientere Warmeversorgungslésun-
gen, eine ausreichende Warmeliniendichte und eine wirtschaftliche Warmequelle aus erneuerbaren
Energien geprift werden, um die Betriebskosten des Warmenetzes und damit die Heizkosten fur die
Burger:innen langfristig so gering wie moglich zu halten.

3.6.5 Strom fur die Warmeproduktion

Die Stromnetzbetreiber erfassen den Stromverbrauch zu Heizzwecken nur dann getrennt vom sonsti-
gen Stromverbrauch, wenn dafiir ein eigener Zahler von den Verbraucher:innen beauftragt ist. Wah-
rend Nachtspeicherheizungen immer einen eigenen Zahler haben, ist dies bei Warmepumpen nur bei
grofRen Leistungen (z. B. fir Mehrfamilienhduser) regelmafig der Fall, bei Enfamilienhdusern nach
Schéatzungen etwa zur Halfte. Eine Anmeldepflicht gegenliber dem Netzbetreiber besteht erst seit dem
1. Januar 2024. Daher liegt die Zahl der Warmepumpen zurzeit bei den Stromnetzbetreiber:innen noch
nicht vor. Auch Stromdirektheizungen haben in der Regel keinen eigenen Zahler und kénnen durch
die Netzbetreiber:innen daher nicht separat ausgewiesen werden.

Der Stromverbrauch zu Heizzwecken mit eigenem Zahler betrug in der Hansestadt Lineburg fir die
Jahre 2020 bis 2022 im Jahresdurchschnitt rund 1270 Megawattstunden (MWh) bei den rund 200 ange-
meldeten Kund:innen.

3.7 Aktuell eingesetzte erneuerbare Energietrager

In diesem Kapitel werden diejenigen Energietrager dargestellt, die aktuell in Liineburg genutzt wer-
den. Auf die bisher noch nicht genutzte Warme im Stadtgebiet aus mitteltiefer und tiefer Geothermie,
Oberflachengewdassern, Grundwasser, unvermeidbarer Abwarme und griinem Wasserstoff wird in Ka-
pitel 4.2 der Potenzialanalyse eingegangen.

Cegenstand von Forderprogrammen der Hansestadt Lineburg sind der Einbau von Solaranlagen®,
Erdwarmeanlagen und Batteriespeichern im Stadtgebiet. In den Jhren 2021-2024 wurden von der
Stadt Laneburg Giber 300 Antrage auf Forderung regenerativer Energien in einer Gesamthéhe von etwa
400.000 € bewilligt, von denen sich 210 Antrage auf die Forderung von PV-Anlagen und etwa 80 Antrage
auf die Forderung von Balkonkraftwerken bezogen.

3.7.1 FEdwarme aus oberflachennaher Geothermie

Erdwarmesonden

2 solarkollektoren, Photovoltaikanlagen, Steckersolargeraten mit Wechselrichter, Hybridanlagen, die sowohl Warme als auch Strom
erzeugen.
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Erdwarmesonden werden mittels Bohrungen in Tiefen von zumeist bis zu 200 m (selten auch bis zu
400 m) vertikal eingebracht. Ein Heizsystem mit einer Erdwarmesonde besteht aus einer oder mehre-
ren Erdsonden, einer Warmepumpe sowie einer Heiz- bzw. Kiihlanlage im Gebaude. In der Hansestadt
Lineburg waren im Jhr 2023 an etwa 260 Adressen Erdwarmesonden mit Gber 320 Bohrungen und
einer Tiefe zwischen 10 m und 160 m installiert, davon ein knappes Drittel mit einer Bohrtiefe tUber
100 m. Fir die 120 Anlagen, fir die eine Heizleistung angegeben wurde, betrug die Gesamtheizenergie
ca. 2.342.000 kWh/ a, was etwa 0,2 % der gesamten benotigten Nutzenergie sind.*

Erdwarmekollektoren

Erdwarmekollektoren sind oberflachennahe Erdwérme-Nutzungssysteme, die in einer Tiefe bis etwa
funf Meter installiert werden. Sie nutzen die Warmeenergie, die durch Sonneneinstrahlung, durch di-
Lufttemperatur und durch die Warme des Niederschlags in das Erdreich eingetragen wird. Heizwérme
aus Erdkollektoren wurde in Lineburg im Jhr 2023 in etwa 20 Anlagen gewonnen. FHir den grof3ten
Teil der Anlagen liegen Heizleistungsdaten vor, aus denen eine Gesamtheizenergie von ca. 312.000
kWh/ a errechnet wurde, die damit etwa 0,03 % der gesamten benétigten Nutzenergie darstellt.

3.7.2 Biomethan

Es gibt zehn mit Biomethan betriebene BHKWs in der Hansestadt. Sie verfiigen laut Avacon Energie-
monitor® Uber eine installierte Gesamtleistung von knapp 5.500 kW und erzeugen rund 1500 kWh
Strom. Die Abwéarme, die abgeleitet etwa 1.000 kWh betragt, wird fur die Fernwéarmeproduktion einge-
setzt (siehe Kapitel 3.6.4).

3.7.3 Biomasse

Zur Menge der erzeugten Heizenergie aus Biomasse liegen keine belastbaren Daten vor. Den Schorn-
steinfegerdaten ist der Anteil der Gebaude zu entnehmen, deren zentrale Heizungsanlage oder En-
zelraumheizung, z. B. in Form von Kamintdfen oder Kaminkassetten, Uber die Verbrennung von Bio-
masse betrieben wird (siehe Kapitel 3.6.2).

3.74 Solarthermie

Solarthermie-Anlagen erzeugen Warmwasser aus der Sonneneinstrahlung, dasin erster Linie zur Was-
sererwarmung und nur selten zur Unterstiitzung der Heizung eingesetzt wird. Daten zu Solarthermie-
Anlagen zur Erzeugung von Warme lagen dem Team von OCF Consulting nicht vor.

3.7.5 Erneuerbare Energien fur die Erzeugung von Strom

Gemal Energiemonitor der Avacon AGflr die Stadt Lineburgwurde im Jahr 2024 etwa 22 % des Strom-
verbrauchs von etwa 300 Mio. kWh/ a lokal aus erneuerbaren Energien erzeugt.® Hierfir sorgen derzeit
10 Biogas-BHKWs (siehe auch Kapitel 3.6.3) und tber 2.500 Photovoltaik-Anlagen.® Der Landkreis Li-
neburg erreicht als Gesamtregion inzwischen eine Abdeckung des Stromverbrauchs mit erneuerbaren

30 stadt Liineburg: Daten des Bereichs Umwelt.
3L https:/ / energiemonitor.avacon.de/ lueneburg; Letzter Abruf am 19.03.2025.

%2 patenquelle: Klimaschutzplaner. Bilanz des stationaren Bereichs (2022); https:/ / energiemonitor.avacon.de/ lueneburg; Letzter
Abruf am 16.12.2024.
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Energien. Diese stammen hauptsachlich aus Windkraft. Im Vergleich dazu erreicht der Bundesstrom-
mix aktuell einen Anteil von etwa 63 % erneuerbarer Energien®,

Strom aus Windenergie

Momentan gibt es auf Liineburger Stadtgebiet laut Geoportal Kreis Lineburg zwei Windkraftanlagen®,
die nach Angaben des Warmekatasters Kreis Lineburg (Klimaportal) tiber eine Leistung von 2.780 kW
verfligen. Sie befinden sich ganz im Sliden von Hacklingen an der Grenze zu Melbeck.

Strom aus Photovoltaik

Gemal3 der Einspeisedaten der Avacon Netz GmbH wurden 2023 rund 130.000 kwh Uber Photovoltaik-
anlagen in das Netz eingespeist —dies waren 30.000 kWh mehr als in den Vorjahren 2021 und 2022. Der
Energiemonitor der Avacon AG zeigt Uber 2.500 Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von
etwa 28.000 kWp?®* (Kilowatt Peak) fur die Stadt Lineburg an.

Strom aus Klargas

Mittels des BHKW Rote Bleiche nutzt die Abwasser, Griin & Lineburger Service GnbH (AGL) das aus
dem Klarschlamm gewonnene Biogas zur Produktion von etwa 6,5 GWh Strom jahrlich. Auf diese Weise
versorgt sich die AGL derzeit vollstandig autark mit Strom und Warme aus dem BHKW.

3.8 Endenergie-Verbrauch und Treibhausgas-Emissionen

Derzeit wird in Lineburg im Warmesektor ungefahr 1 GWh Endenergie im Jhr verbraucht. Dabei wer-
den etwa 241.000 t QO,-Aquivalente® emittiert. Im Kapitel 5 Zielszenarien wird eine Aufschliisselung
der zugrundeliegenden Energietrager vorgenommen. Eine ausfihrliche Endenergie- und Treibhaus-
gasbilanz fur Lineburgist parallel zur Kommunalen Warmeplanung beauftragt worden (Fertigstellung
im zweiten Quartal 2025), sodass an dieser Stelle auf eine detailliertere Darstellung verzichtet werden
kann. Auf Grundlage von Daten aus dem Warmekataster Liineburg und der THG-Emissionen in den
Zielszenarien wurde eine Ubersichtskarte der THG-Emissionen pro Baublock erstellt (siehe Abbildung
18).

3 https:/ / www.ise.fraunhofer.de/ de/ presse-und-medien/ presseinformationen/ 2025/ oeffentliche-stromerzeugung-2024-deutscher-
strommix-so-sauber-wie-nie.html; Letzter Abruf am 04.03.2025

3 Geoportal Kreis Liineburg. https:/ / geoportal.Iklg.net/ geoportal/ login-ol.htm?ogin=energie. Letzter Abruf am 02.04.2025.
% kWp =Kilowatt Peak = MaReinheit fiir die elektrische Leistung, die eine Photovoltaikanlage unter optimalen Bedingungen liefert.

36 |n 002-Aquivalenten (Q0O2e) werden neben CO2 auch weitere Treibhausgase, u. a. Methan und Lachgas, bemessen.
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4 PROGNOSE & POTENZIALANALYSE

Fir eine zukunftig treibhausgasneutrale Warmeversorgung in der Hansestadt Lineburg werden im
Folgenden die Einsparpotenziale sowie die Potenziale der Warmeerzeugung aus erneuerbaren Ener-
gietragern untersucht.

4.1 Ensparpotenziale

Die Steigerung der Energieeffizienz im Gebaudebereich stellt aus Klimaschutzperspektive eine not-
wendige Voraussetzung dar, um mittel- bzw. langfristig die Transformation hin zu einer treibhausgas-
neutralen, sozial- und ressourcenschonenden Warmeversorgung bezahlbar durchzufiihren.

411 SenkungdesWarmebedarfs/ Steigerung der Energieeffizienz
auf Gebaudeebene

Dammmalinahmen und Heizungsoptimierung sind wichtige Hebel, die zusammen mit dem Energietra-
gerwechsel gewahrleisten, dass sich Energieverbrauch und THG-Emissionen des Gebaudebestands
kontinuierlich und dauerhaft reduzieren. Zu sanierende Gebaudebereiche und geeignete Malinahmen
sind u.a.:

x Dach- und oberste Geschossdecke: Dammung, Installation von Photovoltaik- und/ oder Solar-
thermie-Kollektoren.

x Fassade und Keller: Dammung der Fassade von auf3en oder Enblasdammung, Perimeterdam-
mung des Kellers und/ oder Dammung der Kellerdecke.

X Gebaudetffnungen: Austausch von Tiren und Fenstern, Warmedammung der Turschwelle, In-
stallation eines Windfangs.

X Heizungsanlage: Austausch, optimierte Einstellung

Forderlich auf die Sanierungstatigkeit wirken die im Zusammenhang mit der GEG-Novelle geschaffe-
nen Fordermdoglichkeiten fir Gebaudeeigentiimer:innen, zum einen in Form von zinsbegunstigten und
bezuschussten Sanierungskrediten der Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) und zum anderen in Form
von Fordergeldern der Bundesférderung fur effiziente Gebéaude (BEG).

Hemmnisse sowohl fir die Steigerung der Quote als auch fir die Tiefe energetischer Gebaudesanie-
rungen stellen demgegentiber in erster Linie die Verfiigbarkeit von Handwerksunternehmen sowie von
finanziellen Ressourcen dar. Auch Engpéasse und Preissteigerungen, z. B. in Bezug auf das Angebot von
Energieberatungen, passenden Materialien und Bauteilen, technischem Know-how etc., kbnnen eine
bremsende Wirkung auf die Sanierungstatigkeit ausiiben.

Indikatoren fir die Senkung des Warmebedarfs bilden die Sanierungsquote® und die Sanierungstiefe:

x Die Sanierungsquote beschreibt den prozentualen Anteil des Energieverbrauchs der sanierten
Gebaude am Gesamtenergieverbrauch des Gebaudebestands pro Jhr.

x Die Sanierungstiefe driickt aus, in welchem Umfang —gemessen am Gesamtpotenzial der ener-
getischen Optimierungsmalnahmen (z. B. Dammung des Daches, Dammung der Fassade) —
eine Sanierung vorgenommen wird.

Beide Indikatoren werden jedoch bisher weder einheitlich definiert noch statistisch erfasst. Schatzun-
gen verschiedener Studien zufolge liegt die Sanierungsquote deutschlandweit derzeit bei ca. 0,7-0,9 %.

37 Im Weiteren ist Sanierung immer als energetische Sanierung zu verstehen.
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Fir die Hansestadt Liineburg wird in dieser Prognose flr die Senkung des Warmebedarfs von der An-
nahme ausgegangen, dass die Sanierungsquote leicht erhéht bei 1% pro Jhr liegt, aber auch fur die
kommenden Jahre so gering bleibt, da derzeit nicht zu erwarten ist, dass sich die Anzahl der ausfiih-
renden Handwerksbetriebe signifikant erhéhen wird.

Die durchschnittliche Sanierungstiefe pro Gebaude wird mit 30 %% angesetzt, da dies im Durchschnitt
dem Okonomischen Optimum entspricht. Die Sanierung eines Geb&udes wird zudem aus Fnanzie-
rungs- und Rentabilitatsgriinden meist in mehreren Schritten durchgefiihrt (siehe Abbildung 19).

Reduktion des Gesamtwarmebedarfs (Nutzenergie) der Gebaude

Gesamtwarmebedarf Reduktion des Warmebedarfs Reduktion des Warmebedarfs
[kWh/ a] gegeniiber dem Jahr 2022 [kWh] | gegeniiber dem Jahr 2022 [%)]
2022 1.036.100.000 - -
2030 1.011.500.000 24.600.000 24%
2035 996.500.000 39.700.000 3,8%
2040 981.600.000 54.500.000 5,3%
$EELOGXQJ BURJQRVWL]LHUWH 5HGXNWLRQ GHV :!UPHEHGDUIV GHU *HE!XGH LC

4XHOOH $QDO\WHHUJHEQLVVH YRQ 2&) &RQVXOWLQJ

Aus Klimaschutzperspektive sollte der Schwerpunkt bei der Sanierung bzw. der Unterstiitzung von Sa-
nierungen durch die Hansestadt Lineburg auf den Mehrfamilienh&usern liegen, sodass im Bereich der
Mehrfamilienh&auser die Sanierungsquote durch unterstiitzende Beratung auf 2-3 % pro Jhr angeho-
ben wird. Denn bei Mehrfamilienhusern besteht ein besonders giinstiges Verhaltnis zwischen der
CGebaudehiille, also dem Effekt der Dammung, und der Gr6Re des beheizten Innenraums bzw. zu den

3% Eine Sanierungstiefe von 30% entspricht in etwa einem Wechsel von der Energieeffizienzklasse 100 auf die Energieeffizienzklasse
70 der KfW-Richtlinien fur die Forderung der Sanierung zu einem Energieeffizienzhaus bzw. einer Verbesserung der Energie um
drei Klassen auf dem Energieausweis, z. B. von Klasse G auf Klasse E
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Auswirkungen auf die Heizkosten der Bewohner:innen. Im Fokus sollten dabei insbesondere die alte-
ren Mehrfamilienhduser stehen, die bislang noch nicht oder nur teilweise energetisch optimiert wur-
den (siehe dazu auch MaRhahme 7.2.1).

Fir den relativ hohen Anteil von denkmalgeschiitzten Gebauden im Stadtgebiet von Liineburgist eine
energieeffiziente Sanierung mit erhéhtem Aufwand verbunden. Hier kann eine zusatzliche Férderung
von Energieeffizienzmallnahmen im Denkmalschutzbestand durch die Hansestadt einen beschleuni-
genden Effekt auf die Sanierung ausiiben. Zum Teil geschieht dies bereits durch eine erhéhte Forde-
rungin Form eines zusatzlichen Bonusim Rahmen des Klimafonds, der zuséatzlich zur Bundesforderung
gewahrt wird.

Hydraulischer Abgleich und weitere MalRnahmen zur Heizungsoptimierung

En weiteres Potenzial liegt darin, durch das optimierte Zusammenspiel zwischen Gebaudenutzer:in-
nen und Heizungsanlagen sowie durch geringinvestive Mallnhahmen Warmeverbrauche zu reduzieren.
Im Einzelgebaude kdnnten auf diese Weise 10-15 % Nutzenergie eingespart werden. Zu den Mal3nah-
men, die auf Einzelgebaudeebene umgesetzt werden sollten, zahlen (u. a.):

x Heizkorper freihalten (keine Vorhange, Fensterbretter mit groRem Uberstand, Holzverschalun-
gen o. A, die die Luftzirkulation verhindern),

X Heizkérpernischen und Fensterlaibungen dammen (insbesondere bei schlecht gedammten Ge-
bauden),

X Enzelraumsteuerung fur die bedarfsgerechte Steuerung der Raumwarme (nur Heizen, wenn
jemand im Raum ist (z. B. Uber elektronische Heizungsthermostate mit Zeitsteuerung, Fenster-
kontakte, etc.),

X Stol3- statt Kippluftung,
X Heizungen entliften,

X Hydraulischer Abgleich (wenn die Heizkorper in verschiedenen Raumen nicht bzw. unter-
schiedlich warm werden; Gebaudeumbauten stattgefunden haben bzw. sich Gebaudeflachen
verandert haben).

4.1.2 GCebiete mit erh6htem Energieeinsparpotenzial

Fir die Stadt Lineburg wurden durch das Gutachterteam auf der Basis von Satellitenbildern, den vor-
handenen Baualtersjahren sowie den Warmedichtekarten gezielt Quartiere und Nachbarschaften mit
hohem Energieeinsparpotenzial identifiziert und daraus typische Quartiere mit hoher Prioritat ausge-
wahlt und dargestellt. Dabei lag der Fokus auf Gebieten mit augenscheinlich unsanierten Geschoss-
wohnungsbauten und Reihenh&usern, auf die die Stadt im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
einen besonderen Fokus ihrer Unterstlitzung legen sollte. Dazu zédhlen insbesondere Geschosswoh-
nungsbauten aus den 1950er- bis 1980er-Jhren, da diese ein grofl3es Potenzial zu Energieeinsparung
und Reduktion von Treibhausgasemissionen aufweisen und sich zugleich vergleichsweise einfach und
kosteneffizient sanieren lassen. Auch Gebaudekomplexe aus den 1990er-Jhren, die vor der Warme-
schutzverordnung 1995 errichtet wurden, weisen aus heutiger Sicht erhebliche Energieeinsparpoten-
ziale auf.

Allein eine Reduzierung der Systemtemperatur auf maximal 55 °Cim Vorlauf der Heizungsanlagen und
eine entkoppelte (elektrische) Trinkwassererwarmung kdnnen einen grof3en Beitrag zu einer energie-
effizienten Warmeversorgung leisten. Zusatzlich sollten die Abdichtung von Fenstern und Haus- und
Eingangstiiren z. B. durch Austausch verbessert und die oberste Geschossdecke gedammt (Teilmoder-
nisierung) werden. Die gro3ten Energieeinsparpotenziale und Verbesserung des Wohnkomforts bietet
in der Regel eine konsequente energetische Sanierung der Geb&audehulle®.

3 Dammung von Fassade, oberster Geschossdecke sowie Austausch von Fenstern, Haus- und Eingangstiiren, ggf. Einbau von Liif-
tungsanlage mit Warmeriickgewinnung.

Strategische kommunale Warmeplanung — Mai 2025 36



Zunachst wurden bestehende Quartierskonzepte und Sanierungsgebiete Uberprift und energetisch
relevante Areale Gibernommen. Darin inbegriffen sind auch die Gebiete der ehemaligen, integrierten
energetischen Quartierskonzepte Kreideberg, Hasenburger Berg und Kaltenmoor# sowie Teile des Sa-
nierungsgebiets ,Am Weil3en Turm“. Die Gebiete wurden zusammenhéangend dargestellt und kdnnen
daher vereinzelt auch neuerbaute oder bereits sanierte Gebadude mitenthalten. Erganzend konnten
weitere Gebiete identifiziert werden, die ein erhdhtes Energieeinsparpotenzial erwarten lassen.

Beispiel Rotes Feld-Sid als ein Gebiet mit erh6htem Energieeinsparpotenzial

Im sudlichen Bereich des Roten Feldes gibt es in Teilen der Heinrich-Heine-StralRe, Goethestralle,
Barckhausenstral3e, Wielandstralde, Kantstralle sowie Friedrich-Ludwig-Jahn-Stral3e ein Quartier, wel-
ches mehrheitlich durch Geschosswohnungsbau gepréagt ist (siehe Abbildung 20).

Die Gebaude wurden tberwiegend in den 1950er-,1960er- und 1970er-Jhren als Backsteingebaude
errichtet. In dem Gebiet bzw. angrenzend wie z. B. in der Herderstraf3e und in der Goethestrafe (nord-
lich Kantstral3e) gibt es bereits Geb&ude, die umfassend energetisch saniert wurden und fir andere
Gebaude als Vorbild dienen kdnnen. Zudem befinden sich auch teilsanierte Gebaude in dem Gebiet,
die z. T. weiteres Potenzial flr eine energetische Optimierung aufweisen. Andere Gebaude sind, soweit
dies von auf3en erkennbar ist, weitestgehend unsaniert. Aufgrund ihrer Bauweise und Nutzung als Ge-
schosswohnungsbau kdnnen hier mit relativ geringem Aufwand hohe energetische Efizienzsteigerun-
gen erreicht werden.

$EELOGXQJ %HLVSLHO 1%U HLQ *HELHW PLW HUK KWHP (QHUJLHHLQVSDUSRWHC(

QLVVH 2&) &RQVXOWLQJ EDVLHUHQG DXI '23 1*/1

In dem in Abbildung 20 dargestellten ,,Gebiet mit erhéhtem Energieeinsparpotenzial® befinden sich
sowohl Geschosswohnungsbauten mit grof3en Baukorpern als auch kleinere Mehrfamilienhauser, die
insgesamt einen &hnlichen Baustil und energetischen Zustand aufweisen (violett umrandet). Ebenfalls

40 Zugleich Sanierungsgebiet.
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dargestellt sind Gebaude, die teilweise einen anderen Gebaudetyp aufweisen, wie z. B. Zweifamilien-
hauser (grin schraffiert). Auch dort gibt es insgesamt gesehen ein erhéhtes Energieeinsparpotenzial
im Gebaudebestand, zum Teil befinden sich dort aber auch bereits umgesetzte energetische Gebau-
desanierungen, die als gute Beispiele herangezogen werden kénnten.

Der Bereich ,modernisierte Gebaude" (schwarz umrandet) kennzeichnet Backsteingebaude, die als
gute Beispiele fur die Modernisierung im Geschosswohnungsbau dienen kdnnen. Auch ,teilmoderni-
sierte Gebaude" (schwarz gestrichelt) sind in diesem Gebiet vorhanden (Fensteraustausch, DAmmung
oberste Geschossdecke). Bei den anderen Geb&uden war von auf3en nicht erkennbar, ob und in wel-
cher Tiefe energetische Sanierungsmafinahmen durchgefihrt wurden.

Weitere Gebiete mit erhéhtem Energieeinsparpotenzial

Insgesamt wurden auf die oben beschriebene Weise 14 Gebiete mit erhdhtem Energieeinsparpotenzial
im Luneburger Stadtgebiet prioritar identifiziert und raumlich definiert (siehe Abbildung 21). Angren-
zend an die eingezeichneten Gebiete befinden sich, dhnlich wie im Beispiel Rotes Feld-Siid, ebenfalls
meist weitere Gebaude mit erh6htem Energieeinsparpotenzial. Bei der Planung von Umsetzungs-
schritten sind daher Ausdehnung der Gebiete, Ziele und Zielgruppen in diesen Gebieten genau abzu-
wagen.

Nach Hebung der bestehenden Potenziale in den 14 Gebieten bzw. bei der Fortschreibung des vorlie-
genden kommunalen Warmeplans sollte gepruft werden, inwiefern weitere Gebiete mit erhéhtem
Energieeinsparpotenzial festgelegt werden. Sanierungswiirdige Geb&udetypen, wie sie in den definier-
ten Gebieten ausgewahlt wurden, befinden sich auch noch an weiteren Stellen im Stadtgebiet.

$EELOGXQJ *HELHWH PLW HUK KWHP (QHUJLHHLQVSDUSRWHQ]LDO 4XHOOH $Q

Sofern sich der Gebaudebestand innerhalb der identifizierten Gebiete mit erhdhtem Energieeinspar-
potenzial nicht im Besitz nachhaltig agierender Wohnungsunternehmen mit entsprechenden
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Sanierungs- und Modernisierungsaktivitaten befinden, missen die Gebaude in der Regel umfassend
energetisch saniert werden.

Insbesondere im Geschosswohnungsbau sind jedoch zahlreiche Herausforderungen fiir die energeti-
sche Sanierung zu bewadltigen: Divergierende Eigentumsstrukturen, begrenzte Investitions- bzw. H-
nanzierungsmoglichkeiten, ein hoher Koordinationsaufwand und der Mangel an Fachwissen kénnen
Hindernisse darstellen. Zusatzlich kann die kontinuierliche Bewohnung der Geb&ude die Planung und
Durchfihrung umfassender Sanierungsmaflinahmen erschweren und den organisatorischen Aufwand
erhohen.

Die bereits vorhandenen guten Beispiele von Wohnungsunternehmen und Wohnungsbaugenossen-
schaften im Stadtgebiet sollten daher als Vorbilder fir weitere Sanierungsprojekte genutzt werden.
Auch wenn die Stadt keinen direkten Einfluss auf Entscheidungen der nicht-stadtischen Gebaudeei-
gentimer:innen hat, kann sie die Umsetzung beschleunigen und erleichtern, indem sie:

X gezielt Informationsveranstaltungen organisiert bzw. Vernetzungen zu Best-Practice-Beispie-
len herstellt, um den Austausch von Wissen und Erfahrungen zu fordern;

x Fordermoglichkeiten aufzeigt, die die FHnanzierung von Sanierungen attraktiver gestalten bzw.
die formliche Ausweisung von Sanierungsgebieten gemaf Baugesetzbuch (BauGB) anstreben.
Durch die Ausweisung nach § 142 BauGB erhalten die Eigentliimer:innen Zugang zu zusatzlichen
Fordermitteln und steuerlichen Erleichterungen, die eine Durchfiihrung von energetischen Sa-
nierungen attraktiver machen und erleichtern kdnnen.

Private Haus- und Wohnungseigentimer:innen werden durch die Anschubberatung ,Klimaschutz da-
heim“4 bereits bei der energetischen Sanierung ihres Wohneigentums unterstitzt.

4.1.3 Warmeeffizienzpotenziale fir Neubau und Nachverdichtung

Neubaugebiete

Derzeit sind neun Neubaugebiete®in der Hansestadt Lineburg beplant:
X Am Schitzenplatz,
X Am Wienebtteler Weg,
X Bleckeder Landstralile,
X Hanseviertel,
X Reiherstieg,
X Universitatsallee und
X Zegelkamp,
X Silztorstrale
X Am Wilhelm-Hanel-Weg

Potenzielle Siedlungserweiterungsflachen laut ISEK

BEn Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) befindet sich seit Anfang 2023 in der Erstellung und
wurde im Méarz 2025 abgeschlossen. Das ISEK ist Fordervoraussetzung fur alle Programme der Stadte-
bauférderung und wichtiger Baustein fur die Mittelbindelung von EU-, Bundes- und Landesprogram-
men und besitzt einen langfristigen Planungshorizont von ca. 15 Jahren.

4I\Weitere Informationen zur Anschubberatung sind online verfiigbar unter: https:/ / www.hansestadt-lueneburg.de/ klimaschutz-
und-umwelt/ klimaschutz-in-lueneburg/ klimaschutz-zu-hause.html. Letzter Abruf am 05.03.2025.

42 Hansestadt Liineburg. Bauen und Mobilitat. Stadtentwicklung. Ausgewéhlte Baugebiete: https:/ / www.hansestadt-luene-
burg.de/ bauen-und-mobilitaet/ stadtentwicklung/ ausgewaehlte-baugebiete.html. Letzter Abruf: 20.03.2025.
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Das ISEK Lineburg soll die Grundlage fur die wesentlichen stadtentwicklungspolitischen Weichenstel-
lungen in den kommenden Jahren bilden. Im ISEK wurden zwei weitere, potenzielle Siedlungserweite-
rungsflachen identifiziert:

X Rettmer: Siedlungserweiterungsflache von 30 bis 40 ha fiir Wohnbebauung und soziale Infra-
struktur vorgesehen — Baudichte und Gebaudehdhe sind noch nicht festgelegt

x Ebensberg: Siedlungserweiterung durch ein neues Wohngebiet —das Hachenpotenzial wird im
Vergleich zu Rettmer als etwas geringer eingeschéatzt

Grundsatze fur Warmeeffizienz bei Neubau und Nachverdichtung

Fir alle Neubau- und Nachverdichtungstatigkeiten in Lineburg ist im Sinne der Warmeeffizienz zu
beachten:

x kompakte Bauformen und Bebauungsstrukturen sind zu bevorzugen,

X Ab einer GroRRe von 100 Wohneinheiten sollte die Erstellung eines Energiekonzepts verpflich-
tend sein,

x Hachenbedarfe einer klimafreundlichen Warmeversorgung sind im Rahmen von Bauleitplan-
verfahren zu bericksichtigen,

x Vereinbarungen mit Investor:innen in stadtebaulichen Vertréagen sollten zur klimafreundlichen
Ausgestaltung genutzt werden.

Warmeeffizienter Neubau von Ein-, Zwei- und kleineren Mehrfamilienh&usern

Aufgrund der hohen gesetzlichen Anforderungen des Geb&udeenergiegesetzes (GEG) an die Energie-
effizienz der Gebaudehulle und des damit verbundenen geringen Warmebedarfs ist eine leitungsge-
bundene Warmeversorgung fur Einfamilienhauser, Zweifamilienh&duser und kleinere Mehrfamilien-
hauser in der Regel wirtschaftlich nicht sinnvoll. Daher haben kleinere Neubaugebiete und Nachver-
dichtungen keine bis geringe Auswirkungen auf die strategische kommunale Warmeplanung.

Diese neu entstehenden Gebiete sind als voraussichtliche Gebiete fur die dezentrale Warmeversor-
gung einzuordnen. Bei der Bauleitplanung sollten auf den Grundstiicken ausreichend Platz fur die
Aufstellung von Warmepumpen und die Nutzung von oberflachennaher Geothermie eingeplant wer-
den. Zudem kénnte die Stadt Investor:innen und zukiinftige Gebaudeeigentiimer:innen tUber die Nut-
zugsmaoglichkeiten klimafreundlicher Warmeversorgungssysteme informieren.

Warmeeffizienter Neubau von Reihenhausern

Um Reihenhauser effizient mit klimafreundlicher Warme zu versorgen und La&rmemissionen zu ver-
meiden, kdnnten Gebaudenetze (kleine, dezentrale Nahwarmenetze) eine Losung sein. Dies sollte
frihzeitig durch ein Energiekonzept geprift und durch eine rechtliche Konstruktion (z. B. eine Eigen-
tumergemeinschaft) ermdoglicht werden. Dafir misste auf mindestens einem der benachbarten
Grundstiicke ausreichend Platz fir eine Heizungszentrale und die Nutzung von oberflachennaher Ge-
othermie eingeplant werden.

Warmeeffizienter Neubau in hochverdichteten Bereichen

In hochverdichteten Bereichen mit Geschosswohnungsbau, 6ffentlichen Enrichtungen (Schulen,
Kitas) oder Gewerben mit hohem Warmebedarf kann eine leitungsgebundene Warmeversorgung mit
niedrigen Systemtemperaturen eine effiziente Losung sein. Damit eine solche Warmeversorgung wirt-
schaftlich tragfahig ist, sollte frihzeitig ein Energiekonzept und/ oder eine Machbarkeitsstudie (z. B.
im Rahmen der Bundesférderung fur effiziente Warmenetze — BEW) durchgefthrt werden. Dabei sind
folgende Aspekte zu prifen:

x Verflgbarkeit und wirtschaftliche Nutzung klimafreundlicher Warmequellen (z. B. oberflachen-
nahe Geothermie, Abwarme aus Abwasser oder industriellen Prozessen),
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x ldentifizierung eines Betreibers,
X Hé&chensicherung fiir eine Heizungszentrale,

X Koordination einer parallelen Erschlielung des Quartiers (Strom, Abwasser, Telekommunika-
tion) mit den notwendigen Arbeiten fiir den Bau eines Warmenetzes (Verlegung von Leitungen),

Es gilt diesen Prozess frilhzeitig abzuschliel3en, um nachgelagerte Planungen auf Ebene der Einzelge-
baude (Gebaudetechnik) zu erméglichen.

Warmeeffiziente Gewerbegebietserweiterungen

Fir die Gewerbegebiete am Bilmer Berg und Goseburg bestehen Bebauungspléane im Aufstellungsver-
fahren. Hier sollten frihzeitig durch Energiekonzepte zum einen die Nutzung von Abwarme der vor-
handenen Gewerbeansiedlungen und zum anderen Abwarmepotenziale und Warmebedarfe der Neu-
ansiedlungen geprift und ggf. zusammengebracht werden. In Bezug auf Abwarmepotenziale im aktu-
ellen Bestand konnte im Rahmen der vorliegenden kommunalen Warmeplanung jedoch kein Potenzial
festgestellt werden (siehe auch Kapitel 4.2.6).

4.2 Potenziale lokaler erneuerbarer Energien

Zu den erneuerbaren Warmequellen zahlt zum einen die Umgebungswarme, zu der Luftwarme, Warme
aus Oberflachengewassern und die oberflachennahe Geothermie gehért. Die oberflachennahe Ge-
othermie lasst sich wiederum in Grundwasserwarme und in Erdwérme unterteilen.® Weitere Warme-
guellen bilden die mitteltiefe und tiefe Geothermie sowie die Warmegewinnung aus der thermischen
Verwertung von Biomasse. Auch die unvermeidbare Abwarme und die Solarthermie dienen der erneu-
erbaren Warmeversorgung, wahrend griner Wasserstoff sowohl als Speichermedium dient, als auch
als Energiequelle fir die Warmeerzeugung durch Verbrennung.

421 Luftwarme

Luftwarme ist ein frei verflugbarer und treibhausgasneutraler Energietrager. Sie kann tber Luft-Was-
ser-Warmepumpen* oder auch Luft-Luft-Warmepumpen? technologisch leicht nutzbar gemacht wer-
den. Unter Einsatzvon Strom wird die Warme der Umgebungsluft nach dem umgekehrten Prinzip eines
Kihlschranks* mittels eines Warmetauschers zuerst auf ein Kaltemittel und danach auf das Trager-
medium der Gebaudeheizung bzw. auf das Trinkwasser Ubertragen.

Das Verhaltnis von aufgewendetem Strom zur erzeugten Warmemenge wird mit der Jahresarbeitszahl
(JAZ) ausgedrickt. Luft-Warmepumpen erzeugen mit 1 kWh Strom etwa 3 bis 5 kWh Warme — das ent-
spricht einer JAZ von 3 bis 5. Die Betriebskosten und die Hohe der THG-Emissionen héngen von der Art
der Erzeugung des eingesetzten Stroms ab — je hoher der Anteil an erneuerbaren Energien bei der
Stromerzeugung, desto kostenstabiler und treibhausgasneutraler ist die Warmeerzeugung Uber Luft-
warmepumpen. Schon heute ist jede Warmepumpe klimafreundlicher als eine Gasheizung.

CGenerell kbnnen Gebaude jedes Damm- und Heizungsstandards Uber eine Warmepumpe beheizt wer-
den. Dammmalnahmen und geringe Vorlauftemperaturen senken dabei den Stromverbrauch fur den
Betrieb der Warmepumpe:

X J besser die Gebaudehille gedammt ist, desto léanger bleibt die Warme im Innenraum erhal-
ten. Damit verringern sich Betriebszeit sowie Stromverbrauch der Warmepumpe.

4 https:/ / www.umweltbundesamt.de/ themen/ klima-energie/ erneuerbare-energien/ umgebungswaerme-waermepumpen#umge-
bungsw%C3%A4rme; Letzter Abruf 05.12.2024

4 Ubertragen die erzeugte Warme Uiber den Heizwasserkreislauf in beheizte Raume.
4 Ubertragen die erzeugte Warme iiber erwarmte Luft in beheizte Raume. Esist i. d. R ein Gerét je Raum notwendig.

46 pule-Thomson-Effekt — www.umweltbundesamt.de/ umwelttipps-fuer-den-alltag
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x J geringer die Temperaturdifferenz zwischen AuRenluft und Vorlauftemperatur, desto mehr
verringert sich der Pumpaufwand der Warmepumpe, um das bendtigte Temperaturniveau zu
erreichen und desto stromsparender wird ihr Betrieb. Niedrigere Vorlauftemperaturen fir den
Heizkreislauf lassen sich Gber Heizkdrper mit groRen Héachen, z. B. Plattenheizkdrper, oder
Uber Hachenheizungen, z. B. FuBboden- oder Wandheizungen, erzielen.

In hochverdichteten innerstadtischen Bereichen ist das Aufstellen von Luft-Warmepumpen aufgrund
geringer Abstande zu den Nachbargrundstiicken teilweise mit zusatzlichen Kosten fir den Larmschutz
verbunden, da die aul3erhalb des Gebaudes montierten Gerate Schallemissionen verursachen.

Alternativ und noch effizienter als Luft lassen sich oberflachennahe Geothermie und Wasser als War-
mequellen fir Warmepumpen nutzen. Stehen diese Warmequellen wirtschaftlich sinnvoll zur Verfi-
gung — ggf. auch zur Speisung eines bestehenden Warmenetzes, sind sie der Nutzung von Luftwarme
vorzuziehen.

Fir die Umstellung auf eine verstarkte Stromnutzung durch die Beheizung mit Warmepumpen ist eine
entsprechende Auslegung der Stromnetze vorzusehen (siehe Kapitel 4.4.2). Der Leistungsbedarf von
Warmepumpen flr Einzelgebaude ist jedoch bei weitem nicht so hoch wie die Nutzung von Wallboxen
und Schnellladestationen fir E--Autos. Eine Warmepumpe fir ein teilsaniertes Einfamilienhaus hat in
etwa die Leistungsaufnahme von einem Raclette und einem Toaster.

4.2.2 BErdwarme aus oberflachennaher Geothermie

Ceothermie (Erdwéarme) bietet ein ganzjdhriges Potenzial fir die Warmeerzeugung und ist unabhangig
von Temperaturschwankungen im Jahres- und Tagesverlauf verfligbar. Die Bodentemperatur betragt
in Deutschland in den obersten 10 bis 20 m Tiefe durchschnittlich ca. 10 °Cund steigt pro 100 m Tiefe
um etwa 3 °Can. In 100 m Tiefe herrscht normalerweise eine Temperatur von etwa 12 bis 16 °Cvor.
Unterschieden werden verschiedene Techniken und Tiefen der Geothermie.

Gesetzliche Rahmenbedingungen
Grundsatzlich sind bei der Nutzung von Geothermie folgende Gesetze zu beachten:

X Wasserhaushaltsgesetz (WHG): Regelt den Umgang mit Wasserressourcen, einschliel3lich der
Entnahme und Wiedereinleitung von Wasser.

X Niedersachsisches Wassergesetz (NWG): Erganzt das WHG auf Landesebene und enthalt spe-
zifische Regelungen fir die Geothermie-Nutzung je nach Bundesland.

X Bundesberggesetz (BbergG): Verlangt eine Anzeigepflicht, wenn Bohrungen oder Eingriffe in
den Boden in einer Tiefe von mehr als 100 Meter durchgefiihrt werden, um die Einhaltung der
Gesetze sicherzustellen.

Zuséatzlich sind die Auswirkungen fir andere Schutzgebiete und -giter wie z. B. Naturschutzgebiete,
Landschaftsschutzgebiete bei der Standortsuche zu beachten, um Umweltschutz zu gewahrleisten und
die nachhaltige Nutzung von Erdwarme sicherzustellen.

Am 04.09.2024 beschloss das Bundeskabinett den Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Ge-
nehmigungsverfahren von tiefen sowie oberflachennahen Geothermieanlagen und hat ein entspre-
chendes Gesetzgebungsverfahren eingeleitet. Neben der Verfahrensbeschleunigung sollen zur Forde-
rung der Nutzung von Geothermie das Bundesberggesetz und das Wasserhaushaltsgesetz geédndert
werden. Geplant sind auf3erdem naturschutzrechtliche Erleichterungen fiir seismische Messungen und
eine Konkretisierung des Nachbarrechts fur den Fall, dass Geothermieanlagen Nachbargrundsttcke
beeinflussen.

Um die tatsachliche Hachenverfligbarkeit und Zuganglichkeit zu beurteilen, sind fur konkrete Vorha-
ben nachgelagert zur strategischen kommunalen Warmeplanung weitere Analysen durchzufiihren.
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Erdwarmesonden

Es gibt bereits an mehreren Standorten im Stadtgebiet Erdwarmesonden, die erfolgreich in Betrieb
genommen wurden (siehe auch Kapitel 3.7.1). Zudem wird auch bereits jetzt bei der Planung von Neu-
bauten und Neubaugebieten die Erdwarmenutzung oftmals gepruft. So wird das Neubaugebiet ,Am
Wienebitteler Weg* (Bebauungsplan Nr. 174) mit mehr als 300 Wohneinheiten kinftig mit Erdwérme
aus mehr als 150 Erdwarmesonden mit einer Sondenlange von jeweils 120 m versorgt.

$EELOGXQJ IXW]XQJVEHGLQIXQJIJHQ REHUIO|FKHQQDKHU *HRWKHUPLH 1%U (UGZ
4XHOOH 2&) &RQVXOWLQJ EDVLHUHQG DXI 'DWHQ GHV /% (*

Abbildung 22 zeigt auf, welche Gebiete fir die Erdwarmenutzung durch Erdwarmesonden in Liineburg
potenziell geeignet sind. Grundsatzlich unterschieden werden die drei Kategorien ,keine Enschréan-
kungsgrinde bekannt®, ,Einschrankungsgrinde bekannt” und ,,Erdwarmenutzung unzulassig”. Es wur-
den dabei durch das LBEG unterschieden: Trinkwasser- oder Heilquellenschutzgebiete, Trinkwasser-
schutzgebiete im Verfahren, Vorranggebiete Trinkwassergewinnung gemafR LROP, in denen zurzeit
noch keine Grundwasserentnahme erfolgt, Gefahrdungsbereiche durch artesische Grundwasserver-
haltnisse, Gefahrdungsbereiche durch Erdfalle, Gefahrdungsbereiche durch Bergbau und Kohlenwas-
serstoff-Lagerstatten/ - Speicher, Gebiete mit hochliegenden Salzstrukturen (z. B. Salzstécke), Gefahr-
dungsbereiche durch Sulfatgesteinsverbreitung, Gebiete mit ausgepragtem Grundwasser- Stockwerks-
bau und Gebiete mit versalzenem Grundwasser.

X Im Senkungsgebiet sind in Lineburg Bohrungen fir Erdwarmesonden nur eingeschrankt mog-
lich. Angrenzend an das eigentliche Senkungsgebiet schrénkt ein Grundwasserversalzungsge-
biet sowie ein Gefahrdungsbereich durch Sulfatgesteinsverbreitung die Erdwarmenutzung ein.

X Im sitdlichen Teil des Roten Feldes sowie im Siiden der Hansestadt gelten Einschréankungen
aufgrund des Trinkwasserschutzgebiets (Schutzzone I11). Im Nordosten Liineburg befindet sich
dartber hinaus ein Vorranggebiet Trinkwassergewinnung. Erdwarmeanlagen sind in diesen Ge-
bieten gemaR Schutzgebietsverordnung nur bedingt zulassig und bedlrfen tber die Anzeige
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hinaus einer wasserrechtlichen Erlaubnis durch die Untere Wasserbehorde, die diese unter
Beteiligung des LBEG erteilt.

X Weitere Binschrankungen bestehen nérdlich der Altstadt durch ein Grundwasserversal zungs-
gebiet sowie sudostlich der Altstadt durch artesische Grundwasserverhaltnisse. Beides gilt
auch fur den nordlichen Teil Lineburgs im Bereich der Goseburg.

x FErganzend sind die identifizierten Gebiete gemaR Standortauswahlgesetz (StandAG) zu be-
ricksichtigen, falls eine Sonde mit einer Tiefe Gber 100 m eingebaut werden soll.

Fir das restliche Stadtgebiet sind keine Einschrénkungsgriinde fur die Nutzung von oberflachennaher
Geothermie fiur Erdwarmesonden (bis 200 m Tiefe) bekannt.

Erganzend zu den Darstellungen der Nutzungsbedingungen fir Erdwarmesonden liegen auf Landes-
ebene Karten mit Einschatzungen zur Warmeleitfahigkeit des Bodens fur Erdwarmesondenanlagen bis
30 kW und Sondenléngen von 40 m, 60 m, 80 m oder 100 m vor. Diese greifen auf die verfiigbaren
Bohrinformationen in Niedersachsen zurtick und werden vom LBEG als Punktdaten bereitgestellt.«

Erdwarmekollektoren

In Abbildung 23 werden Gebiete flr eine Erdwéarmenutzung im Bereich 0 bis 5 m unterschieden, fur die
beim Landesamt flir Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) keine Einschrankungsgriinde bekannt sind,
Einschrankungsgriinde bestehen oder eine Erdwéarmenutzung — meist aufgrund der Nahe zu Wasser-
gewinnungsanlagen — aus wasserwirtschaftlicher Perspektive unzulassigist.

$EELOGXQJ IXW]XQJIJVEHGLQIXQJIJHQ 1%U (UGZIUPHNROOHNWRUHQ ELV ]X P 7LF
DXI 'DWHQ GHV /%(*

47 Gesetz zur Suche und Auswahl eines Standortes fiir ein Endlager fiir hochradioaktive Abfélle.
48 Verfiigbar (iber den NIBIS Kartenserver: https:/ / nibis.Ibeg.de/ net3/ public/ ikxcms/ default.aspx?pgid=923.
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Im Einzelnen unterscheidet das LBEG. Trinkwasser- oder Heilquellenschutzgebiete, Vorranggebiete
Trinkwassergewinnung gemaf3 Landes-Raumordnungsprogramm (LROP), Gefédhrdungsbereiche durch
Erdfalle und Bergbautéatigkeiten sowie geringer Grundwasserflurabstand. Fir Lineburg zeigt sich, dass
es teilweise auch fir die Planung von Erdwarmekollektoren in der geringen Tiefe von bis zu 5 m En-
schrankungsgriinde zu berlicksichtigen sind.

Im Vergleich zu den Nutzungsbedingungen fiir Erdwarmesonden konzentrieren sich die potenziellen
Einschrankungen der Nutzung von Erdwarmekollektoren auf das Senkungsgebiet und das Umfeld des
Hussbettes der IImenau, da dort der Grundwasserflurabstand weniger als 2 m betragt. Sofern ein nicht
wassergefahrdendes Warmetragermedium verwendet wird, kdnnen jedoch Erdwarmekollektoren auch
in solchen Gebieten eingebaut werden.

Ersteinschatzung Erdwarmepotenzial (bis zu 200 m) in der Nahe stadtischer Liegenschaften

Im Rahmen des vorliegenden KWP wurden beispielhaft stadtische Hachen im Umfeld stadtischer Lie-
genschaften auf ihre Egnung fur die Nutzung oberflachennaher Erdwéarme (bis zu 200 m) hin vertie-
fend geprift. Dabei wurden folgende Daten betrachtet#:

x Nutzungsbedingungen oberflachennaher Geothermie fir Erdwarmesonden (bis 200 m Tiefe),
x Nahe zu stadtischen Liegenschaften,

x Nahe zu stadtischen Hachen und Erstbewertung der Hachenverfligbarkeit,

X Lage im Landschaftsschutzgebiet (LSG),

X Lage im Naturschutzgebiet,

X Biotop, Fauna-Hora-Habitat (FFH),

x Archaologisches Denkmal sowie Grabungsschutzgebiet.

Drei Beispiele fur stadtische Liegenschaften, bei denen grundsatzlich eine Eignung fir die Nutzung
oberflachennaher Geothermie im Umfeld besteht zeigt Tabelle 6: die Grundschule Kreideberg und die
IGS Kreideberg, die Kita Heidkamp im Ginsterweg und das Johanneum.

Grundschule Kreideberg, IGS Kreideberg

x Teil des energetischen Quartierskonzepts
~Kreideberg®

x Keine Einschrankungsgriinde fir Nutzung
ober &chennaher Geothermie durch Bdwér-
mesonden anhand o. g. Prifpunkte bekannt

Grundschule Kreideberg

x IGS Kreideberg stark sanierungsbeddirftig, &-
weiterung/ Neubau wird gepruft; durch Neubau
evtl. Verminderung der fir die Erdwarmege-
winnung nutzbaren Hachen

IGS Kreideberg x Aktuell fernwarmeversorgt

Kita Heidkamp im Ginsterweg

49 Bei einer detaillierten Untersuchung der technischen Machbarkeit sollte zuséatzlich gepriift werden, ob es sich um Altlastenver-
dachts- oder Kampfmittelverdachtsflachen handelt.
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x Gemal Karte ,Nutzungsbedingungen fiir Son-
_ den* keine Einschrankungsgrinde vermerkt,
Kita aber als Altlasten é&che ,Altablagerungen® be-
kannt; dies wurde als Herausforderung und
Chance zugleich bewertet

x ldee: Erdwarmekollektor, Modellierung der
Ober éche fir die Erreichung freiraumgestal-
FuBballplatz terischer und grinplanerischer Ziele fir das
Quartier (erste Ideen bestehen in der Griinpla-
nung bereits)

Jhanneum

x Erweiterungsbau des Schulkomplexes geplant

x Bau einer Feuerwache und ggf. weiterer Ge-
Jbhanneum baude geplant

x Keine Einschrankungsgriinde fir Nutzung
Biotop ober échennaher Geothermie durch Erdwaér-
mesonden anhand o. g. Prifpunkte bekannt

Ackerland x Es gab bereits Probebohrungen durch das
Netzbetreiberunternehmen Avacon GmbH im
Bereich des Baufelds der geplanten
Feuerwache

Biotop

7TDEHOOH %HLVSLHOH 1%U /LHIJHQVFKDIWHQ XQG )O/FKHQ PLW 3RWHQ]LDO I%U G
P 7LHIH 4XHOOH $QDO\WHHUJHEQLVVH 2&) &RQVXOWLQJ ,QIRUPDWLRQHQ DXV
]IXU OHKUIDFKQXWI]XQJ YRQ )OJ/FKHQ DP 'DUVWHOOXQJ EDVLHUHQG DXI '2

Das Gutachterteam empfiehlt, dass die Stadt eine systematische Prifung des Potenzials zur Nutzung
oberflachennaher Geothermie auf stadtischen Hachen in Abhangigkeit geplanter baulicher Verande-
rungen an Gebauden bzw. angrenzenden Freiflachen durchfihrt. Dazu zahlen u. a. Umbauten, Neu-
bauten, energetische Gebaudesanierungen sowie Umstellung der Warmeerzeugung auf erneuerbare
Energien und auch die Neugestaltung von Grinflachen. Der Fachbereich Geb&audewirtschaft ist sowohl
fur die kommunalen Liegenschaften als auch fir die kommunalen Sportflachen zustandig, sodass ihm
eine fihrende Rolle bei dieser Prifung zukommt.

Die anderen Fachbereiche sollten Uber ein intern abzustimmendes Verfahren einbezogen werde. Dies
wurde bereits in einem verwaltungsinternen, fachbereichsiibergreifendem Workshop unter der Betei-
ligung des Gutachterteams diskutiert. Die Malinahme 7.11 (siehe Malinahmenkatalog in Kapitel 7) be-
schreibt das weitere Vorgehen.

4.2.3 Mitteltiefe und tiefe Geothermie

Unter mitteltiefer und tiefer Geothermie wird eine geothermische Nutzung in Tiefen von ca. 400 bis
2.000 m bzw. tiefer als 2.000 m verstanden. In diesen Tiefen herrschen héhere Temperaturen als in
den Erdschichten der oberflachennahen Geothermie. Allerdings sind der Aufwand, Kosten und das
Risiko sowohl fiir die Erkundungsbohrungen als auch fir die endgultigen Bohrungen sehr hoch.

Bestimmte geologische Voraussetzungen mussen erfillt sein, um den effektiven und langfristigen Be-
trieb zu gewahrleisten. Trotz geologischer Voruntersuchungen bleibt bei diesen Bohrungen in grof3er
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Tiefe ein relevant hohes Risiko bestehen, dass die aufwandigen Bohrungen — die Kosten fir eine Tie-
fenbohrung liegen in der Regel im zweistelligen Millionenbereich —nicht zum gewiinschten Erfolg fih-
ren (Findigkeitsrisiko)®.

Momentan wird zwar durch das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) zusammen mit der Forderbank
KfW eine staatlich unterstitzte Versicherungsldsung geplant, um das Findigkeitsrisiko bei tiefen Ge-
othermiebohrungen abzusichern. Trotzdem werden sich aus Wirtschaftlichkeitsgrinden auch dann die
mitteltiefe und tiefe Geothermie nur fiir die Versorgung von groRen Warmenetzen eignen.

Seit November 2024 hat die Avacon Natur GmbH von dem LBEGdie Erlaubnis zur Aufsuchung von Ed-
warme in Luneburg® zu gewerblichen Zwecken erhalten. Hiermit kann das Energieversorgungsunter-
nehmen fur eine Dauer von zwei Jahren die Moglichkeiten fir eine Warmegewinnung aus mitteltiefer
Geothermie erkunden. Technische Aufsuchungshandlungen erfordern danach jedoch noch einen wei-
teren Genehmigungsschritt durch die LBEG.

Bis zur erfolgreichen Durchfiihrung mehrerer praxisrelevanter Pilotprojekte in Niedersachsen ist diese
Art der Warmenutzung zum jetzigen Zeitpunkt noch kein sinnvoller Teil der kommunalen Warmepla-
nung.

4.24 Warme aus Oberflachengewéassern

Die in groBeren Oberflachengewassern (Meeren, Seen, Hiissen) gespeicherte Warme kann einen er-
ganzenden Beitrag zur Deckung der Grundlast der Warmeversorgung leisten. Sie wird allerdings in
ihrer Nutzbarkeit dadurch eingeschrénkt, dass sie einer saisonal gegenlaufigen Verfligbarkeit unter-
liegt. Kleinere Gewasser, wie z. B. Bache und Teiche, sind aufgrund ihrer geringen Wassermengen in
der Regel nicht fir den Entzug von Warme geeignet. Gré3ere Oberflachengewasser sind in Liineburg:

x llmenau

X Kreidebergsee

x Kalkbruchsee

x Hbe-Seitenkanal mit Hafenbecken (am Gewerbegebiet Hafen)

Fir die Warmenutzung werden Warmetauscher in die Gewasser eingebracht, die sowohl in der Gewas-
sersohle als auch im Uferbereich verankert werden kdnnen. Vor allem auch Spundwénde bieten gute
Maoglichkeiten flr eine energetische Aktivierung — dies sollte bei jeder Erneuerung bzw. Neuerstellung
mitbedacht werden.

Um Umweltwéarme aus Gewassern fir die Warmeversorgung verwenden zu kénnen, missen wasser-
und naturschutzrechtlichen Vorgaben eingehalten werden, die Besitzverhaltnisse geklart sein und
eine Genehmigung bzw. Erlaubnis durch die Untere Wasserbehorde und ggf. weitere Stellen erteilt
werden. Auch darf die Distanz zu den potenziellen Abnehmer:iinnen nicht zu grof3 sein, damit die aus
einem Oberflachengewasser entnommene Warmeenergie effizient Gber ein Warmenetz transportiert
werden kann. Aufgrund dieser Rahmenbedingungen und des damit verbundenen Umsetzungsaufwan-
desist die Nutzung von Warme aus Gewassern flr Einzelgebaude in der Regel nicht sinnvoll.

Fir die strategische kommunale Warmeplanung konnte kein Oberflachengewasser mit ausreichendem
Potenzial fur die wirtschaftliche Speisung eines Fernwarmenetzes identifiziert werden.

%0 Risiko, ein geothermisches Reservoir mit einer nicht ausreichenden thermischen Leistung bzw. chemischen nicht oder bedingt
geeigneten Zusammensetzung (z. B. Gase, Salinitat) zu erschlieBen.

51 Erlaubnisfeld ,Liineburg I*: Lineburg, Bardowick, Adendorf, Wendisch Evern, Reppenstedt und Vogelsen. Weitere Informationen:
https:/ / www.Ibeg.niedersachsen.de/ aktuelles/ pressemitteilungen/ avacon-natur-gmbh-bekommt-feld-luneburg-i-zugeteilt-1beg-
erteilt-erlaubnis-zur-aufsuchung-von-erdwarme-23667Lhtml
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425 Warme aus dem Grundwasser

Unabhangig von klimatischen Temperaturschwankungen liegen die Temperaturen des Grundwassers
konstant bei etwa 10 °C. Wenn Grundwasser in ausreichender Menge sowie Qualitat vorhanden ist und
in nicht zu groRer Tiefe liegt, kann die enthaltene Umweltwarme mit einer Wasser-Wasser-Warme-
pumpe technisch nutzbar gemacht werden. Das Wasser wird hierfiir zunéachst an die Oberflache ge-
pumpt, wo die Warmepumpe die thermische Energie aufnimmt, und danach wieder in das unterirdi-
sche Grundwasserreservoir zuriickgeleitet.

Grundwasser und Boden der wasserfiilhrenden Schicht missen fir eine solche Nutzung bestimmte
chemische Parameter aufweisen, die einen hohen hydrogeologischen und hydrochemischen Pla-
nungs- und Erkundungsaufwand vor Ort mit sich bringen. Auch hier ist die Genehmigung durch die
Untere Wasserbehdrde notwendig und die Belange von Wasserwirtschaft, Naturschutz und Trinkwas-
serschutz missen beachtet werden.

Wegen dieser Rahmenbedingungen und aufgrund des relativ hohen Energieaufwands fur die Wasser-
pumpen sind Grundwasserwarmepumpen nur in Spezialfallen bei einem Heizbedarf mit Warmeleis-
tungen von 20-75 kW und gleichzeitig hohen Systemtemperaturen 6konomisch sinnvoll. Die Analyse
des Grundwasserwarmepotenzialsist deshalb nur in Enzelfallen zu empfehlen und fir die kommunale
Warmeplanung nicht von Relevanz.

426 Unvermeidbare Abwarme

Neben der unvermeidbaren Abwarme bei KWK-Stromerzeugungsanlagen (siehe Kapitel 3.6.3), die sich
in Zukunft durch die Nutzung erneuerbarer Energien fir die Stromerzeugung stark vermindern bzw.
entfallen wird, fallt unvermeidbare Abwarme auch bei industriellen Produktionsprozessen, bei der
thermischen Abfallverwertung, in Klarwerken und in Biogasanlagen an.

Abwarme aus Abwasser: Das Plus-Energie-Klarwerk

Aus Abwasser lasst sich mittels Warmetauschern Energie in der Form von Abwérme gewinnen, da die
Abwassertemperatur auch im Winter bei ca. 8 bis 12 °Cliegt. e nach Durchflussmenge ist eine War-
meentnahme sowohl direkt aus dem Abwasser im Kanal als auch aus dem geklarten Abwasser in der
Klaranlage méglich. Unter Beriicksichtigung verschiedener Kriterien werden dabei der Betrieb und die
Reinigungskapazitat der Abwasserreinigungsanlage sichergestellt. Die Abwarme kann mittels Warme-
pumpe fur den Betrieb der Klaranlage bzw. fiir die Warmeversorgung von Geb&uden nutzbar gemacht
werden.

Die AGL hat Daten zur Abflussmenge, Abflusstemperatur, zur Faulgasproduktion sowie zum Betrieb der
BHKWs zur Verfligung gestellt. Weiterhin stand der Umweltbericht mit weiteren Daten zur Verfligung.

Nach der Analyse der Daten kann folgendes Fazit gezogen werden:

x Das Klarwerk ist bisher vorbildlich auf Stromproduktion und Egenstromnutzung optimiert
worden.

x Die dabei entstehende Hochtemperaturwérme wurde nur zu Teilen genutzt. Hier liegt ein gro-
3es Potenzial.

x Das Abwarmepotenzial des geklarten Abwassers ist enorm. In der Heizperiode in Wintermona-
ten (Okt. bis Marz) kann eine mittlere Leistung von 15 MW (Warme ab Klarwerk) bei einem sehr
guten mittleren COP von 3,7 und 60 °Cerzeugt werden (bei 85 °Csinkt der GOP auf schlechte
2,5). Das Warmemengenpotenzial im Winter liegt bei 66 GWh fir das Halbjahr.

x Die BHKW lieferten bei der stromgefiihrten Betriebsweise in der Vergangenheit 5 G\Wh/a
Warme bei einer Temperatur von vermutlich 80 bis 90 ° C. Diese Warmemenge kann durch eine
warmegefihrte Betriebsweise deutlich erhéht werden und sollte zur Temperaturerh6hung der
Warme der Abwasserwarmepumpe eingesetzt werden.
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Das Gutachterteam schlagt deshalb eine Machbarkeitsstudie fir den Umbau zum Plusenergie-Klar-
werk in Eigenregie der AGL vor. Bei einem Plusenergie-Klarwerk wird die Energie aus dem geklarten
Abwasser genutzt, um den Faulturm und Becken mit Niedertemperatur (45 °C) sowie ein Warmenetz
zu beheizen. Die freiwerdende Hochtemperaturwarme kann dann zur Temperaturerhéhungfir die En-
speisung in das Warmenetz verwendet werden. Zur Einspeisung der Abwarme aus dem Klarwerk er-
wéagt die AGL eine Kooperation mit der Avacon Natur GmbH.

Weiterhin sollten der Faulturm, die Pumpen und Rihrwerke sowie der Sauerstoffeintrag energetisch
optimiert werden, sodass mit einem rund 30 % geringerem Stromverbrauch gerechnet werden kann.
Ene grolRere PV-Anlage sowie eine daraufhin optimierte Betriebsweise runden das Plus-Energieklar-
werk ab.

Wir empfehlen der Stadt, bzw. der AGL als kommunalem Unternehmen, durch unabhangige Gutachter
eine fur die Hansestadt Liineburg optimale Lésung ausarbeiten zu lassen.

Industrielle Abwarmepotenziale fir Warmenetze

Seit 2024 sind nach § 17 EnEfG Unternehmen mit einem jahrlichen durchschnittlichen Gesamtendener-
gieverbrauch von mehr als 2,5 Ggawattstunden (GWh) innerhalb der letzten drei abgeschlossenen
Kalenderjahre dazu verpflichtet, jahrlich detaillierte Informationen zu Menge und Temperatur ihrer
Abwarme Uber eine digitale Plattform bereitzustellen. Diese Verpflichtung wird kiinftig die Suche nach
grofRen Abwarmequellen erleichtern.

Die bisherigen Beispiele und das Erfahrungswissen des Gutachterteams zeigen, dass einige Heraus-
forderungen bei der Nutzbarmachung von Abwarme aus Produktionsprozessen bestehen. Aufgrund
dieser Faktoren kommen nur grél3ere produzierende Unternehmen fir die Abwarmenutzung in War-
menetzen in Frage:s

X vertragliche Gestaltung —lange Laufzeiten missen gewahrleistet sein

x Versorgungssicherheit — diese ware nicht mehr gegeben bei Anpassung der Produktion an die
Auftragslage, bei wirtschaftlich bedingtem Produktionsstopp, bei Insolvenz des Unterneh-
mens, bei Aufgabe des Unternehmensstandorts. Die zusatzliche Besicherung verringert dar-
Uber hinaus die Wirtschaftlichkeit.

x technische Auskopplung der Warme aus den betrieblichen Ablaufen

x Entfernung zu den potenziellen Endabnehmer:innen.

In Zusammenarbeit mit dem Klimaschutzmanagement wurden in Liineburganhand der Hohe des Ener-
gieverbrauchs und der Branche zunachst 20 Gewerbebetriebe ausgewahlt, um die industriellen Ab-
warmepotenziale fur die Warmeversorgung zu untersuchen. Die Plattform fir Abwéarme des BAFA lie-
ferte Daten Uber die theoretische Abwarmepotenziale von den Unternehmen Coca-Cola, H.B. Fuller
und Hochwald Foods, die ebenfalls einer ndheren Betrachtung unterzogen wurden:

H.B. H.B. Coca- Coca- Coca-
Unternehmen Fuller Fuller Cola Cola Cola
GmbH GmbH GmbH GmbH GmbH
Art des Abwarme | Druckluft- = Kompres- | Kompres- | Abwarme | Abwarme | Abwarme
AbWArme- Ammoniak | kompres- sorl sor 2 Abwasser | HD-Kom- | ND-Kom-
] Kalte- soren pressor pressor
POIETIE anlage Abwéarme 3+4

52 Beispielprojekt: Verwendung der Abwarme aus Kupferproduktion des Unternehmens Aurubis fiir die Fernwarmeversorgung Ham-
burgs. Weitere Informationen unter: https/ / unternehmen.hamburger-energiewerke.de/ presse-media/ pressemitteilungen/ ther-
moskanne-bekommt-deckel
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Unter Betrachtungder technischen und 6értlichen Rahmenbedingungen kbnnen nachfolgende Schluss-
folgerungen getroffen werden:

X

Unternehmen H. B. Fuller Deutschland Produktions GmbH: Es konnten keine relevanten Ab-
warmepotenziale fir eine Warmenetzversorgung ermittelt werden.

Coca-Cola Europacific Partners Deutschland GmbH: Die mittlere Leistung von 200 kWim Winter
und 265 kWim Sommer ermdglicht zurzeit keine wirtschaftliche ErschlieBung dieser Warme.

Hochwald Foods GmbH: Auf den ersten Blick scheint sich mit 300 kW Abwarmeleistung bei 61
°Cein hohes Abwarmepotenzial zu bieten. Jedoch sind im Winter nur 200 kW vorhanden und
dies nur an Werktagen. Daraus ergeben sich fir den Winter nur knapp 600 MWh — eine Warme-
menge, die etwa fir die Deckung der Heizwarme von 30 Einfamilienhausern ausreicht. Mit ei-
nem Wert von 30.000 EUR/ a (bei 5 ct/ kWh Einspeisepreis) ist das jedoch ein vergleichsweise
geringer Wert, der im Moment keinen weiteren Aufwand rechtfertigt.

Dr. Paul Lohmann GmbH: Auf Grundlage der durch das Unternehmen Ubermittelten Daten
wurde eine maximale Warmeleistung von rund 500 kWund eine mittlere Leistung von etwa 350
kW bei einer niedrigen Temperatur von knapp 45 °Cerrechnet. Damit ist die erzeugte Warme
nicht hoch genug ist, um damit wirtschaftlich ein Warmenetz speisen zu kénnen.

Fir die weiteren untersuchten Gewerbebetriebe konnten auf Grundlage der Energieverbréu-
che, Branchen sowie der Lage der Unternehmen keine Potenziale festgestellt werden, die eine
nahere Untersuchung notwendig machen.

Industrielle Abwarme fir die interne Gebaudeheizung

Auch wenn die Abwarmemenge flr die Speisung eines Warmenetzes nicht ausreicht, kann anfallende
Abwarme oftmals zur Deckung eigener Prozesswarme- bzw. Geb&udewérmebedarfe genutzt werden.
Im Zuge der Umsetzung der EU-Energieeffizienz-Richtlinie sind grof3e Unternehmen= nach dem Ener-
giedienstleistungsgesetz dazu verpflichtet, alle vier Jahre ein Energieaudit durchzufiihren, um ihre
Energieeffizienzpotenziale zu erschliel3en.

53 Die nicht zu den kleinen und mittelstandischen Unternehmen (KMU) zéhlen.
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427 Solarthermie

Solarthermie nutzt die Sonneneinstrahlung zur direkten Erwarmung von Trinkwasser in den Solarther-
miemodulen.

Solarthermie-Dachanlagen

Die Auswertung der Geodaten des Warmekatasters flr den Kreis Lineburg ergibt fir die Hansestadt
Lineburg ein technisch nutzbares Dachflachenpotenzial fir Solarthermie von insgesamt 300 Hektar
Modulflache.

Solarthermie-Dachanlagen sind in der Nachristung bei Bestandsgebduden meist deutlich teurer als
vergleichbare Photovoltaikanlagen. Da das Wasser direkt in den Modulen erwarmt wird, tritt durch die
Abkihlung in der Umgebungsluft und durch den Transportweg bis zum Wasserspeicher ein relativ ho-
her Warmeverlust auf. Die wassergefillten Module stellen dariiber hinaus auch eine nicht unerhebli-
che zusétzliche Belastung fiir die Tragféahigkeit des Daches dar.

Auf typischen Bestandswohngebéauden ist die Nutzung der Dachflache fir eine Kombination aus Pho-
tovoltaik und Warmwasser-Warmepumpe* daher oftmals die bessere Wahl als die Nachristung einer
Dach-Solarthermie-Anlage. Ausnahmen sind Gebaude mit einem hohen Warmwasserbedarf im Som-
mer, wie er z. B. bei Schwimmbé&dern, Pflege- und Kurheimen oder Hotels auftritt.

Aufgrund der genannten Einschrankungen hat ein Ausbau der stadtweiten Nutzung der Dach-Solar-
thermie keine relevanten Auswirkungen auf die kommunale Warmeplanung in Lineburg.

Solarthermie-Feiflachenanlagen

Auch Solarthermie kann Uber Freiflachenanlagen in groRen Mengen erzeugt werden. Es besteht die
technisch die Moglichkeit, mit dem Warmwasser einer Solarthermie-Feiflachenanlage sogar ein War-
menetz zu speisen. Die Warmeerzeugung mit einer Solarthermie-Freiflachenanlage weist ahnliche
Warmegestehungskosten wie die einer Luftwarmepumpen-Anlage auf, besitzt jedoch die Nachteile,
dass sie nur tagstiber Warme liefert und deutlich mehr Hache bendtigt.

Um mit Solarthermie-Freiflaichenanlagen eine Warmeversorgung auch nachts und in den strahlungs-
armen Monaten zu gewdhrleisten, ist zudem eine Speicherung des gewonnenen Warmwassers not-
wendig. Diese Speicherung lasst sich zwar technisch ebenfalls umsetzen, z. B. in grof3en Erdbecken-
speichern, ist aber zum heutigen Stand der Technik wirtschaftlich noch nicht sinnvoll.

Denn die notwendige Einspeicherung und die anschlieRende Ausspeicherung sind mit ca. 10 ct/ kwh
zu kalkulieren. Wenn man realistische Warmegestehungskosten von pauschal ca. 5 ct/ kWh und War-
menetzverteilkosten von ca. 10 ct/ kwWh hinzurechnet sowie ca. 5 ct/ kWh fur Vertrieb und Gewinn, er-
weist sich Solarthermie als Warmequelle fir Fernwarme mit insgesamt ca. 30 ct/ kWh als nicht wirt-
schaftlich gegeniiber anderen Warmeversorgungsldsungen.

4.2.8 Biogas aus Rest- und Abfallstoffen

Unter den aktuellen Rahmenbedingungen sind die Kompostierung und Vergarung von Bioabfallen in
Biogasanlagen die sinnvollsten Verfahren zum Umgang mit Bioabfallen. In den Bioabféallen enthaltene
Nahrstoffe sollten auf diese Weise wieder dem Kreislauf zugefuhrt werden.

Eine rein thermische Verwertung von Bioabfallen, z. B. auch Holzabféllen, ist nicht als hochwertig an-
zusehen. Auf dem Gebiet der Hansestadt Liineburg befinden sich weder Abfallentsorgungs- noch Bio-
gasanlagen, sodass kein Potenzial fir die Warmeversorgung ausgewiesen werden kann.

% Ene Warmwasser-Warmepumpe — auch als Warmepumpenboiler oder Warmepumpenspeicher bezeichnet —ist ein Trinkwasser-
speicher mit integrierter Luftwarmepumpe zur Wassererwarmung.
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4.29 Biomasse aus Ackerbau

Die Geodaten des Warmekatasters des Kreises Liineburg weisen etwa 1.600 Hektar Hachenpotenzial
fir den Biomasse-Anbau auf Acker- und Grinflachen fir die Warmeerzeugung aus. Davon entfallen
20 % auf Ackerflachen und 80 % auf Griinflachen. Diese Biomasse kann technisch zur Erzeugung von
Biogas und Warme genutzt werden. Im Vergleich zu anderen erneuerbaren Energiequellen erfordert
der Anbau von Biomasse fir die energetische Nutzung jedoch einen unverhéaltnismafiig hohen Ha-
chenbedarf.

En grof3flachiger Anbau von Energiepflanzen fir Biogasanlagen und die Warmeerzeugung steht in di-
rekter Konkurrenz zum Nahrungsmittelanbau und fahrt zu negativen 6kologischen Auswirkungen.
Diese beinhalten den hohen Wasserverbrauch, die Verkleinerung von Schutzgebieten zum Erhalt der
Biodiversitat sowie potenzielle Treibhausgasemissionen durch den Einsatz von Diingemitteln, den An-
bauprozess und den Transport der Biomasse.®

Die langfristige Planung des Anbaus von Biomasse fiir die Warmeerzeugung ist von Faktoren wie der
zukunftigen globalen Landnutzung und sich verandernden Klimabedingungen abhangig und daher mit
erheblichen Unsicherheiten behaftet. Zudem besteht eine soziobkonomische Problematik, da der An-
bau von Biomasse flr energetische Zwecke die Preise fir Lebensmittel beeinflussen kann.

Angesichts dieser Faktoren ist die Nutzung von Biomasse aus dem Anbau von Energiepflanzen lang-
fristig nur als Ubergangstechnologie zu betrachten und spielt als Potenzial fiir die kommunale War-
meplanung nur eine untergeordnete Rolle.

4.2.10 Holz aus Holzeinschlag

Gemal den Geodaten des Warmekatasters des Kreises Lineburg bieten im Stadtgebiet der Hansestadt
Lineburg fast 1.900 Hektar Wald aus rein technischer Sicht Nutzungspotenziale fir die Warmeerzeu-

gung.

Da Walder die Funktion einer CO,-Senke Ubernehmen®, ist es aus Klimaschutzperspektive notwendig,
die Kohlenstoffeinbindung und die langfristige CO.-Speicherungin Waldern weiter zu verbessern. Zwar
bleibt eine gewisse Holzentnahme weiterhin méglich, eine Steigerung der Entnahme ist jedoch nicht
nachhaltig. Wenn Holz entnommen wird, sollte es nach Mdglichkeit flir langlebige Holzprodukte (z. B.
in Gebauden) genutzt werden. Lediglich Sagespéne sowie Alt- und Resthdlzer ohne weitere stoffliche
Verwendungsmaoglichkeit sollten zu Pellets weiterverarbeitet und verbrannt werden.

Die energetische Nutzung, insbesondere das Verbrennen von Holz, auch in Form von Pellets, ist jedoch
nicht klimaneutral. Bei der Verbrennung werden neben Feinstaub auch GO, sowie andere klimawirk-
same Gase wie Methan freigesetzt. Daher sieht der Gesetzgeber vor, die energetische Nutzung von
Waldern auf das derzeitige Niveau zu beschranken.s

4.2.11 Griner Strom fur die Warmeerzeugung

Fir die Gewinnung von Umweltwarme aus Luft, Wasser oder Erde zur umfanglichen Nutzung als Hei-
zenergie sind ausreichende Mengen an erneuerbarem Strom fiir den Betrieb von Warmepumpen not-
wendig. 8 3 NKlimaGsieht als Zielsetzung vor, dass die bilanzielle Deckung des Energie- und Wasser-
stoffbedarfs durch erneuerbare Energien bis zum Jahr 2040 erreicht werden soll. Dabei sollen bis zum
Jahr 2035 mindestens 30 Gigawatt installierter Leistung mit Windenergie an Land und mindestens 65
Gigawatt installierter Leistung mit Photovoltaikanlagen erzeugt werden. PV-Dachflachen und Park-
platzanlagen sollen hierzu mindestens 50 Gigawatt installierter Leistung beisteuern.

% Leuphana. Fakultat Nachhaltigkeit (2012): 100% Erneuerbare Energie Region Landkreis und Hansestadt Liineburg. Potenziale der
erneuerbaren Energien.

56 00,-Senken speichern CO; langfristig und werden benétigt, um nicht vermeidbare QO>-Emissionen in anderen Sektoren auszuglei-
chen.

57\gl. § 5 Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung (BioSt-NachV).
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Windenergiepotenzial

Gemal WindBG hat das Land Niedersachsen bis 2027 1,7 % und bis 2032 2,2 % der Landesflache fir
Windenergie an Land auszuweisen. Dazu hat der Kreis Liineburg gemanR niederséachsischem Windener-
gieflachenbedarfsgesetz (NWindG) bis 2032 5.300 Hektar beizutragen, was 4 % der Hache des Land-
kreises entspricht.

Fir den Landkreis Lineburg wird aktuell das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) neu aufge-
stellt. Fir das Jahr 2025 ist geplant, auf Basis eines zweiten Entwurfes eine eingeschrénkte Beteiligung
durchzufiihren und nach Abwégung von Stellungnahmen und erneuter Uberarbeitung und dem Kreis-
tag fur einen Beschluss per Satzung vorzulegen.®

Windenergie ist die wichtigste erneuerbare Stromquelle fir die Heizwarmeversorgung, da sie auch im
Winterhalbjahr in grol3en Mengen erzeugt werden kann, wenn die solare Einstrahlungsmenge fiir Pho-
tovoltaik stark vermindert ist. Aus Sicht der kommunalen Warmeplanung ist die Erzeugung von erneu-
erbarem Strom aus Windkraft auf dem Stadtgebiet Liineburgs zu begriiRen. Geichzeitig gilt zur be-
ricksichtigen, dass im Stadtgebiet nur sehr eingeschrankt Hachen fir die Erzeugung von Windenergie
zur Verfligung stehen.

Photovoltaik-Potenzial

Da die Sonneneinstrahlungin der Hauptheizperiode von Januar und Februar nur ca. einem Finftel der
sommerlichen Einstrahlung entspricht, kann der in Zukunft fir die Warmeerzeugung bendétigte Strom-
bedarf nur zum Teil tGber Photovoltaik (PV) gewonnen werden und muss in der Regel mit Strom aus
anderen Quellen, wie z. B. Windenergie, erganzt werden.

PV-Ertrage aus den Sommermonaten fir die Heizperiode von etwa Oktober bis April zu speichern, um
sie fir die Warmeerzeugung zu nutzen, ist technisch noch aufwéandig und daher mit hohen Investiti-
onskosten verbunden. Selbst eine Speicherung, die nur die Zeit bis zu den Herbstmonaten tberbriickt,
ist in der Regel unwirtschaftlich und damit zum heutigen Stand der Technik noch nicht zu empfehlen.

In der Ubergangszeit und auch zur Warmwassergewinnung im Sommer ist die Kombination von War-
mepumpe und PV jedoch wirtschaftlich sinnvoll, zumal die Investition in Photovoltaik-Anlagen eine
der MaRnahmen mit den hochsten Treibhausgaseinsparungen je investiertem Euro darstellt.

PV-Dachanlagen

Jedes Dach, welches nicht voll verschattet ist oder nach Norden zeigt, ist flr eine wirtschaftliche Pho-
tovoltaik-Anlage geeignet. Entscheidend fur die Wirtschaftlichkeit sind die Hohe und der Tagesverlauf
des Stromverbrauches des jeweiligen Gebaudes. Das Klimaportal des Landkreises Lineburg gibt ge-
baudebezogen an, wie hoch das Potenzial zur Nutzung von PV-Anlagen ist. Durch Angabe weiterfiih-
render Informationen in einem Solar-PV-Rechner kann eine wirtschaftliche Ersteinschatzung erfolgen.
Das Klimaportal ist 6ffentlich zugéanglich und kann durch Privatpersonen genutzt werden. Fir einen
typischen Haushalt mit einem Stromverbrauch in H6he von 4.000 kwh/ a empfiehlt das Gutachterteam
eine PV-Anlage mit 3-6 kWp. Batteriespeicher leisten meist nur einen geringen Beitrag zur Wirtschaft-
lichkeit.

Die Geodaten des Warmekatasters fur den Kreis Lineburg weisen fur die Hansestadt eine mogliche
Stromerzeugung von ca. 240 Mio. kWh/ a auf insgesamt etwa 150 Hektar potenzieller Modulflache fur
PV-Dachanlagen aus. Der Klimafonds der Hansestadt Lliineburg bietet Gebaudeeigentimer:innen For-
derungen zur Errichtung von PV-Dachanlagen.

Erganzend werden durch das ISEK grof3e Parkplatzflachen an grof3en Fachmarkten und 6ffentlichen
Einrichtungen identifiziert, die fir eine Uberdachung mit Photovoltaikanlagen in Frage kommen

%8 https:/ / www.landkreis-lueneburg.de/ fuer-unsere-buergerinnen-und-buerger/ bauen-und-planen/ regionalplanung/ neuaufstel-
lung-des-regionalen-raumordnungsprogramms.html#informationen; Letzter Abruf am 03.03.2025

% https:/ /1g-isek.de/ karte/ , Letzter Abruf am 11.03.2025
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PV-Freiflachenanlagen

Nur auf den ersten Blick stehen Hachenbelegungen mit Photovoltaik in Konkurrenz zu anderen H&-
chennutzungen, wie z. B. der Produktion von Nahrungsmitteln, dem Natur- und Landschaftsschutz —
sie kbénnen und sollten im Sinne einer ganzheitlichen und zukunftsfahigen Planung sinnvoll miteinan-
der kombiniert und verzahnt werden. Entlang von Autobahnen und zweigleisigen Schienenwegen auf
einem Streifen von bis zu 200 m Breite werden Freiflachen-PV-Anlagen privilegiert zugelassen.®

PV-Freiflachenanlagen erweisen sich in Bezug auf ihre Wirtschaftlichkeit als deutlich giinstiger als die
weitaus kleineren Dach- oder auch Parkplatz-Photovoltaik-Anlagen. Pro Hektar PV-Freiflachenanlage
kann zum heutigen Stand der Technik eine Leistung von ca. 1 MW erzielt werden. FHir die Wirtschaft-
lichkeit von Investition und Betrieb ist ein mdglichst nahegelegener Netzanschlusspunkt wichtig.

Lineburg muss gemalR NKlimaG bis Ende 2032 mehr als 35 ha Mindest-Hachenanteil fur PV-Freifla-
chen-Standorte ausweisen. Um das PV-Freiflachenpotenzial genauer zu untersuchen, wurde bis Mai
2024 ein Standortkonzept fur PV-Freiflachenanlagen® fir das Stadtgebiet erstellt. Hierbei wird fir das
Lineburger Stadtgebiet als Zielgro3e vorgegeben, bis Ende 2032 in den Bebauungsplénen 70 ha
Brutto-Freiflachen als Gebiete fir die Nutzung von solarer Strahlungsenergie auszuweisen. Das ent-
spricht einer voraussichtlich méglichen Erzeugung von ca. 47 MW. Tiefergehende Analyseergebnisse,
Auswertungen und kartografische Darstellungen sind dem Standortkonzept zu entnehmen.

4.2.12 Gruner Wasserstoff

Der Landkreis Lineburg ist Teil des H2.N.O.N. Wasserstoffnetzwerkes Nordostniedersachsen, welches
das Ziel hat, Wasserstoffmodellregion zu werden. Es gibt bereits erste Planungen flir den Anschluss
Lineburgs an das Wasserstoffkernnetz. Die Salzformationen im Landkreis Lineburg bieten zudem rein
technisch eine gute Mdglichkeit, Wasserstoff in groen Mengen zu speichern.

Mit erneuerbaren Energien hergestellte Brennstoffe, vor allem griiner Wasserstoff, kobnnen auf abseh-
bare Zeit technisch und wirtschaftlich nicht in ausreichenden Mengen lokal produziert werden, um sie
als Brennstoff fur die Warmeerzeugung in Geb&auden oder auch als Kraftstoff fir Privat-Pkw einzuset-
zen. Fihrende Studien weisen darauf hin, dass der Binsatz von Wasserstoff flr die Warmeerzeugung
im Gebaudesektor aus Kosten- und Effizienzgriinden keine tragféhige Losung darstellen wird, sondern
die verfiigbare Menge vor allem als saisonaler Energiespeicher im Stromsektor (Power-to-X) sowie in
bestimmten Industrieprozessen wie der Stahl- und Chemieindustrie und auch im Verkehrssektor (z. B.
Uberregionaler Lieferverkehr) bendtigt und sinnvoll eingesetzt werden wird.®2 Diese Abnehmer:innen
verfuigen dartber hinaus auch im allgemeinen tGiber deutlich héhere finanzielle Gestaltungsspielrdume
als die Mehrzahl der Gebaudeeigentiimer:innen im Gebaudewarmesektor.

Aus Sicht der kommunalen Warmeplanung wird griiner Wasserstoff und der Aufbau eines Wasserstoff-
netzgebietes zur Gebaudebeheizung aus den oben genannten Griinden derzeit als nicht wirtschaftlich
bewertet und fur die Warmeversorgung nicht ausfiihrlicher betrachtet.

Fahrplane fur eine gezielte Versorgung von Gewerbegebieten bzw. einzelnen Unternehmen kénnen
unabhangig von der Warmeplanung erarbeitet und umgesetzt werden.®

60 Neufassung des § 35 Abs. 1 Nr. 8 BauGB vom 01.01.2023

61 https:/ / www.hansestadt-lueneburg.de/ _Resources/ Persistent/ 4/ 2/ a/ al 42aa668473e4b6fb0eb9909c94f647eel0cead9e/ An-
lage1PV-FreiflaechenkonzeptLG.pdf; Letzter Abruf am 03.03.2025

62 pgora Think Tanks (2024): Klimaneutrales Deutschland. Von der Zielsetzung zur Umsetzung. https:/ / www.agora-energie-
wende.de/ publikationen/ klimaneutrales-deutschland-studie#downloads; Letzter Abruf am 15.12.2024

63 Rechtsanwalte Giinther (2024): Gutachterliche Stellungnahme zur kommunalen Wasserstoffnetzausbauplanung.

Strategische kommunale Warmeplanung — Mai 2025 54



4.3 Potenzialbewertung lokaler erneuerbarer Energien

In Tabelle 8 wird eine Ubersicht der analysierten Potenziale lokaler erneuerbarer Energien und ihre
Bewertung fir die Hansestadt Lineburg analog zur detaillierten Darstellung in den vorstehenden Ka-
piteln abgebildet.

Umwelt- | Sozialvertrag{ Wirtschaft- | Versorgungs

ENEEEEE R Veriugbarkell ¢\ diichkeid  lichkeit lichkeit sicherheit

Luftwarme hoch hoch mittel hoch hoch
Geothermie - mittel hoch hoch hoch hoch
oberflachennah

Geothermie -

gering hoch hoch LB hoch

mitteltief bis tief einschatzlrar

OIEMEBEN- erin mittel mittel erin mittel
gewasser gerng gering
Grundwasser gering hoch hoch mittel hoch

Abwarme aus

Abwasser hoch hoch hoch hoch hoch
rgx;&nrﬁge gering mittel mittel gering mittel
Freiflachen-Solarthermi gering mittel mittel gering mittel

i?krzf‘bsjf o gering mittel mittel mittel

Holz aus

Holzeinschlag gering mittel mittel mittel mittel

GrlUner Strom fir die

. mittel hoch hoch hoch mittel
Warmeerzeugung
Grlner : ' '

7DEHOOH ZEHUVLFKW XQG 3RWHQ]JLDOEHZHUWXQJ ORNDOHU HUQHXHUEDUHU (Q
4XHOOH 2&) &RQVXOWLQJ

64 Bei mitteltiefer bis tiefer Geothermie ist die Wirtschaftlichkeit aufgrund des Fiindigkeitsrisikos nicht einschatzbar.
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4.4 Infrastrukturpotenziale

44.1 Gasnetzrickbau

Durch die Verschiebung der Warmeerzeugung von verbrennungsbasierten Energietragern hin zu
strombasierten Technologien wird sich die Versorgungsfunktion von Gasnetzen voraussichtlich konti-
nuierlich verringern. Zunachst werden Gasnetze weiterhin fir die Erdgasversorgung genutzt, wobei
zunehmend Biomethan aus Biogasanlagen eingespeist wird, das bilanziell verrechnet wird. Fir einen
begrenzten Teil der Gasnetze ist zudem eine Beimischung von bis zu 30 % griinem Wasserstoff mdglich.
Langfristigwird jedoch erwartet, dass ein Grof3teil der Gasnetze fachgerecht aul3er Betrieb genommen
werden muss.

4.4.2 Stromnetzausbau und -digitalisierung

Durch die steigende Nutzung von Strom fur die Warmeversorgung sind die Stabilitat des Stromnet-
zes und der notwendige Netzausbau zentrale Aufgabenstellungen flr die Energiewende.

Sowohl rechtliche Rahmenbedingungen als auch technische Anforderungen spielen eine entschei-

dende Rolle bei der Integration erneuerbarer Energien und neuer Technologien wie Warmepumpen
und E-Ladestationen. Kommunen, Netzbetreiber:innen und Verbraucher:innen miissen eng zusam-

menarbeiten, um eine stabile und zukunftsfahige Energieversorgung sicherzustellen.

Gesetzliche Grundlagen
Zu den wichtigsten gesetzlichen Regelungen, die den Ausbau der Stromnetze regeln, gehéren:

X Energiewirtschaftsgesetz (EnWG): Es stellt den rechtlichen Rahmen fir den Betrieb und den
Ausbau der Stromnetze dar.

X Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG): Dieses Gesetz zielt speziell darauf ab, den Ausbau
der Ubertragungsnetze zu beschleunigen.

X Bundesbedarfsplangesetz (BBPIG): Hier werden konkrete Projekte definiert, die fir den Netz-
ausbau erforderlich sind.

x Netzentwicklungsplan Strom (NEP): Der NEP wird regelmaRig erstellt und enthalt Ma3nahmen
zur Erweiterung und Modernisierung der Stromnetze.

Die Verpflichtung der Netzbetreiber:innen, das Netz auszubauen, ergibt sich aus der steigenden Nach-
frage nach Strom, insbesondere durch die Integration erneuerbarer Energien und den Aufbau von
Ladeinfrastrukturen. Netzbetreiber:innen missen diese Pflicht zligig erfillen, wobei die Geschwindig-
keit vom jeweiligen Netzentwicklungsplan und den Genehmigungsprozessen abhangt.

Technische Optimierung der Stromnetze

Stromnetze sind in verschiedene Spannungsebenen aufgeteilt:

x Hochspannungsnetz oder auch Ubertragungsnetz Dieses Netz transportiert groRe Mengen
Strom (Ublicherweise 110 bis 380 Kilovolt — kV) Giber weite Entfernungen. Es bildet die oberste
Ebene der Stromversorgung und verbindet Kraftwerke mit den regionalen Verteilnetzen®. In
Umspannwerken wird der Strom auf Mittelspannung transformiert.

X Mittelspannungsnetz: Dieses Netz transportiert Strom (tblicherweise 10 bis 30 kV) in regionale
und stadtische Bereiche, bevor dieser weiter auf Niederspannung transformiert wird.

X Ortsnetzstationen: Transformatorenstationen wandeln den Strom von Mittelspannung auf Nie-
derspannung (230/ 400 Volt) um, bevor dieser in das Niederspannungsnetz eingespeist wird.

65 Umfassen i. d. R. mehrere Spannungsebene, insbesondere das Mittelspannungsnetz und Niederspannungsnetz.
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X Niederspannungsnetz: Dieses Netz transportiert den Strom (230 V einphasig und 400 V drei-
phasig) direkt zu den Haushalten und kleineren Unternehmen. Es stellt die Versorgung in ei-
nem Wohnviertel oder einer Siedlung sicher und wird auch als Ortsnetz bezeichnet. Es ist die
letzte Stufe vor dem Hausanschluss.

x Hausanschluss: Der Hausanschluss ist die Verbindung zwischen dem Niederspannungshetz
und einem einzelnen Geb&aude. Uber diese Leistung wird der Strom (iiblicherweise 30 bis 50
Ampere bei Einfamilienhéausern) vom Niederspannungsnetzin die Hausinstallation geleitet.

Der Anstieg der strombasierten Warmeversorgung fuihrt insbesondere im Niederspannungsnetz zu ei-
ner hoheren Belastung als bisher. Neben dem klassischen Netzausbau, der die Verstarkung von Trans-
formatoren und Leitungen umfasst, existieren mehrere Moglichkeiten zur Optimierung des Nieder-
spannungsnetzes. Diese sind in der Regel schneller und kostengtinstiger umsetzbar und werden haufig
noch nicht in vollem Umfang genutzt. Eine Anpassung an den gestiegenen Leistungsbedarf kann durch
den Einsatz eines Uiberwachten Niederspannungsnetzes mit regelbaren Ortsnetztransformatoren so-
wie durch Strangregelungen und Vermaschung erfolgen.

Netzbetreiber:innen unterliegen den Vorgaben des EnWG, das vorschreibt, dass Investitionen nach-
weislich wirtschaftlich und notwendig sein missen. Dies ist erforderlich, da die Kosten fir den Netz-
ausbau Uber die Netzentgelte auf die Verbraucher:innen umgelegt werden kénnen.

En- und Zweifamilienh&user benétigen in der Regel vergleichsweise geringe Anschlussleistungen und
sind daher weniger auf eine Anpassung des Niederspannungsnetzes angewiesen. Bei Mehrfamilien-
hausern hingegen ist der Leistungsbedarf hdher, insbesondere bei der Umstellung auf Warmepumpen.
Egentimer:innen von Mehrfamilienhausern sollten daher friihzeitig vor einer geplanten Modernisie-
rung oder dem Einbau einer Warmepumpe den Kontakt mit dem Netzbetreiber aufnehmen und ihren
Bedarf anmelden.

Smarte Technologien fur die Stromversorgung

8§ 14a EnWG spielt eine zentrale Rolle bei der Integration neuer, steuerbarer Verbrauchseinrichtungen
wie Warmepumpen, Bektrofahrzeugen oder Heimspeicheranlagen und der Sicherstellung der Netz-
stabilitat. Seit dem 01012024 dirfen Netzbetreiberiinnen den Strombezug von steuerbaren Ver-
brauchseinrichtungen zeitweise und in Notféllen auf bis zu 4,2 kW reduzieren®, um eine mégliche
Uberlastung des lokalen Stromnetzes zu verhindern. Die Mindestleistung von 4,2 kW soll dabei aber
Zu jeder Zeit sichergestellt werden, d. h. Warmepumpen kénnen weiterbetrieben und E-Autos weiter-
geladen werden. Zugleich sind der regulare Haushaltsstrom und auch Nachtspeicherheizungen von
dieser gesetzlichen Regelung nicht betroffen. Unter eine netzorientierte Steuerung fallen z. B. Wallbo-
xen (insbesondere Super-Charger), Warmepumpen tber 4,2 kW, Stromspeicher (bei Stromentnahme
aus dem Netz) sowie Klimagerate. Sollte eine netzorientierte Steuerung erforderlich sein, erhalten
Verbraucher:innen eine Netzentgeltreduzierung.?’

Die Avacon Netz GmbH als Betreiberin des Stromnetzes in Lineburg hat den Landkreis Liineburg zu
ihrer Modellregion fir die Digitalisierung des Energiesektors erklart. Fir 2024 waren kreisweit
40 Mio. Euro Investitionen in Uber 400 digitale Ortsnetzstationen und in ein ,smartes” Umspannwerk
in Vastorf, das im Sidosten auf3erhalb Lineburgs gelegen ist, geplant. Durch die Digitalisierung soll
eine moglichst flexible und genaue Angleichung von Erzeugung und Bedarf erreicht werden.

Alle Stromlieferanten sind gemal § 41a Energiewirtschaftsgesetz seit Anfang 2025 dazu verpflichtet,
ihren Kund:innen fir den Strombezug mindestens einen dynamischen Tarif anzubieten. Eigenheimbe-
sitzer:innen kdnnen durch den Tarif ihren Stromverbrauch flexibler und effizienter gestalten, denn die
dynamischen Tarife passen sich an den aktuellen Borsenstrompreis an und erméglichen damit grof3e
Einsparpotenziale. Wird ein Gebaude aktuell oder zukiinftig mit einer Warmepumpe beheizt, kénnen
durch die Nutzung von dynamischen Stromtarifen mittels eines aufeinander abgestimmten Ener-
giemanagementsystems Heizkosten eingespart werden.

66 Warmepumpen und Klimagerate mit mehr als 11 kW Leistung werden im Steuerungsfall auf max. 40 % ihrer Nennleistung gedimmt.

67 Weitere Informationen online unter: https:/ / www.bundesnetzagentur.de/ DE/ \portal/ Energie/ SteuerbareVBE/ arti-
kel .htmI?nn=877500
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4.4.3 Speichertechnologien

Windkraft und Solarenergie stehen nicht gleichbleibend und dauerhaft zur Verfliigung. Um eine plan-
bare und zuverlassige Warmeversorgung zu gewahrleisten, werden Energiespeicher eine der Schlis-
seltechnologien fir die Energiewende darstellen. Obwohl umfangreiche Forschungen in diesem Be-
reich laufen, gibt es bisher noch keine universal anwendbaren, marktreifen und wirtschaftlich effi-
Zienten Losungen.

Warmespeicher

GroRRwarmespeicher sind dann sinnvoll, wenn die Energie einer besonders kostengiinstigen Warme-
guelle Uber mehrere Tage oder Wochen gespeichert werden soll. Eine solche Warmequelle ist in Li-
neburg nicht bekannt. Daher ist derzeit auch kein Potenzial fir einen GroRwarmespeicher vorhanden.

Stromspeicher

In Bezug auf die Speicherdauer wird zwischen Kurzzeitspeicher- und Langzeitspeichersystemen unter-
schieden. Langzeitspeichersysteme, wie beispielsweise Wasserkraftwerke sowie Wasserstoff- oder
Methanspeicher, kbnnen Energie aus erneuerbaren Quellen tiber mehrere Monate speichern. Kurzzeit-
speicher hingegen kdnnen innerhalb kirzester Zeit aufgeladen und entladen werden. Ein Beispiel
hierflr sind Batteriespeicher, die mit Photovoltaikanlagen verbunden sind. Wirtschaftlich ausgelegt
speichern sie den Strom vom Tag fur den Abend und nachsten Morgen. Von den stationaren Speicher-
I6sungen wird die Nutzung von Hektroautos als mobile Speicherl6sung differenziert, die mit erneuer-
baren Energien geladen und ortsunabhéngig genutzt werden kénnen.

In Wasserstoff als Energiespeicher der Zukunft werden momentan grof3e Hoffnungen gesetzt. Momen-
tan lasst sich Wasserstoff jedoch nur mit aufwandigen Methoden, hohen Kosten und hohem Energie-
einsatz und von daher noch nicht wirtschaftlich als Speichermedium einsetzen.

Batteriespeicher stellen sowohl fir Privathaushalte als auch fir die Industrie eine der wichtigsten
Speichertechnologien fir Strom aus Wind- und Solarenergie dar. Die Zukunftsfahigkeit von Batterie-
speichern hangt jedoch von den kinftigen Produktions- und Verwertungsmethoden ab, denn eine
groRRe Herausforderung stellt der steigende Bedarf an Rohstoffen dar, die fir die derzeit verwendeten
Technologien gleichzeitig immer knapper werden.

Bn weiterer innovativer Ansatz, der eine flexible und zugleich stabile Speichertechnologie bieten
kann, wird als ,virtuelles Kraftwerk" bezeichnet. Es bezeichnet einen digital vernetzten Zusammen-
schluss von vielen kleinen Batteriespeichern in Einzelgebauden und E-Autos eines Gebietes, die indi-
viduell und automatisch gesteuert je nach Bedarfssituation Strom einspeisen oder entnehmen.

4.5 Klimatische Veranderungen

Der Klimawandel hat bereits messbar eingesetzt. Seit dem Jhr 1881 ist die Jahresdurchschnittstem-
peratur in Niedersachsen um 1,5 ° Cangestiegen. Seit den 1950er Jhren ist die Zahl der Frosttage von
ca. 80 auf 60 Tage gesunken, wahrend die Zahl der Sommertage, in denen die Tagestemperatur min-
destens 25° Cerreicht, um 7 Tage auf etwa 27 Tage angestiegen ist. Auch Hitzetage mit mehr als 30 °C
haben seit 1951 von unter zwei Tagen auf 7 Tage pro Jhr zugenommen. Nach derzeitigem Kenntnis-
stand sind die Reduktionen des Warmebedarfs im Winter durch diese Entwicklungen jedoch marginal,
sodass diese im Rahmen der kommunalen Warmeplanung vernachlassigt werden kénnen.

Demgegeniiber kbénnen steigende Hitzetage und tropische Nachte jedoch Kuhlbedarfe erhéhen. Ge-
baudedammung, Verschattungselemente (z. B. Baume, Rollladen und Sonnensegel) sowie Kaltluft-
schneisens® sind als Mal3Bnahmen auf Gebaude-, StralRenzugs- und Quartiersebene zu intensivieren, um
Kihlbedarfe moéglichst gering zu halten. Das Klimaanpassungskonzept® der Hansestadt Lineburg gibt
hierzu einen detaillierten Einblick.

68 Gebiete, in denen Kaltluft entstehen kann, v. a. Walder, Wiesen, Felder, Kleingérten; auch Bache, Griinziige, stark begriinte StraRen

89 https:/ / www.hansestadt-lueneburg.de/ klimaschutz-und-umwelt/ klimaanpassung/ klimaanpassungskonzept.html
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5 ZIHSZENARIO

In den Zielszenarien werden die Ergebnisse der vorangegangenen Analysen zusammengefihrt und ein
Ausblick auf die Entwicklung des Warmebedarfs der Gebaude und der Warmeversorgungssysteme bis
zum Jhr 2040 gegeben.

5.1 Rahmendaten flr die Berechnung

Die einzelnen Zielszenarien zeigen einen zeitlichen Pfad, wie sich in der Hansestadt Liineburg die War-
meversorgungsarten und die Energietrager fir die Warmeerzeugung in Bezug auf Energiemengen und
Anteile zukiinftig zusammensetzen konnten. Fir die Berechnung der Zielszenarien wurden die nach-
folgenden Startwerte, Annahmen und Zielwerte ausgewahlt.

511 Sartwerte

Als Basis fur das Zielszenario dienen u. a. die folgenden Ausgangsdaten fur das Startjahr 2022:

X Aus Geodaten und Energie-Kennzahlen wurde der Warmebedarf fir alle beheizten Wohn- und
Nichtwohngebaude errechnet®. Stichprobenhaft wurden die Daten mit vorliegenden Ver-
brauchsdaten verglichen.

x Uber die kartografische Unterscheidung der Gebaude innerhalb und auRerhalb der Bereiche
mit bestehenden Warmenetzen (siehe Kapitel 3.6.4) wurden die Warmebedarfe fur die Ge-
baude mit dezentralen Heizungsanlagen bestimmt.

x Die Nutzenergie fir Erdgas, Fernwarme und Strom zu Heizzwecken wurde aus den aggregierten
Verbrauchsdaten entnommen, soweit diese vorlagen.

x Der prozentuale Anteil von Heizol an den Energietragern wurde aus den Schornsteinfegerdaten
bestimmt und die Anteile weiterer Energietrager (u. a. Biogas bei Individualversorgung, Solar-
thermie), basierend auf Expertenschatzungen, erganzt.”

5.1.2 Annahmen und Zelwerte

Auf Grundlage der Startwerte erfolgte die Berechnung der Zielwerte fur das Jahr 2040 unter den fol-
genden Annahmen:

Gebaude

x Jedes Jhr wird ein Anteil von 1% der Geb&ude mit einer Sanierungstiefe von 30 % energetisch
saniert (siehe auch Kapitel 4.1.1).7

x Die sonstigen Anderungen im Gebaudebestand (Neubauaktivitaten, Abriss, Neuerstellung mit
deutlich héherem Energiestandard, Effizienzgewinne im Bestand) haben keinen wesentlichen
Einfluss auf den Warmebedarf der Stadt.

Energietrager

™ Die Datenbasis fiir den Warmebedarf der Geb&ude stammt aus dem Warmekataster des Landkreises Liineburg.

" BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (2023): ,Wie heizt Niedersachsen?* (2023). Regionalbericht. Studie
zum Heizungsmarkt.

7 Bezieht sich auf die Nutzenergie eines Referenzgebaudes mit mittlerem spezifischem Energieverbrauch.
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x Fossile Energietrager werden 2040 fir die dezentrale Warmeerzeugung nicht mehr genutzt.

X Auf die Energietrager Holzund/ oder Pellets, Solarthermie, Biogas und Griiner Wasserstoff ent-
fallen aufgrund ihrer begrenzten Verflgbarkeit und/ oder ihrer zuklinftig erwarteten hohen Er-
zeugungskosten nur geringe prozentuale Anteile.

x Der Emissionsfaktor fur Strom reduziert sich gemaR Bundesstrommix durch die Dekarbonisie-
rung der Stromherstellung von derzeit 0,472 t COe/ MWh? auf 0,0272 t CO.e/ MWh™ bis 2040.

x Der restliche dezentrale Nutzenergiebedarf verteilt sich anhand der Gebaudegréf3e und der
damit zusammenhangenden Wirtschaftlichkeit auf Luft-Wasser- und Sole-Wasser™-Warme-
pumpen. Fir Gebaude mit einem rechnerischen Warmebedarf von 50.000 kWh/ a wurde auf-
grund einer verbesserten Wirtschaftlichkeit gegentber Luft-Wasser-Warmepumpen die Ver-
wendung von Sole-Wasser-Warmepumpen angenommen.

Wwarmenetze

x Die vorhandenen Warmenetze werden gemald WPG bis zum Jhr 2045 dekarbonisiert.

X Alle Warmenetze weisen bis zum Jahr 2040 eine Anschlussgquote von mindestens 90 % und ei-
nen Leitungsverlust von maximal 15 % auf.

x Die gesetzlichen Vorgaben nach WPG zum Anteil der erneuerbaren Energien von 30 % in 2030,
80 % in 2040 und 100 % in 2045 werden eingehalten.

X 2040 teilt sich die Endenergie zur Warmeerzeugung auf 18 % Erdgas, knapp 20 % Biomethan,
2 % grinem Wasserstoff, fast 25 % Abwarme aus dem Klarwerk und rund 40 % Erdwéarme auf.

x Priufgebiete (siehe Kapitel 6.2) wurden in die Zielszenarien als Gebiete mit Einzelheizungen
einbezogen (und nicht als Warmenetzgebiete).

5.2 Zelszenario Nutzenergiebedarf

Die Nutzenergie entspricht der Energie, die den Endverbraucher:innen in Form von Warme zur Verfi-
gung steht. Basierend auf den vorstehenden Rahmendaten fir die Berechnung der Szenarien ergibt
sich bis zum Jhr 2040 das folgendes Szenario fur die Entwicklung des Warmebedarfs in Form von
Nutzenergie — zum einen unterteilt in Warmenetzgebiete und Gebiete fur die individuelle Warmever-
sorgung und zum anderen nach Energietragern aufgeschlisselt.

Warmebedarf nach Warmeversorgungsart bis 2040

Warmebedarf Nutzenergie in kWh/a und in %

N Wermenetz- | Anteilan | Gebiete fur die individuelle | Anteil an
gebiete CGesamt Warmeversorgung Gesamt

2022| ~1.036.150.000 ~98.767.000 9% ~937.383.000 91%

2030 ~1.011.542.000 ~159.040.000 16% ~852.502.000 84%

2035 ~996.459.000 ~195.222.000 20% ~801.237.000 80%

2040 ~981.602.000 ~230.290.000 23% ~751.312.000 7%

% Agentur fiir kommunalen Klimaschutz am Deutschen Institut fiir Urbanistik gGmbH (Difu) (2024). BISKO BilanzierungsSystematik
Kommunal. Methoden und Daten fur die kommunale Treibhausgasbilanzierung fiir den Energie- und Verkehrssektor.

™ UBA (2024): Technischer Anhang der Treibhausgas-Projektionen 2024 fiir Deutschland (Projektionsbericht 2024). Emissionsfaktor
der Stromerzeugung MaRhahmen Szenario (MMS).

® Erdwarmepumpen (Warmepumpe in Verbindung mit Erdwéarmekollektor oder Erdwarmesonden).
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Nutzenergiebedarf nach Energietragern bis 2040
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Entsprechend der Annahmen fir die Berechnung der Szenarien geht der Einsatz von Erdgas und Erdol
bis 2040 linear zurtick und wird im Wesentlichen durch Luft-Wasser-Warmepumpen, Wasser-Sole-War-
mepumpen, Anschluss an die neuen Warmenetze und Verdichtung der Anschliisse an die vorhandenen
Warmenetze ersetzt.

5.3 Zelszenario Endenergiebedarf

In den Endenergiebedarf werden die Energieverluste eingerechnet, die bei der Umwandlung der Ener-
gietrager in Warme, z. B. bei der Verbrennung in einer Heizungsanlage, entstehen. Deshalb ist der En-
denergiebedarf in der Regel héher als der Nutzenergiebedarf.

Nur beim Einsatz von Warmepumpen reduziert sich der Endenergiebedarf rechnerisch gegentiber dem
Nutzenergiebedarf. Das liegt daran, dass Warmepumpen aus frei verfiigbarer Umweltwarme ein Viel-
faches der eingesetzten Strommenge in Warme umwandeln kdonnen. Dies erklart, warum der Wechsel
zu Warmepumpen als Heizsysteme von entscheidender Bedeutung fur die Energiewende ist.®

Durch den zukinftigen Einsatz von Warmepumpen wird der Endenergiebedarf deutlich sinken, auch
wenn der Bedarf an Nutzwarme mdglicherweise nicht sehr stark zuriickgeht.

Endenergiebedarf nach Versorgungsart

Tabelle 10 stellt die Entwicklung des Endenergiebedarfs nach Warmeversorgungsarten auf Grundlage
der vorstehenden Rahmendaten fir die Berechnung dar.

Der Anteil des Endenergiebedarfs der Gebaude, die bis zum Jahr 2040 mit hoher Wahrscheinlichkeit
durch ein Warmenetz versorgt werden, steigert sich in den bestehenden Warmenetzen durch die War-
menetzverdichtung auf 90 % Anschlussquote trotz Verminderung von Leitungsverlusten und Energie-
tragerwechsel erheblich. Im Vergleich dazu reduziert sich der Endenergiebedarf in den Gebieten fiir
die individuelle Warmeversorgung im gleichen Zeitraum durch Energietrdgerwechsel auf Umwelt-
warme um zwei Drittel.

Insgesamt wiirde gemaR Zielszenario im Jahr 2040 ein Drittel des Endenergiebedarfs in den Warme-
netzgebieten und zwei Drittel in den Gebieten fur die individuelle Warmeversorgung anfallen.

Endenergiebedarf fiir die Warmeerzeugung in kWh/ a und in %

Gebiete fur die
Anteil an |individuelle Anteil an
Gesamt Warmenetzgebiete Gesamt Warmeversorgung Gesamt

2022 ~1067.022.000 ~149.621.000 14% ~917.401.000 86%

2030 ~836.036.000 ~223.861000 27% ~612.176.000 3%

2035 ~686.394.000 ~222.644.000 32% ~463.750.000 68%

2040 ~523.192.000 ~215.186.000 41% ~308.006.000 59%
7DEHOOH (QGHQHUJLHEHGDUI XQWHUWHLOW LQ :!UPHQHW]JHELHWH XQG *HELH

4XHOOH $QDO\WHHUJHEQLVVH 2&) &RQVXOWLQJ

Endenergiebedarf nach Energietragern

Abbildung 25 zeigt, wie sich der Endenergiebedarf je Energietrager bis zum Jahr 2040 gemaf der Rah-
mendaten fir die Berechnung entwickeln wird. Entsprechend der zugrundeliegenden Annahmen geht

 Bei neuen Heizungsanlagen miissen gemaR GEG spéatestens ab 30. Juni 2028 mind. 65 % erneuerbare Energien eingesetzt werden;
ab 2045 mussen Heizungen komplett treibhausgasneutral betrieben werden (Stand 01.01.2024).
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der Endenergiebedarf der fossilen Energietrager bis 2040 linear zuriick und wird im Wesentlichen
durch Strom fur Warmepumpen ersetzt, die Umweltwarme aus Luft, Erde und Abwasser fir die War-
meversorgung der Lineburger Gebaude nutzbar machen.

Der Restanteil Erdgas wird zunéachst noch zur Speisung der Warmenetze verwendet, die erst bis 2045
dekarbonisiert werden muissen.

$EELOGXQJ =LHOV]HQDULR (QGHQHUJLHEHGDUI QDFK (QHUJLHWU!JHUQ ELV
4XHOOH $QDO\WHHUJHEQLVVH 2&) &RQVXOWLQJ
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54 Zelszenario THG-Emissionen

En grolRer Hebel, um die THG-Emissionen in der Warmeversorgung zu reduzieren, ist die Umstellung
der individuellen Warmeversorgung auf warmepumpen- und strombasierte Technologien. In Gebieten
mit individueller Warmeversorgung ist es von Bedeutung, dass die Hansestadt die Gebaudeeigenti-
mer:innen bei der energetischen Sanierung und der Umstellung auf eine klimafreundliche Warme-
versorgung weiterhin durch Information, Forderprogramme und praxisnahe Begleitung unterstitzt
(siehe MaRnahme 7.2.1, 0 und 7.2.3). Auch Vorbildprojekte, wie die Sanierung kommunaler Gebaude,
sind fur die Sensibilisierung und Aktivierung der Gebaudeeigentliimer:innen geeignet.

Dartber hinaus ist zur Senkung der THG-Emissionen durch die Hansestadt auf die zligige Dekarboni-
sierung der bestehenden Warmenetze durch die Warmenetzbetreiberunternehmen hinzuwirken (siehe
MalRnahme 7.1.4).

THG-Emissionen nach Versorgungsart

Im Zielszenario wird erwartet, dass die THG-Emissionen insgesamt bis 2040 im Vergleich zu 2022 um
84 % sinken, auf rund 37.600 t CO.e/ a (siehe Tabelle 9). Die Menge der THG-Emissionen, die von den
Warmeerzeugungsanlagen der bereits 2022 bestehenden Warmenetzgebiete ausgestollen wird, wird
sich unter den in den Rahmendaten aufgefihrten Annahmen bis zum Jhr 2040 bei Ausweitung und
Verdichtung der Warmenetzgebiete voraussichtlich um ein Drittel vermindern, wahrend sich die THG
Emissionen in den Gebieten mit individueller Warmeversorgung von tiber 200.000 t CO»e/ a auf 13.000
t GO.e/ a massiv reduzieren.

Daraus ergibt sich eine starke Verschiebung der Anteile: wahrend die THG-Emissionen 2022 noch
Zu 86 % aus der individuellen Warmeversorgung herriihren, vermindert sich dieser Anteil im Zielsze-
nario fur das Jhr 2040 auf ca. ein Drittel an den Gesamtemissionen im Warmesektor.

Treibhausgas-Emissionen in t G02e/ a und in %

Reduktion gesamt Gebiete fiir die
gegenilber dem | Warmenetz- Anteil an |individuelle Anteil an
Gesamt Jahr 2022 in % gebiete Gesamt | Warmeversorgung |Gesamt
2022 ~241.000 - ~33.000 14% ~208.000 86%
2030 ~151.700 3% ~45.000 30% ~106.700 70%
2035 ~91.600 62% ~34.500 38% ~57.200 62%
2040 ~37.600 84% ~24.400 65% ~13.200 35%
7DEHOOH =LHOV]HQDULR 7+* (PLVVLRQHQ XQWHUWHLOW LQ :!UPHQHW]JHELHW

:JUPHYHUVRUJXQJ 4XHOOH $QDO\WWHHUJHEQLVVH 2&) &RQVXOWLQJ

THG-Emissionen nach Energietragern

Wie deutlich die THG-Emissionen durch die Umstellung der Warmeerzeugungsanlagen auf emissions-
freie bis emissionsarme erneuerbare Energietrager gesenkt werden kénnen, wird aus dem folgenden
Zielszenario deutlich, welches die THG-Emissionen auf die Energietrager aufschliisselt (siehe Abbil-
dung 26).

Die 2040 noch verbleibenden THG-Emissionen stammen zu zwei Dritteln aus der Verbrennung von
Erdgas, Biomethan und Wasserstoff fur die Speisung der Warmenetze, die jedoch nur etwas uber
20 % des Warmebedarfs decken. Die restliche Menge von 80 % des Warmebedarfs wird durch indivi-
duelle Heizungsanlagen erzeugt und emittiert dabei nur ein gutes Drittel der Treibhausgase. Die Halfte
der im Szenario erwarteten THG-Emissionen aus dezentraler Warmeversorgung entsteht aus der Ver-
brennung von Biomethan, 10 % aus der Nutzung von Holz bzw. Pellets und 40 % der Emissionen durch
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die Warmeerzeugung aus Strom entsprechend des Bundesstrommixes, hier hauptséachlich fir den Be-
trieb der Warmepumpen.

Die im Jahr 2040 bestehenden Restemissionen muissen durch natirliche CO»-Senken wie Walder,
Boden und Moore ausgeglichen werden, die aber nur in einem beschrankten Umfang im Stadtgebiet
zur Verfigung stehen. Negative Emissionen kdnnten rein technisch auch durch kinstliche Senken
kompensiert werden.”

Grundsatzlich sollte jedoch der Vermeidung von THG-Emissionen vor der Kompensation der Vorrang
gegeben werden. Nur letztlich unvermeidbare Emissionen sollten Gegenstand einer Kompensation an
anderer Stelle sein.

Eine umfangreichere Reduktion der Emissionen bis 2040 kann in Lineburg durch eine frihzeitige De-
karbonisierung der Warmenetze bis 2040 erreicht werden und ist einer Kompensation vorzuziehen.

T https:/ / www.klimaschutz-niedersachsen.de/ aktuelles/ Stichwort-Klimaneutralitaet-2120
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55 Fazit aus den Zielszenarien

Bei konsequenter Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben und Dekarbonisierung der Stromherstellung
ist eine weitgehende THG-Neutralitat im Sektor Gebaudewarme fristgerecht zu erreichen. Hierfir mis-
sen die Gebaudeeigentimer:innen, die sich individuell mit Warme versorgen und auf die der grofdte
Teil des Warmebedarfs der Stadt entfallt, sensibilisiert, informiert und unterstitzt werden, damit sie
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ihre Heizungsanlagen auf erneuerbare Energien umstellen und ggf. ihre Gebaude energetisch sanie-
ren. Der Heizungstausch mit Wechsel auf einen erneuerbaren Energietrdger generiert dabei den
schnellsten und deutlichsten Effekt —sowohl auf die Energie- und THG-Bilanzen als auch auf die Ener-
giekosten fir die Birger:innen.

Da durch die Netzverluste bei Warmenetzen ein héherer Energieaufwand fir die Warmeerzeugung als
bei der individuellen Warmeversorgung entsteht, ist es hier besonders wichtig, auf moglichst THG-
emissionsarme und glnstige Energietrager umzustellen.

Die aktuelle Planung und Dekarbonisierungsstrategie der Avacon Natur GnbH weist eine Versorgungs-
licke auf, die momentan noch nicht durch die dort aufgezeigten Projekte aufgefillt werden kann.
Wenn diese fehlende klimafreundliche Warme bis zum Jhr 2045 zu mindestens 24 % mit Biogas ge-
deckt wird®, entsteht ein hohes Risiko von Kostensteigerungen fir die Warmenetzkunden (bei gerin-
gem Risiko fur das Betreiberunternehmen).

Die zligige Umstellung der Warmeerzeugung fir die Warmenetze auf erneuerbare Energien bringt die
Herausforderung mit sich, zuséatzliche ergiebige Warmequellen erschliel3en zu missen. Die hohen Ab-
warmemengen aus der Klaranlage bieten in Lineburg die Chance einer solcher ertragreichen Warme-
guelle. Zuséatzlich missen andere Energietrager, wie v. a. Geothermie, fur die Fernwarmeerzeugung
erschlossen werden und im Zuge der Energietragerwechsel neue grofRe Erzeugungsanlagen ange-
schafft werden, was hohe Investitionen bedeutet.

Ene Ausweitung der Warmenetze Uber das in der vorliegende KWP beschriebene Mald verschéarft die
Herausforderung der zentralisierten Erzeugung klimafreundlicher Warme und kann zurzeit nicht emp-
fohlen werden.

™ Quelle: Fern- und Nahwarme in Lineburg. Planung und Dekarbonisierungsstrategie (dan. 2025). Dr. bhannes Voges. S. 21
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6 VORAUSSICHTLICHE
WARMEVERSORGUNGSGEBIETE

6.1 Warmenetzgebiete

Die Anzahl von Gebauden, die an ein Warmenetz angeschlossen sind, soll bundesweit mit dem Ziel
gesteigert werden, eine moglichst kosteneffiziente klimaneutrale Warmeversorgung zu erreichen. Der
Bau und Betrieb liegen demnach im Giberragenden 6ffentlichen Interesse (Vgl. 8§ 2 WPG).

Neue Warmenetze mussen ,ab dem 1 Mérz 2025 zu einem Anteil von mindestens 65 % der jahrlichen
Nettowarmeerzeugung mit Warme aus erneuerbaren Energien, aus unvermeidbarer Abwarme oder ei-
ner Kombination hieraus gespeist werden*“ (8§ 30 WPG).”?

Bestandswarmenetze mussen ihre Warmeerzeugung® schrittweise auf erneuerbare Energien, unver-
meidbarer Abwarme oder einer Kombination hieraus umstellen:

X ab dem 1 Jnuar 2030 zu einem Anteil von mind. 30 %,
x ab dem 1 Januar 2040 zu einem Anteil von mind. 80 % (8 29 WPG).
X Zuséatzlich gelten Ausnahmen bzw. Fristverlangerungen (siehe § 29 WPG).

Bis zum Jahr 2045 sind alle Warmenetze vollstandig mit Warme aus erneuerbaren Energien, unver-
meidbarer Abwarme oder einer Kombination hieraus zu versorgen (8 31 WPG).

Betreiber:innen von Warmenetzen sind gemaf § 32 WPGdazu verpflichtet, bis zum 31 Dezember 2026
Warmenetzausbaupléane und Dekarbonisierungsfahrpléane zu erstellen und den zustéandigen Behorden
vorzulegen. Dies gilt nicht fir Warmenetze mit einer Lange von weniger als einem Kilometer.

Die Bundesregierung unterstitzt den Neubau und die Transformation bestehender Warmenetze in
klimafreundliche Warmenetze mit Fordermitteln.® Aus diesem Grund kann davon ausgegangen wer-
den, dass Bestandswarmenetze bereits friher einen hohen Anteil erneuerbarer Energietrager fur die
Warmeerzeugung aufweisen als gesetzlich gefordert.

Bei Betrachtung des Szenarios einer weitgehenden Klimaneutralitat im Sektor Gebaudewéarme bis
2040 gilt zu bertcksichtigen, dass Warmenetz-Betreiber:innen gemal § 31 WPGerst bis 2045 gesetzlich
dazu verpflichtet sind, ihre Warmenetze bis 2045 vollstandig zu dekarbonisieren. Es wird daher ein
regelmagiger Austausch mit den warmenetzbetreibenden Unternehmen empfohlen, um den Dekarbo-
nisierungsfortschritt zu begleiten und ggf. zu beschleunigen (siehe Ma3nahme 7.1.4).

6.1 Warmenetzverdichtung

Warmenetzverdichtungsgebiete sind Grundstiicke oder Baublécke, in denen sich Verbraucher:innen
befinden, die bislang noch nicht an ein bereits bestehendes Warmenetz angeschlossen sind, welches
sich in unmittelbarer Nahe befindet. e mehr Gebaude sich an ein bestehendes Warmenetz anschlie-
Ben, desto wirtschaftlicher kann es betrieben werden. Eine erhéhte Wirtschaftlichkeit kann sich in
geringeren Bezugskosten fir die Endverbraucher:innen abbilden.

Gemal der Bebauungsdichte und auf Grundlage der GS-Analyse verfigt das Warmenetz Lineburg
Mitte (Betreiberin Avacon Natur GmbH) noch Uber Potenziale zur Warmenetzverdichtung im Kern des
bestehenden Warmenetzgebietes (siehe Abbildung 27).

™ Zugleich ist der Anteil von Biomasse (auer thermische Abfallbehandlung) bei Warmenetzen mit einer Lange von mehr als 50 km
auf maximal 25 % zu begrenzen.

80 Bhrliche Nettowérmeerzeugung.

81 Bundesférderung fir effiziente Warmenetze (BEW).

Strategische kommunale Warmeplanung — Mai 2025 68



$EELOGXQJ "TUPHQHW]YHUGLFKWXQJVIJHELHW LQQHUKDOE GHV %YHVWDQGVZ|UP
YLROHWW PLW 1DFKYHUGLFKWXQJVSRWHQ]LDO RUDQJH 4XHOOH 2&) &RQVXOW

6.12 Warmenetzaushau und Warmenetzneubau

Warmenetzausbaugebiete und Warmenetzneubaugebiete sind Teilgebiete, in denen es bislang kein
Warmenetz gibt und welche entweder neu gebaut oder erstmals an ein bestehendes Warmenetz an-
geschlossen werden sollen. Aus Sicht und nach aktueller Datenlage der kommunalen Warmeplanung
gibt es derzeit weder gesicherte Warmenetzausbaugebiete noch gesicherte Warmenetzneubaugebiete
in Luneburg. Es konnten jedoch Priifgebiete sowohl fir einen Warmenetzausbau als auch fir den War-
menetzbau identifiziert werden. Diese werden im nachfolgenden Kapitel beschrieben und raumlich
verortet.

6.2 Warmenetz-Prifgebiete

Prifgebiete sind Teilgebiete, die noch nicht in ein voraussichtliches Warmeversorgungsgebiets einge-
teilt werden kdnnen, weil die daflr erforderlichen Rahmenbedingungen noch nicht ausreichend be-
kannt sind. Im Rahmen der kommunalen Warmeplanung ergibt sich daraus ein Prufauftrag fir die
jeweilige Kommune.

In den Priufgebieten ist die Bebauungsstruktur in Teilen dicht und in der Folge besteht dort ein mitt-
lerer bis hoher Warmebedarf mit mittleren bis hohen Warmeliniendichten. Zugleich schatzt das Gut-
achterteam alternative Versorgungsoptionen, die eine treibhausgasneutrale Warmeversorgung kurz-,
mittel- oder langfristig ermdglichen, als begrenzt bzw. schwer realisierbar ein. Eine leitungsgebun-
dene Warmeversorgung kann unter diesen Umstanden eine wirtschaftliche® Versorgungsldsung fir
Cebaudeeigentiimer:innen darstellen.

82 \Warmenetzgebiet (Warmenetzverdichtungsgebiet, Warmenetzausbaugebiet, Warmenetzneubaugebiet) oder Gebiet fiir dezentrale,
individuelle Warmeversorgung.

83 Die Wirtschaftlichkeit muss im Einzelnen bewertet werden und kann aus der individuellen Position der potenziellen Anschluss-
nehmer:innen an ein Warmenetz sehr unterschiedlich sein; d. h. niedrigere, vergleichbare oder ggf. h6here Warmevollkosten.
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Im Zuge der Bestands- und Potenzialanalyse wurden durch das Gutachterteam in Liineburg vier Ge-
biete identifiziert, welche die oben genannten Kriterien erfillt. Die Abgrenzung der Gebiete wurde
unter Abwagung der Warmeliniendichte, der begrenzten Hachenverfugbarkeit fur individuelle klima-
freundliche Warmeversorgungsoptionen, der Begrenzung der Warmeverluste des Netzes durch Kom-
paktheit sowie der potenziellen Verfligbarkeit von Hachen fir die klimafreundliche Warmeerzeugung
getroffen.

Der genaue Warmenetzverlauf und der Netzanschluss von insbesondere En- und Zweifamilienhau-
sern, die sich z. T. in diesem Gebiet befinden, ist im Rahmen von Machbarkeitsprifungen zu untersu-
chen und abzuwagen. Aus Sicht der kommunalen Warmeplanung steht die Blockrandbebauung im Fo-
kus der zukiinftigen leitungsgebundenen Warmeversorgung.

Prifgebiete fir den Warmenetzausbau

Im Rahmen der vorliegenden kommunalen Warmeplanung wurden flr Lineburg zwei Prifgebiete flr
den Warmenetzneubau im Bereich der Innenstadt identifiziert, die das Warmenetz Lineburg Mitte der
Avacon Natur GmbH erweitern kénnen (siehe Tabelle 12).

Priifgebiet Warmenetzausbau Auf der Altstadt

x Licke im Warmenetz Lineburg Mitte
x Von dichter Blockrandbebauung geprégt
AEUmsetzungsschritte: siehe MaRnahme 7.1.3

Planungshorizont:
Umsetzungszeitraum bis 2030

Prufgebiet
Bestehendes Warmenetz

Priifgebiet Warmenetzausbau Feldstraf3e

X Am sudlichen Rand des Warmenetzes Line-
burg Mitte gelegen

x Von dichter Blockrandbebauung geprégt
AUmsetzungsschritte: siehe Mal3hahme 7.1.3

Planungshorizont:
Umsetzungszeitraum bis 2035

Prufgebiet
Bestehendes Warmenetz
7DEHOOH BU%IJHELHWH :!UPHQHW]DXVEDX $XI GHU $OWVWDGW )HOGVWUD;H

Strategische kommunale Warmeplanung — Mai 2025 70



Prifgebiete fir den Warmenetzneubau

Im Rahmen der vorliegenden kommunalen Warmeplanung wurden flr Lineburg zwei Prifgebiete flr
den Warmenetzneubau im den Stadtteilen Weststadt sowie Schiitzenplatz identifiziert (siehe Tabelle

12).

Priifgebiet Warmenetzneubau Weststadt

X Zwischen Warmenetz Lineburg Mitte und
Kreidebergsee gelegen

x Von dichter Blockrandbebauung geprégt
AEUmsetzungsschritte: siehe MaRnahme 7.1.3

Planungshorizont:
Umsetzungszeitraum bis 2040

Prufgebiet
Bestehendes Warmenetz

Priifgebiet Warmenetzneubau Schiitzenplatz

x Zwischen den Warmenetzen Kaltenmoor und
Hanseviertel gelegen

x Von dichter Blockrandbebauung gepréagt
AEUmsetzungsschritte: MaRnahme 7.1.3

Planungshorizont:
Umsetzungszeitraum bis 2040

Prifgebiet
Bestehendes Warmenetz

7TDEHOOH SU%IJHELHWH :JUPHQHW]QHXEDX $XI GHU :HVWVWDGW 6FK¥%W]HQSO

Interessensgebiete fir den Bau von Warmenetzen

Angrenzend an alle bestehenden Warmenetzgebiete plant das Warmenetzbetreiberunternehmen Ava-
con Natur GmbH teils grof3flachige Warmenetzerweiterungen (siehe Abbildung 28), die hier als Inte-
ressensgebiete fir den Bau von Warmenetzen benannt werden.

Die Investitionskosten fur den Bau von Warmenetzen werden aktuell stark geférdert, was zum einen
Anreize fur den Bau von Warmenetzen bietet, aber zum anderen auch die Vollkosten fir die Warme-
lieferung fr die Endverbraucher:innen senkt. Auch die laufenden Betriebskosten fir ein klimafreund-
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lich betriebenes Warmenetz werden fir die nachsten 10 Jahre gefordert. Hier muss jedoch einkalku-
liert werden, dass aktuelle Forderprogramme fir den Warmenetzbetrieb in der Zukunft auslaufen wer-
den und die Kosten danach aller Voraussicht nach auf den Anschlussnehmer:innen umgelegt werden.

Aus gemeinwohlorientierter Sicht —also mit Sicht auf die Wirtschaftlichkeit fir die Endverbraucher:in-
nen —werden durch OCF Consulting lediglich die vorstehenden Warmenetzausbau- und Warmenetz-
neubaugebiete empfohlen, die sich nur zu einem kleinen Teil mit den beplanten Gebieten der Avacon
Natur GmbH decken.

Denn fur den wirtschaftlichen Betrieb, aus dem Blickwinkel der Endverbraucher:innen betrachtet,
muissen mehrere Rahmenbedingungen erflllt sein, damit ein Warmenetzanschluss dauerhaft kosten-
gunstiger als eine individuelle Heizungslosung wird:

X Ene Bebauungsdichte, die andere klimafreundliche Heizungslésungen nicht sinnvoll zulésst.

x Ene hohe Zahl an anschlusswilligen Geb&udeeigentiimer:innen, die Gber die Anschlussquote
eine ausreichende Wirtschaftlichkeit des Warmenetzes sicherstellt, da sich die Infrastruktur-
und Betriebskosten auf moglichst viele Anschliisse umlegen lassen.

Ene gunstige Warmequelle — hier schneiden GroRwarmepumpen in Bezug auf ihren Platzbedarf, ihre
Larmemission und ihre Leistungseffizienz im Vergleich zu individuellen Warmepumpenldsungen
schlechter ab (schlechterer Carnot-Gltegrad, schlechtere JAZ, Netzverluste).

Diese Rahmenbedingungen sieht OCF Consulting in den geplanten Erweiterungsgebieten der Avacon
Natur GmbH als nicht erfullt an.

$EELOGXQJ , QWHUHVVHQVJHELHWH 1%U GHQ %DX YRQ :!UPHQHW]HQ 4XHOOH
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6.3 Gebiete fur die individuelle Warmeversorgung

Die Gebietsbezeichnung individuelle bzw. dezentrale Warmeversorgung beinhaltet alle Gebiete, die
sich aufgrund ihrer Bebauungsstruktur besonders gut fir den Einsatz dezentraler Warmeerzeuger
eignen (siehe Abbildung 29).

$EELOGXQJ *HELHWH 1%U GLH LQGLYLGXHOOH GH]JHQWUDOH :JUPHYHUVRUJXQJ

6.3.1 Gebiete mit aufgelockerter Wohnbebauung

Weitgehend handelt es sich bei den Gebieten fiir die individuelle Warmeversorgung um Wohnbaufl&-
chen mit aufgelockerter Siedlungsstruktur, d. h. Bn- und Zweifamilienhausgebiete sowie Geschoss-
wohnungsbau mit FreirAumens?, welche einen niedrigen bis mittleren Warmebedarf aufweisen. Daraus
resultieren geringe Kosten zur gebaudebezogenen Nutzung von Umweltwarme und Geothermie sowie
niedrige Warmeliniendichten, sodass individuelle Losungen in diesen Gebieten (siehe Abbildung 29)
in der Regel am wirtschaftlichsten fir die Gebaudeeigentiimer:innen sind.

Gemal GEG miussen seit Januar 2024 Neubauten innerhalb von Neubaugebieten mit Heizungen mit
einem Anteil von mind. 65 % erneuerbaren Energien versorgt werden. Fir bestehende Gebéude und
Neubauten in Bauliicken gibt es langere Ubergangsfristen. Nach dem 30.06.2028 miissen Uberall in
Lineburg, wo neue Heizungen eingebaut werden, Heizungsanlagen mit einem Anteil von 65 % erneu-
erbaren Energien eingebaut werden. Weiterhin gilt, dass bestehende (fossile) Heizungen weiterbetrie-
ben und repariert werden kbnnen. Wenn diese endguiltig nicht mehr repariert werden kénnen, gibt es
mehrjahrige Ubergangsfristen.

84 Zwischen Gebauden oder angrenzend an Geb&ude.
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Fir Gebaudeeigentimer:innen ist es auch aus wirtschaftlicher Sicht lohnend, sich friihzeitig mit alter-
nativen, individuellen Losungen zu beschaftigen, weil die Betriebskosten von Heizungen fossiler Ener-
gietrager (Erdgas, Erdol) durch u. a. den zunehmenden CO.-Preis weiter steigen werden und auch
,Ubergangsldsungen*“ wie z. B. der Kauf von Biomethan als Erdgasersatz und auch Holz voraussichtlich
deutlich teurer werden. In Kombination mit dem Heizungstausch sollten energetische MaRnahmen an
der Gebéaudehille geprift und durchgefiuhrt werden. Die Erstellung eines individuellen Sanierungs-
fahrplans durch eine/ n Energie-Effizienz-Expert:in ist als erster Schritt empfehlenswert, um passende
individuellen Losungen zu entwickeln und Fordermittel zu beantragen.

Folgende GEG-konforme® Warmelésungen sind in den Gebieten der individuellen Warmeversorgung
vor allem relevant:

x Warmepumpen in Form von Luft-Luft-Warmepumpen, Luft-Wasser-Warmepumpen, Luft-
Sole®e-Warmepumpen, auch in Kombination mit einer PV- oder Photo-Voltaik-Thermie (PVT)&-
Dachanlage,

X Gas-Brennwertkessel® mit Kauf von (bilanziellem) Biogas oder Wasserstoff,
x Holzpellets oder Holzhackschnitzelheizung (mit Holz aus nachhaltigen Quellen).

x Es besteht fir Geb&audeeigentimer:innen keine Verpflichtung zum Einbau einer bestimmten
Heizungsart.

Luft-Sole- oder Erdwarmepumpen, die mittels Erdwarmekollektoren oder Erdwarmesonden die in der
Erde gespeicherte Warme nutzen, stellen insbesondere fur gréfRere Mehrfamilienhduser und Ge-
schosswohnungsbau mit ausreichender Freiflache auf dem das Gebaude umgebenden Grundstiick
eine wirtschaftliche Losung dar. Fir Ein- und Zweifamilienhauser ist hingegen eine Luft-Wasser-War-
mepumpe haufig wirtschaftlicher. In beiden bzw. in allen Fillen sollten erganzend die VergrofRerung
von Heizkdrpern, die energetische Sanierung sowie die Installation einer PV-Anlage geprift werden.

6.3.2 Warmevollkostenvergleich fir dezentrale Heizungslésungen

Rein technisch und mit ausreichenden finanziellen Mitteln kénnte jedes Geb&ude durch Sanierungs-
und DammmaRnahmen nicht nur zu einem Null-Energiehaus, das keine zusétzliche externe Energie-
versorgung mehr benétigt, sondern sogar zu einem Plus-Energiehaus umgebaut werden, das eine po-
sitiven Jahresenergiebilanz aufweist. BEne solch umfangreiche Sanierung ist jedoch unter wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten meist nicht sinnvoll — wirtschaftlich ist in der Regel die DaAmmung von Dach
bzw. oberster Geschossdecke und der Kellerdecke, eine Zwischenraumdammung der Wande sowie der
Austausch von Fenstern und Turen, die alter als 40 Jahre sind.

Eine energetische (Teil-)Sanierung empfiehlt sich hingegen fast immer — sowohl aus Griinden des
Wohnkomforts und der mittel- bis langfristigen Energiekosteneinsparungen als auch unter den As-
pekten der Unabhangigkeit von Energiepreisen und des Klimaschutzes. Zwingend notwendig fir die
klimafreundliche Warmeversorgung ist eine energetische Sanierung jedoch normalerweise nicht —
auch nicht fur die Beheizung mit einer Warmepumpe.

Abbildung 30 zeigt die langfristigen Vollkosten fir die Warmeversorgung eines exemplarischen Enfa-
milienhauses® mit einem Jahresenergiebedarfs von 30.000 kWh. Hir verschiedene Warmeerzeugungs-

85 Bei neuen Heizungsanlagen mind. 65 % erneuerbare Energien spatestens ab 30. uni 2028; im Jhr 2045 miissen Heizungen kom-
plett treibhausgasneutral betrieben werden (Stand 01.01.2024).

86 Bezieht die Warme aus dem Erdreich statt aus der Luft wie bei Luft-Luft- und Luft-Wasser-Warmepumpen. Dafiir ist die Installa-
tion eines Erdwarmekollektors bzw. von Erdwarmesonden notwendig.

87 Hybridkollektoren aus Photovoltaik und Solarthermie.
88 Auch als Hybridheizung méglich (Warmepumpe + Gaskessel als Spitzenlasterzeuger).
89 Annahme: Altbau 150 m2, Wohnfl&che 210 m2 (Nettogrundfléche)
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anlagen werden hier die Investitions-, Betriebs- und Verbrauchskosten pro Jahr vergleichend darge-
stellt. Dabei wurden in zugrundeliegenden Studien sowohl die Energiekostensteigerungen als auch
die Steigerung des QO,-Preises berticksichtigt.

Die blaue Linie illustriert den Vergleichswert der langfristigen Kosten einer Erdgasheizung (ohne In-
vestitionskosten), die vor der Geltung des GEG eingebaut wurde und weiterbetrieben wird. Bei der
ersten Versorgungslésung (Gas-Brennwerkessel) werden Kosten fiir den bilanziellen Kauf von Biogas
einbezogen. Bei der zweiten Versorgungsldsung (Gas-Brennwertkessel) sin Kosten fur den bilanziellen
Kauf von Wasserstoff inkludiert.

$EELOGXQJ ‘'UPHYROONRVWHQYHUJOHLFK LQNO 86W ]JZLVFKHQ GHQ
OLHQKDXV PLW HLQHP -DKUHVHQHUJLHYHUEUDXFK YRQ N:K 4XHOOH
+HL]JNRVWHQ XQG 7+* (PLVVLRQHQ LQ %HVWDQGVZRKQJHE!XGHQ

Um die zukinftigen Kosten mit den heutigen Investitionskosten vergleichbar darstellen zu kénnen,
wurde die Kapitalwertmethode®* angewandt. Die Kosten fir die Warmeerzeugung tber eine Luft-War-
mepumpe mit und ohne PV liegen hier deutlich unter denjenigen der alternativen GEG-konformen
Warmeversorgungslosungen.

Die Warmeerzeugung Uber eine Warmepumpe stellt nach dieser Berechnung die langfristig kosten-
gunstigste klimafreundliche Warmeversorgung fir ein Einfamilienhaus dar.

% Dies ist ein (ibliches Verfahren der dynamischen Investitionsberechnung und dient zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von In-
vestitionen die tiber den Nutzungszeitraum unterschiedliche Kosten oder Gewinne verursachen.
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7 MASSNAHMENKATALOG

Die Malinahmensteckbriefe sind innerhalb der beiden Unterkapitel des MaBnahmenkatalogs zu Teil-
gebieten und stadtischem Gesamtgebiet in der Reihenfolge der empfohlenen Priorisierung angeord-
net. Mit der Umsetzung der MaRhahmen sollte gemaR der im jeweiligen Malinahmenblatt enthaltenen
Umsetzungsschritte jeweils zum frihestmdglichen Zeitpunkt begonnen werden (siehe Kapitel 7.3). Ins-
besondere sollten die bendtigten finanziellen Mittel frihzeitig in der Haushaltplanung bertcksichtigt
werden.

7.1 Malnahmensteckbriefe fir Teilgebiete

7.11 Klarwerk zum Plus-Energie-Klarwerk umgestalten
I Klarwerk und angrenzendes Warmenetzgebiet

x Das Warmepotenzial im geklarten Abwasser sowie das im Reinigungsprozess
entstehende Klargas (Methan) werden vollstandig genutzt.

x Das Klarwerk wird energieef &ient und mit geringstmdglichen Treibhausgas-
Emissionen betrieben.

Mit dem Betrieb ihrer GroRklaranlage und einem Abwasseranfall von jahrlich rund 9,5 Mio.
Kubikmetern kann die Abwasser, Griin & Lineburger Service GmbH (AGL) im grof3en Um-
fang die im Abwasser konstant bereitstehende thermische Energie zur Erzeugung und
Nutzung von Warme liefern.

Das Gutachterinnenteam schlagt hinsichtlich der technischen Umsetzung vor, dass ein
kleiner Teil der Abwarme aus dem geklarten Abwasser intern flr die Beheizung des Faul-
turms, der Becken und der Gebaude genutzt wird. Der gré3ere Anteil wird zum Gebaude-
netz der Innenstadt geleitet. Die freiwerdende Hochtemperaturwarme aus den Klargas-
BHKW wird zur Temperaturerhéhung der Fernwarme verwendet. Weiterhin wird auch die
gesamte Verfahrenstechnik auf Energieeffizienzpotenziale untersucht (insbesondere Me-
thanproduktion, Sauerstoffeintrag, Rihrwerke, Pumpen, Klarschlammtrockung).

Zur Nutzung von Abwéarme aus dem Klarwerk erwéagt die AGL eine Kooperation mit der
Avacon Natur GmbH, um die thermische Energiepotenziale des Abwassers zu nutzen und
somit Warme in das vorhandene, heil3e Fernwarmenetz einzuspeisen. Es besteht ein stad-
tisches Interesse zur Nutzung des bestehenden Warmepotenzials. Das Gutachter:innen-
team empfiehlt, dass eine unabhangige Machbarkeitsstudie zur Umgestaltung zum Plus-
Energie-Klarwerk beauftragt wird, um die Abwarme fur die Warmeversorgung nutzbar zu

machen.
Verantwortliche Politik; Stadtverwaltung; Geschéaftsfiihrung Abwasser, Griin &
Akteur:innen Lineburger Service GnbH (AGL) des Klarwerks

BEnzubindende

Akteur:innen Avacon Natur GmbH

Zielgruppen Klarwerk
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x Forderantrag zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie

x Durchflhrung einer unabhangigen Machbarkeitsstudie zur Umgestaltung
zum Plus Energieklarwerk

x Entscheidung zur Umsetzung der dort vorgeschlagenen Ma3nahmen

Reduktion
Endenergie

THG-Reduktion

Synergien

Forderungen

Enmalige Kosten

Laufende Kosten
pro Jhr

Hemmnisse und
A Ansitze zur Uber-
windung

Good Practice /

Weitere Informationen

Zeitliche Umsetzung
und Nutzungsdauer

ca. 50.000.000 kWh/ a thermische Energie im Fernwarmenetz

ca. 12500t/ a

x MaRnahme 713, Mallhahme 714

X NKI — Kommunalrichtline, 50 % fiir Machbarkeitsstudie,
30-40 % fir Investive MaRnahmen

x Bundesforderung B &iente Warmenetze (BEW)

x NBank ,,Forderprogramm Klimaschutz und Energieef é&i-
enz*e - Zuschuss zwischen 30-70 %

Gesamtsumme -/ -
abzgl. Forderbetrag | -/-

Es sind Ehnahmen von rund 3-4

Gesamtsumme .
Mio. BEUR/ a zu erwarten

abzgl. Forderbetrag | -/-

x Um Beratungskosten zu sparen, wird nicht die optimale L6-
sung gefunden EOffentliche Ausschreibung der Bera-
tungsleistung

X Begrenzte éanzielle Ressourcen A& Umbau lGber mehrere
Jhre strecken, moglicherweise Kombination der Anlagen-
technik zum Wassertransfer mit dem erforderlichen Neu-
bau der 4. Reinigungsstufe

x Die benétigten Hachen zur Errichtung der GroRwarmepum-
penanlage stehen nicht zur Verfigung AVorbereitung
rechtzeitiger Beschllisse des Rates der Hansestadt Line-
burg zur Uberlassung benotigter Grundstiicke fiir die Erwei-
terung des Klaranlagenbetriebes der AGL GmbH

x Gewinnung von Warme aus geklartem Abwasser in Lemgo#?

X 9 Monate zur Antragstellung und Beauftragung
x 12 Monate zur Erstellung der Machbarkeitsstudie
x 2 Jahre zur Umsetzung

L Fsrderung von Klimaschutz und Energieeffizienz bei Unternehmen, bei 6ffentlichen Tragern und Kultureinrichtungen (Richtlinie
sKlimaschutz und Energieeffizienz*). https:/ / www.foerderdatenbank.de/ FDB/ Content/ DE/ Foerderprogramm/ Land/ Niedersach-
sen/ klimaschutz-und-energieeffizienz.html; Letzter Abruf am 14.02.2025

92 https:/ / www.stadtwerke-lemgo.de/ privatkundenbereich/ ueber-uns/ gefoerderte-massnahmen; Letzter Abruf am 20.01.2025
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x M 711-1: Forderantrag gestellt und bewilligt

Meilensteine X M 711-2: Machbarkeitsstudie erstellt und politisch be-
schlossen

X Menge der genutzten Abwarme aus dem geklarten Abwas-
ser [kWh/ a]

; 3
Indikatoren x Menge des genutzten Klargases [m3/ a]

X Menge der Einsparung von Energie aus fossilen Energie-
guellen [kWh/ a] und von Treibhausgas-Emissionen fir die
Warmeversorgung [QO..eq/ @]

7.12 Mehrfachnutzung stadtischer Hachen fir die

klimafreundliche Warmeerzeugung etablieren

Stadtische Freiflachen und Hachen, auf denen Gebaude stehen, die sich im
Besitz der Hansestadt befinden sowie deren direktes Umfeld

x Langfristige Energiekostensenkung bei 6ffentlichen Gebauden
x Ggf. Bereitstellung klimafreundlicher Warme far Warmenetze

x ldenti &ation geeigneter stadtischer Hachen fiir die Erzeugung erneuerbarer
Warme

X Prozess zum Abgleich priorisierter Hachen mit vorhandenen und kinftigen
Planungen entwickeln

Die individuelle Warmeversorgung, auch flr grof3e Gebauden, ist in Bezug auf die langfris-
tigen Vollkosten oft wirtschaftlicher als die Versorgung durch Fernwarme. Alle stadtischen
Hachen —sowohl bebaute als auch unbebaute —werden systematisch auf ihr Potenzial zur
Erzeugung erneuerbarer Energien, insbesondere fir erneuerbare Warme, gepruft, bewer-
tet und priorisiert. Die Ergebnisse werden im stadtischen GIS festgehalten. Besonderes
Augenmerk liegt dabei auf Hachen in unmittelbarer Nahe stadtischer Gebaude.

Zur Sicherstellung einer konsequenten Umsetzung wird ein interner, fachbereichstber-
greifender Prozess etabliert. Dieser stellt sicher, dass die Priorisierung von Hachenpoten-
zialen regelmafiig in Planungsprozesse fir Geb&udesanierungen und Hachenentwicklun-
gen — beispielsweise bei der Sanierung von Sport- und Griinanlagen — einbezogen wird.

bt il Bereich 34 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Akteur:innen

Enzubindende Fachbereich 8 Gebaudewirtschaft Bereich 61 Stadtplanung,
Akteur:innen Bereich 74 Grinplanung, Bereich 31 Umwelt, Bereich 42 Sport
Zielgruppen Inshesondere stadtische Liegenschaften

Priifung der Potenziale zur Erzeugung klimafreundlicher Warme auf
stadtischen Hachen

x Stadtische Hachen werden systematisch daraufhin geprft, inwiefern sie fir
die Erzeugung klimafreundlicher Warme geeignet sind. Auch angrenzende
Gebiete und Nutzungen sollten unter diesem Aspekt mitbetrachtet werden.
Die Ergebnisse werden im stadtischen GIS-System erfasst und visualisiert.
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> Besonderes Augenmerk liegt auf der Nutzung ober éichennaher Geothermie.
Die Nutzung von Abwarme aus Industrieprozessen und die Nutzung von
Warme aus dem Grundwasser kénnte in Spezialfallen von Relevanz sein
(siehe hierzu Kapitel 4.2.5 und 4.2.6).

x Bei der Bewertung sind relevante Belange zu bericksichtigen, darunter: Na-
tur-, Arten- und Wasserschutz, das Vorhandensein von Altlasten oder Kampf-
mitteln, grinplanerische Ziele sowie stadtebauliche Rahmenbedingungen.

x Hinweis: Es kann sinnvoll sein, ein fachbereichstibergreifendes Ranking der
Hachen zu entwickeln, das sowohl Potenziale als auch den Zeithorizont ge-
planter MaRnahmen berticksichtigt. Dieses Ranking sollte ebenfalls im GIS
abgebildet werden.

Abgleich von Umbau- und Sanierungsplanungen stédtischer Liegenschaften
mit den identifizierten Potenzialen

x Umbau- und Sanierungsmaf3nahmen von stadtischen Liegenschaften, Grin-
anlagen, Parkplatzen und Sportanlagen werden unabhangig von ihrer bishe-
rigen Priorisierung systematisch mit den ermittelten Potenzial &chen und
dem Hachen-Ranking abgeglichen.

x Fir vorrangige Hachen werden je nach Anwendungsfall aus eigenen Mitteln
oder mittels BEW-Forderung erste Machbarkeitsstudien zur Erzeugung er-
neuerbarer Warme durchgefuhrt (LP 0-2). Wir empfehlen die Zusammenar-
beit mit unabhangigen Gutachtern.

x Parallel dazu wird ein Prozess initiiert, um im Wettbewerb geeignete Koope-
rationspartner:innen zu identi &ieren, die die Entwicklung und Umsetzung
klimafreundlicher Warmeerzeugung auf stadtischen Hachen aktiv unterstit-
zen konnen.

Reduktion
- 0
Endenergie S0-75%
THG-Reduktion 75-90 % (je nach Stromherkunft)
Synergien Energiebericht fir o6ffentliche Liegenschaften; ISEK
X BEW-Forderungen®: Machbarkeitsstudien, ErschlieRung von
Forderungen Warmequellen, Bau, Transformation, Betrieb von Warme-
netzen
0 bis 2.000 EUR pro Hache fur die Zu-
Gesamtsumme sammenstellung vorhandener Infor-

Enmalige Kosten

Laufende Kosten

pro Jahr

mationen

Bis zu 50 Prozent der forderfahigen

abzgl. Forderbetrag Ausgaben (Modul 1)

Gesamtsumme -/ -

abzgl. Forderbetrag | -/-

Good Practice /
Weitere Informationen

9% BEW-Fdrderungen
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Hemmnisse und
AEAnsitze zur Uber-
windung

Zeitliche Umsetzung
und Nutzungsdauer

Meilensteine

Indikatoren

x Fenster der Gelegenheit énden Asystematische Priifung
und Abwagung von THG-Vermeidungskosten

x Kooperationspartner:in bei Planung und Umsetzung hat
starkes Egeninteresse und agiert nicht im Gemeinwohlin-
teresse AEUnabhéangige Machbarkeitsstudie durchfiihren
lassen, um daraufhin Entscheidung fir Umsetzungsart und
Kooperationspartner:innen zu treffen

X Investitionsmittel bei stadtischer Umsetzung werden nicht
bereitgestellt, geringe Investitionskosten fiihren zu hohen
Betriebskosten (z. B. bei E'dkollektor statt Erdsonden) A&
Kommunalaufsicht aktiv einschalten, alternative Fnanzie-
rungsmodelle prifen (z. B. Blrgerenergiegenossenschaft)

x Kurzfristig (< 1 Jahr) anstofRen
x Daueraufgabe / langfristige Umsetzung

X M 712-1. Systematische Prifung aller stadtischen Hachen
abgeschlossen und im GIS hinterlegt

X M 71.2-2: Die ersten 3 BEW-Machbarkeitsstudien sind be-
auftragt

X Anzahl von BEW-Machbarkeitsstudien

x Eingesparter Endenergie durch Umstellung der Warmeer-
zeugung [kWh/ a]

x Reduktion der THG-Emissionen fir die Beheizung stadti-
scher Liegenschaften [Q0.¢q/ ]

7.1.3 Leitungsgebundene Warmeversorgung ausbauen

Cebiet der Warmenetzverdichtung sowie Prifgebiete fir Warmenetzausbau
und Warmenetzneubau

x Fristgerechte Umstellung aller Heizungsanlagen in Lineburg auf klima-
freundliche Energietrager

x In allen Stadtgebieten, in denen sich eine Fernwarmeversorgung als wirt-
schaftlich sinnvoll fiir die Gebaudenutzer:innen erweist, wird eine Warme-
netzinfrastruktur verdichtet bzw. aufgebaut.

% https:/ / www.bafa.de/ DE/ Energie/ Energieeffizienz/ Waermenetze/ Effiziente_Waermenetze/ effiziente_waermenetze_node.html.

Letzter Abruf am 20.012025
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In den sich vor allem fir die Endverbraucher:innen als wirtschaftlich erweisenden Gebie-
ten sollen klimafreundliche Warmenetze bzw. Erweiterungen des WN-Bestandes zligig ge-
plant und bis 2040 anschlussfahig erbaut werden.

Die Hansestadt Lineburg setzt sich dafir ein, dass geeignete Warmenetzbetreiber:innen
die Verdichtung der Bestandsnetze sowie den Warmenetzausbau und -Neubau der in Ka-
pitel 7.2 dargestellten Prifgebiete per Machbarkeitsstudie untersuchen lassen. Die Han-
sestadt unterstltzt die Netzbetreiber:in in den verwaltungsrechtlichen Belangen und in-
formiert die Biurger:innen fortlaufend tber die Planungen und den Fortschritt der Umset-
zung.

Sofern die Fertigstellung eines Warmenetzes absehbar ist und die Anschlussmdéglichkeit
fur Gebaudeeigentiimer:innen durch Warmenetzbetreiber:innen vertraglich zugesichert
werden kann, pruft die Verwaltung in Abstimmung mit der Politik die Ausweisung des je-
weiligen Gebietes als Warmenetzneubau- oder Ausbaugebiet (siehe Anhang zu den recht-
lichen Rahmenbedingungen durch das Warmeplanungsgesetz).

Die Hansestadt Lineburg stellt (z. B. auch Uber die Verbraucherzentrale) Informationen
Uber die Kosten unterschiedlicher Warmeversorgungsoptionen und fair gestalteter Ver-
trage zur Verflgung.

Verantwortliche Politik; Bereich 34 Klimaschutz und Nachhaltigkeit; Netzbe-
Akteur:innen treiber:innen

BEnzubindende Netzbetreiber:innen; Dezernat VI Bauen, Gebaudeeigenti-
Akteur:innen mer:innen

Zielgruppen Gebaudeeigentimer:innen

x Untersuchung der Prifgebiete fir den Warmenetzneubau und —Ausbau so-
wie die Verdichtung bestehender Netze per Machbarkeitsstudie durch geeig-
nete Warmenetzbetreiber:innen

X Ausweisung von Warmenetzneubaugebieten / -ausbaugebieten prifen

x Durch 6ffentliche Berichterstattung tiber die Vorgéange und die weiteren Pro-
zesse informieren

Reduktion . I
A > 9

Endenergie Anstol3 fir hohe (> 50 %) Endenergieeinsparungen
THG-Reduktion AnstoR fur hohe (>50 %) THG-Einsparungen
Synergien MalRnahme 7.2.1, MalBnahme 0

Bundesférderung fur effiziente Warmenetze (BEW) Uber die

BAFA:

x Modul 1- Transformationspléane und Machbarkeitsstudien
Forderungen X Modul 2 - Systemische Forderung fir Neubau- und Be-
standsnetze

X Modul 3 - Enzelmafinahmen (Bestandsnetze)
X Modul 4 - Betriebskostenférderung

% https:/ / www.bafa.de/ DE/ Energie/ Energieeffizienz/ Waermenetze/ Effiziente_Waermenetze/ effiziente_waermenetze_node.html;
letzter Abruf am 20.01.2025.
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BEnmalige Kosten

Laufende Kosten
pro Jhr

Good Practice /

Weitere Informationen

Hemmnisse und
A Ansitze zur Uber-
windung

Zeitliche Umsetzung
und Nutzungsdauer

Meilensteine

Indikatoren

einzelfallbezogen: ggf. Kosten fir
Gesamtsumme Machbarkeitsstudien; ggf. Rechtsbera-
tungskosten; Offentlichkeitsarbeit

abzgl. Forderbetrag | einzelfallbezogen
Gesamtsumme -/ -
abzgl. Forderbetrag | -/-

x GeRen
X Hannover
x Ahrensburg

x Begrenzte Verfligbarkeit erneuerbarer Energien als Warme-
guellen fir die Speisung von Warmenetzen im Stadtgebiet
FfEenergetische Geb&audesanierung verstarken und Warme-
bedarfe konsequent senken

x Hoher éanzieller Aufwand fur Planung und Bau von War-
menetzen AEFSrdermittel konsequent nutzen, ef &iente
Planungs- und Genehmigungsprozesse, Fokus auf wirt-
schaftlich gut fur Warmenetze geeignete Gebiete, rechtzei-
tige Bnbeziehung der anliegenden Gebaudeeigentimer:in-
nen

x Nicht-kommunale Unternehmen haben ein wirtschaftliches
Egeninteresse, was zu htheren Warmepreisen fihrt ADie
Kommune behalt sich vor, bei Netzausbau- und Neubau-
vorhaben die vom Netzbetreiber erwarteten Endkunden-
preise durch externe Sachverstandige Uberprifen und mit
anderen Versorgungsoptionen vergleichen zu lassen; die
Hansestadt schopft Steuerungs- und Gestaltungsmdglich-
keit der Wegenutzungsrechte im Sinne einer vertraglichen
und ausgewogenen Preisgestaltung aus; Wettbewerb zulas-
sen; Burgerenergiegenossenschaften fordern

x Fertigstellung der Machbarkeitsstudien innerhalb von ei-
nem Jhr

x Umsetzung bis 2040 abgeschlossen

x M 71.3-1: Forderantrag gestellt und bewilligt

X M 71.3-2: Machbarkeitsstudie flir neues Warmenetzgebiet
liegt vor71.3

x Zahl der anschlusswilligen Anlieger

x Hohe der Vollkosten eines Warmenetzanschlusses im Ver-
gleich zu dezentraler klimafreundlicher Heizungslésung
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7.14 Monitoring fur die Dekarbonisierung
der Warmenetze einrichten

Bestehende Warmenetzgebiete

x Beschleunigung der Dekarbonisierung der Warmenetze
x Kostenef &iente Fernwarmeversorgung fur die Endverbraucher:innen férdern

x Nutzung von Interdisziplinaritat, um langfristig zukunftsfahige und / oder in-
novative Loésungen fir die klimaneutrale Warmeerzeugung in Warmenetzen
zu beférdern

Fir Warmenetzbetreiber:innen besteht die Verpflichtung, vorhandene Warmenetze bis
2030 zu 30 % und bis 2040 zu 80 % mit Warme aus erneuerbaren Energien oder unver-
meidbarer Abwéarme zu speisen. Bis zum 31 Dezember 2026 besteht erganzend die Pflicht,
einen Warmenetzausbau- und -dekarbonisierungsfahrplan bzw. einen Transformations-
plan mit BEW-Forderung zu erstellen. Die Dekarbonisierung von Warmenetzen ist eine
groRRe technische und finanzielle Herausforderung.

Noch ist unklar, wie die Kosten der Dekarbonisierung auf die Kunden umgelegt werden.
Es sollte im Interesse der Stadt und des Gemeinwohls sein, dass Lésungen, die langfristig
geringste Risiken und Kosten fur die Kunden haben, priorisiert verfolgt werden — selbst
dann, wenn diese kurzfristig zu hherem Aufwand und hdheren Investitionskosten fiihren
(z. B. Biogas minimieren, Erdsonden statt Erdkollektoren, Reduzierung von Energieverlus-
ten im Netz durch Absenkung der Systemtemperatur).

Um solche Losungen voranzutreiben, wird eine regelmagige Kontrolle Uber die Dekarbo-
nisierungs-Mallnahmen in Form eines von der Stadt gestalteten kritischen Austauschs
organisiert. Dafur findet zweimal im Jahr ein Fachforum zum Thema der klimafreundlichen
Warmeerzeugung fir Warmenetze in Lineburg statt. Dieses stellt eine kommunikative
und fachliche Rahmung zur verpflichtenden Planung und Umsetzung der Dekarbonisie-
rung von Warmenetzen von Seiten der Betreiber:innen dar. Es wird jeweils ein fachlicher
Kurzvortrag mit einer anschlief3enden, tiber Leitfragen moderierten Diskussion zu den
Umsetzungsldsungen fir Lineburg kombiniert. Um auf Augenhdhe mit den Netzbetrei-
berinnen kritisch diskutieren zu kénnen, sollte die Stadt auf eine:n unabh&ngige:n
Dienstleister:in zurtickgreifen.

Teilnehmende sind, neben den Expert:innen aus der stadtischen Verwaltung, dem exter-
nen Dienstleister und Vertreter:innen der Warmenetzbetreiber:innen, zum Beispiel Ex-
pert:iinnen von der Leuphana Universitat oder aus der KEAN, Energieexpert:innen, Fach-
kolleg:innen mit Erfahrungen aus anderen Kommunen etc.

Der praxisnahe Wissens- und Erfahrungsaustausch unterstitzt und beschleunigt die De-
karbonisierung der Warmenetze zu mdglichst geringen Kosten fiir die Endverbraucher:in-
nen in Lineburg.

Verantwortliche

- Bereich 34 Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Akteur:innen

Expert:innen aus der stadtischen Verwaltung, dem/ der Fach-
referent:in und Vertreter:innen der Warmenetzunternehmen,

Elpalaflnietzins zum Beispiel Expert:innen von der Leuphana Universitat und

AL, aus der KEAN, Energieexpert:innen, Fachkolleg:innen mit Er-
fahrungen aus anderen Kommunen
Zielgruppen Warmenetzbetreiberunternehmen
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X Konzept erstellen
x Externen Dienstleister beauftragen
X Raum und Zeitpunkt fir ein erstes Treffen organisieren

Reduktion
Endenergie

THG-Reduktion

Synergien

Forderungen

BEnmalige Kosten

Laufende Kosten
pro Jhr

Hemmnisse und
AEAnsétze zur Uber-
windung

Zeitliche Umsetzung
und Nutzungsdauer

Meilensteine

Indikatoren

nicht bezifferbar

nicht bezifferbar

MaRRnahme 7.2.1, MaRnahme 0, MaRhahme 7.1.5

X keine

Gesamtsumme -/ -
abzgl. Forderbetrag | -/-

ca. 2.000-5.000 € fur externen Dienst-

Gesamtsumme .
leister

abzgl. Forderbetrag | -/-

X Netzbetreiberunternehmen miissen gewonnen werden A
Nutzen herausstellen

x Teilnehmende mussen gewonnen werden ZElnteressantes
Format gestalten, das einen Mehrwert verspricht

x Politische und wirtschaftliche Interessen stehen im Weg
bzw. verschleiern eine fachliche Diskussion AFormat als
Fachforum mit Empfehlungscharakter aufsetzen; ggf. exter-
ner Veranstalter als neutrale Absenderadresse

x Halbjahrlich und kontinuierlich

X M 714-1: Erste Monitoringrunde éndet statt
X M 714-2: Fortsetzung des Formates

X THG-Reduzierungspfad wird eingehalten

7.15 Energieeffizienz der Warmenetze durch Anpassung von

Systemtemperatur und Temperaturspreizung steigern

Bestehende und neue Warmenetzgebiete

x Vor- und Rucklauftemperatur in mehreren Schritten bis 2045 auf 55°C/ 35°C

senken

x Energieverluste im Warmenetz vermindern
(um 6 % geringere Verluste pro 1°C Absenkung)
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) B &ienz von einspeisenden GroRwarmepumpen erhéhen
(um 2,5 % geringere Betriebskosten fur die Warmepumpe pro 1 ° C Absen-
kung)

X Systemtemperaturen im Heizungssystem der angeschlossenen Gebaude von
ca. 75 ° Cauf ca. 55-65 °Csenken

x Umstieg auf klimafreundliche Energieversorgung der Warmenetze durch & &
zienzsteigerung und Betriebskostenreduzierung erleichtern

x Transformation durch Anstofl3 und Begleitung durch die Hansestadt Liine-
burg unterstitzen

Meist sind es nur einzelne Gebaude in einem Warmenetz, die fir ihre Raumwéarme tat-
séchlich die vom Warmenetz gelieferten Temperaturen benétigen. Mit geringen Investi-
tionen in groRRere Heizkérper kénnen auch diese Gebaude niedertemperaturfit gemacht
werden.

Veraltete Trinkwarmwassersystemen machen ebenfalls oftmals Systemtemperaturen
von mehr als 75 °Cerforderlich. Ene Modernisierung kann nicht nur den Energiever-
brauch fiir die Warmwassererzeugung deutlich senken (typischerweise um 30-50 %) son-
dern zusatzlich die Systemtemperaturen auf ca. 55-65 °Cbringen und damit weitere
Energiekosten beim Energietragerwechsel einsparen. Um die Leistungsfahigkeit des
Warmenetzes zu erhalten, muss gleichzeitig auch die Ricklauftemperatur gesenkt wer-
den.

Die Warmenetzbetreiber:innen sollten dahingehend beraten werden, ihre Kund:innen
dazu gebracht werden schon jetzt bzw. moéglichst friihzeitig auf diese kommenden Ver-
anderungen einzustellen. Dazu gehort die langfristig geplante, vertraglich abgesicherte
und verstandlich kommunizierte Absenkung der Vor- und Ricklauftemperatur in mehre-
ren Schritten, beispielsweise 70°C 50° Chis zum Jahr 2030, 65° C 45° Cbis 2040 und
55° 35°Chis 2045.

Fir den entsprechenden Diskurs mit den Netzbetreiber.innen, wie diese schrittweise
Umstellung ziigig erfolgen kann, kénnte u. a. das Fachforum zur Fernwarmeversorgung
aus MalRhahme 7.14 genutzt werden.

Verantwortliche Warmenetzbetreiber:innen, Bereich 34 Klimaschutz und
Akteur:innen Nachhaltigkeit

Bnzubindende

. Multiplikator:innen; nichtgewerbliche Grof3verbraucher:innen
Akteur:innen

Zielgruppen Warmenetzbetreiber:innen; Geb&udeeigentimer:innen

x Informationsangebot zur Modernisierung der Heizungssysteme (niedertem-
peratur &) sowie zu klimafreundlicher hygienischer Trinkwarmwassererzeu-
gung aufbauen

x Referent:innen éden (Verbraucherzentrale, DEHOGA)
x Termine festlegen und bewerben

x Thema in den Runden Tisch zur Dekarbonisierung von Warmenetzen einbrin-
gen

x Veranstaltungen durchfiihren und nach Interesse fur Fortfiihrung fragen

x Die Stadt geht mit eigenen Liegenschaften als Vorbild voran und kommuni-
ziert die Herausforderungen und deren Uberwindung

Reduktion

Endenergie nicht bezfferbar
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THG-Reduktion

Synergien

Forderungen

BEnmalige Kosten

Laufende Kosten

pro Jhr

Hemmnisse und
AEAnsétze zur Uber-
windung

Zeitliche Umsetzung
und Nutzungsdauer

Meilensteine

Indikatoren

nicht bezifferbar

MalRhahme 7.1.3, MaRnahme 7.14, MalRnahme 7.2.1

X keine

Gesamtsumme Je nach Mal3Bhahmenausgestaltung

abzgl. Forderbetrag | -/-

Gesamtsumme Je nach Mal3Bhahmenausgestaltung

abzgl. Forderbetrag | -/-

x Es konnte eine Anderung von Warmeversorgungsvertragen
notig sein AEeine Rechtberatung wird dies klaren kénnen

x Warmenetzbetreiber méchten ihre Kunden nicht verunsi-
chern /Edie Stadt kommuniziert die notwendigen Ande-
rungen

x Wegen der Langfristigkeit dieser Transformation wird der
Beginn immer wieder verschoben Adie KWP nutzen, um
das Thema zu platzieren

X 6 Monate nach Entscheidung
x 15-30 Jhre Nutzungsdauer

X M 715-1: Erste Informationsveranstaltung zur modernen
Trinkwarmwasserversorgung und Niedertemperatur &ness

X M 71.5-2: Erste Umsetzung als Good Practice-Beispiel

X Anzahl der Interessierten
x Anzahl der Umsetzungen

7.1.6 Energieintensive Unternehmen bei der Umstellung auf

klimafreundliche Warme unterstitzen

Cewerbliche Hachen, Gewerbegebiete

x Unternehmen bei der Warmewende unterstiitzen

x Vorhandene Abwarmequellen identi &ieren und nutzbar machen

x THG-Emissionen fir die Warmeerzeugung in Unternehmen senken
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Die in der Hansestadt Liineburg ansassigen Unternehmen haben zum Teil hohe Energie-
und Warmebedarfe. Sie sind bisher unterschiedlich gut fir die Warmewende aufgestellt.
Unternehmen, die zum produzierenden Gewerbe zahlen, setzen zum Teil grofRe Energie-
mengen (Strom, Erdgas) ein. Bei ihren Produktionsprozessen féllt in der Regel Abwéarme
an, welche unter bestimmten Rahmenbedingungen zur Deckung eigener Prozess- oder
Gebaudewadrmebedarfe oder zur Einspeisungin ein Nachbarschafts-Gebaudenetz genutzt
werden kann.

Die Hansestadt Lineburg unterstitzt energieintensive Unternehmen, die eigene Ab-
warme zu verwerten, sich zu Nachbarschaftsnetzwerken zusammenzuschliel3en sowie bei
der Umstellung auf eine klimafreundliche Warme- und Energieerzeugung.

Verantwortliche Politik, Bereich 34 Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Unterneh-
Akteur:innen men

Enzubll_ndende Wirtschaftsforderung

Akteur:innen

Zielgruppen Unternehmen mit hohem Energieverbrauch

x Abwarmepotenziale energieintensiver Unternehmen im Austausch mit den
Unternehmen systematisch erfassen und im Austausch mit den Unterneh-
men in Bezug auf das Nutzungspotenzial bewerten. Daflir die im Aufbau be-
éndliche ,Plattform fir Abwarme" nutzen sowie Kontakt und Austausch mit
den Unternehmen herstellen. Relevant fiir die Auskopplung ist Abwarme ins-
besondere dann, wenn die Abwarme auf einem Temperaturniveau von mind.
45 ° Cvorliegt sowie eine Leistung von 1 MW oder eine Warmemenge von 3
GWh/a in der Heizperiode Uberschreitet.

x Information und Vernetzung férdern durch Organisation und Durchfiihrung
von Informationsveranstaltungen, Workshops fir Unternehmen zu den The-
men Energieef &ienz und Abwarmenutzung sowie begleitende Offentlich-
keitsarbeit in Zusammenarbeit von u. a. Klimaschutzmanagement, Wirt-
schaftsférderung und ggf. Fordermittelbanken.

Reduktion Potenzial fiir mittlere (25-50 %) bis hohe (> 50 %) Endenergie-
Endenergie Einsparungen bei energieintensiven Unternehmen

Potenzial fir mittlere (25-50 %) bis hohe (>50 %) THG-Enspa-

THG-Reduktion : - .

rungen bei energieintensiven Unternehmen
Synergien Mal3nahme 7.2.3
Forderungen keine

Personal-, Raum-, Werbemittelkosten

Gesamtsumme abhangig vom Umfang der MaRnahme

BEnmalige Kosten
abzgl. Forderbetrag | -/-

Personal-, Raum-, Werbemittelkosten

Gesamtsumme abhangig vom Umfang der MaRnahme

Laufende Kosten

pro Jahr
abzgl. Forderbetrag | -/-
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Good Practice /
Weitere Informationen

Hemmnisse und
A Ansitze zur Uber-
windung

Zeitliche Umsetzung
und Nutzungsdauer

Meilensteine

Indikatoren

x Regionale Kooperation Westkiiste (2020): Leitfaden. Gewer-
begebiete der Zukunft. https:// www.rk-westkiste.de/ the-
men/ projekte/ leitfaden-gewerbegebiete-der-zukunft/

x Wissenschaftsladen Bonn e. V. (2017): Nachhaltige Gewerbe-
gebiete. Empfehlungen fir Kommunen. http:// gewerbege-
biete-im-wandel.de/ images/ PDF Wila_Gewerbege-
biete Broschuere Web.pdf

x Energieagentur Rheinland-Pfalz (2022): Wege zur Planung
eines nachhaltigen Gewerbegebietes. https:// www.energie-
agentur.rlp.de/ deadmin/user_upload/ Unternehmen/ Fahr-
plan_nachhaltige_Gewerbegebiete.pdf

x Ggf. zu geringe Personalkapazitaten in der Verwaltung A
Aufgabenpriorisierung nach Hohe der THG-Minderung vor-
nehmen

X Interesse und Bereitschaft der Unternehmen flr die Zu-
sammenarbeit noch nicht vorhanden AMehrwert fur die
Unternehmen herausarbeiten; iber Moglichkeiten und Nut-
zen (Mehrwert) fur die Unternehmen informieren

x Hohe Investitionskosten fiir Energieef &ienzmalRnahmen
und Investitionen in Warmeinfrastrukturen AMachbar-
keitsstudien anstofRen; Amortisationszeitraume berechnen;
tber Fordermdoglichkeiten informieren

x Kurzfristig (< 2 Jhre) anstof3en, Umsetzung: kontinuierlich

X M 71.6-1: Ersten Info-Schritt angestof3en
x M 71.6-2: Erste drei interessierte Unternehmen gewonnen
X M 71.6-3: Erster Veranstaltungstermin

X Anzahl von teilnehmenden Unternehmen an
Veranstaltungen

X Anzahl initiierter Gebaudenetze

X Menge aus Produktionsprozessen ausgekoppelter Warme
(kWh/ Jahr)

x Gemessene Energie- und THG-Ensparungen (kWh/ Jahr;
kWh/ (m?*a), t Q0e/ a)

7.2 Stadtubergreifende Mal3hahmen

7.2.1 Warmewende in Luneburgin der Praxis begleiten

Stadtlibergreifende MaRnahme

x Es wird im privaten Gebaudebestand eine Sanierungsquote von mindestens
1% pro Jhr und eine Sanierungstiefe von mindestens 30 % bis 2040 reali-

siert.

Strategische kommunale Warmeplanung — Mai 2025



> SanierungsmafRnahmen werden durch die Kommune fir private Gebaudeei-
gentumer:innen unterstitzt und so leicht wie moglich gemacht.

Die Hansestadt Liineburg bietet Gebaudeeigentimer:innen verschiedene Moglichkeiten
der Information und Begleitung zu energetischen Sanierungsmafl3nahmen an. Damit un-
terstltzt und erleichtert sie die energetische Sanierung des privaten und gewerblichen
Gebaudebestandes. Das Angebot erweitert die bestehende Vermittlung von Beratungsan-
geboten wie die Anschubberatung ,Klimaschutz daheim*.

Die Informationen werden Uber alle Kommunikationskanéle der Stadt kontinuierlich und
attraktiv zuganglich gemacht. RegelméaRige Veranstaltungen mit Energie-Expert:innen la-
den zur Information, Meinungsbildung und nachbarschaftlichen Vernetzung ein. Etwa 100
Gebaudeeigentimer:innen pro Jahr kdnnen so erreicht werden.

Die Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale, EnergieEfizienzExpert:innen und loka-
len Fachbetrieben wird ausgebaut.

Eine fachlich versierte und neutrale Anlaufstelle steht den Blrger:innen flr die Begleitung
der Warmewende zur Verfigung (Kimmerer, One-Stop-Shop). Diese Institution verknipft
die vorhandenen Beratungsangebote, indem z. B. die Ergebnisse der Erstberatung durch
die Verbraucherzentrale oder durch EnergieEffizienzExpert:iinnen im Rahmen der An-
schubberatung “Klimaschutz daheim” besprochen werden. Bei Bedarf kann eine tieferge-
hende Beratung vermittelt werden, um z.B. einen Sanierungsfahrplan mit einem/ einer
EnergieEfizienzexpert:in zu entwickeln.

Der Sanierungsfahrplan kann nochmals durchgesprochen werden und es kann bei der
Einholung von Angeboten unterstitzt werden. Auch die Hilfe beim Vergleich der Angebote
und bei eventuell auftretenden Problemen bei der Handwerksleistung ist wichtig und
kann z. B. In Kooperation mit der Verbraucherzentrale organisiert werden.

Ein redaktionell betreuter Blog und / oder eine Anlaufstelle mit regelmaRigen Offnungs-
zeiten runden das Angebot ab.

et e Bereich 34 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Akteur:innen

Enzubindende Verbraucherzentrale, EnergieEffizienzExpert:innen,
Akteur:innen Fachbetriebe

Zielgruppen Private und gewerbliche Geb&udeeigentiimer:innen

x Erarbeitung eines Informations-, Begleitungs- und Kommunikationskonzepts
x Beschluss zur Bereitstellung der personellen Ressourcen
x Ausreichende rdumliche, zeitliche und fachliche Ressourcen bereitstellen

X Zusammenarbeit mit Verbraucherzentrale, EnergieEf &ienzExpert:innen und
Ortlichen Fachbetrieben ausbauen

x Kommunikationskanéle bespielen
x Regelmaliige Veranstaltungen und Anlaufstelle etablieren

x 10-15 % pro Gebaude durch Beratung zur richtigen Einstel-
lung der Heizungsregelung =ca. 2.500 kWh/a pro Gebaude
—bei 100 Beratungen pro Jahr =ca. 250 MWh pro Jhr

x 30-70 % pro Gebaude, bei Beratung und Begleitung der Sa-
nierungsmaflnahmen =ca. 10.000 kWh/ a pro Gebaude — bei
100 begleiteten Gebaudesanierungen pro Jahr =ca. 1.000
MWh pro Jhr

Reduktion
Endenergie
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THG-Reduktion

Synergien

Forderungen

Enmalige Kosten

Laufende Kosten
pro Jhr

Hemmnisse und
A Ansitze zur Uber-
windung

Zeitliche Umsetzung
und Nutzungsdauer

Meilensteine

Indikatoren

x 10-15 % pro Geb&ude durch Beratung zur richtigen Einstel-
lung der Heizungsregelung =ca. 0,6 t COe/ a pro Gebaude —
bei 100 Beratungen pro Jhr =ca. 600 QO2e pro Jhr

x 30-90 % pro Gebaude, bei Beratung und Begleitung der Sa-
nierungsmaflnahmen =ca. 24 t GQO.e/ a pro Gebaude — bei
100 begleiteten Gebaudesanierungen pro Jahr =ca. 2400
Q0.¢e pro Jhr

MalRnahme 7.16, Anschubberatung ,Klimaschutz daheim*

x Unterstlitzung durch die Energieberatung der Verbraucher-
zentrale®

Gesamtsumme Je nach Umfang der Umsetzung

abzgl. Forderbetrag | -/-

Gesamtsumme Je nach Mal3Bhahmenausgestaltung

abzgl. Forderbetrag | -/-

x Zu knappe personelle und éanzielle Ressourcen Ader
Politik die Notwendigkeit und Multiplikationswirkung ver-
deutlichen

x Sofort mit kleinen Schritten beginnen — dafir eventuell
eine Arbeitsgruppe einrichten

X Kontinuierliche MaRhahme

x M 7.21-1: Personelle Ressource ist bereitgestellt

x M 7.21-2: Informations-, Begleitungs- und Kommunikations-
konzept ist erstellt

x M 7.21-3: Erstes attraktives Informationsangebot ist umge-
setzt

x Anzahl der Blrger:innen, die Informationsangebot nutzen

X Ho6he von Sanierungsquote und Sanierungstiefe (der be-
gleiteten Projekte)

x Anzahl der Blrger:innen, die mit der stadtischen Energie-
politik und -versorgung zufrieden sind (der begleiteten
Projekte)

% Verbraucherzentrale Bundesverband; Deutscher Caritasverband; Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutsch-
lands (eaD) (2018): Energieberatung und Energiesparhilfen fur Ihre Burgerinnen und Biirger. https:/ / energieagenturen.de/ wp-
content/ uploads/ 2018/ 02/ 20180207_SSC-vzbv-Folder_Kommunen.pdf. Abruf 14.02.2025.
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7.2.2 Warmeliefercontracting aufbauen

Stadtibergreifende MaRnahme

x Alle Lineburger:innen erhalten bis Juni 2028 eine erleichterte Moglichkeit
fur die Heizungsumstellung auf erneuerbare Energien durch ein Warmelie-
fercontracting.

x Die Treibhausgas-Neutralitat der Hansestadt Liineburg wird durch die Hei-
zungsumstellung im privaten Gebaudebestand bis spatesten 2040 erreicht.

Ein Warmeliefercontracting stellt eine Dienstleistung insbesondere fir diejenigen Gebau-
deeigentimer:innen bereit, die keine Investition in eine Heizungsumstellung auf erneuer-
bare Energien tatigen kbnnen oder wollen.

Durch ein Warmeliefercontractings wird Gebaudeeigentimer:innen angeboten, einen Ver-
sorgungsvertrag fur bereitgestellte und gelieferte Warme (aus dem eigenen Keller) abzu-
schliel3en. Ein Dienstleistungsunternehmen stellt im Rahmen des Vertrags mit den Gebéau-
deeigentimer:innen die Warmeversorgung sicher und sorgt im Sinne eines vollen Services
ebenfalls fur die Installation, die Wartung und den Betrieb der Heizungsanlage fir die
Warmelieferung, gof. unter Einbindung der lokalen Handwerksbetriebe.

Die Verwaltung informiert Gebaudeeigentimer:innen in Bezug auf die Mdglichkeit zur Nut-
zung eines Warmeliefercontractings und in Bezug auf die faire Ausgestaltung der Vertrags-
bedingungen, beispielsweise in Kooperation mit der Verbraucherzentrale.

Warmeliefercontractor:innen; Handwerksbetriebe; Fnanzie-
rungsunternehmen; Bereich 34 Klimaschutz und Nachhaltig-
keit

Verantwortliche
Akteur:innen

BEnzubindende

- Verbraucherzentrale; Energieberater:innen
Akteur:innen

Zielgruppen Gebaudeeigentimer:innen

x Erarbeitung einer Checkliste fiir Gebaudeeigentiimer:innen zur Uberpriifung
von Vertragsbedingungen, z. B. in Kooperation mit der Verbraucherzentrale

x Durchfuhrung von Informationsveranstaltungen zur Erlauterung des Konzep-
tes eines Energieliefercontractings

x Kommunikationskanéle bespielen, um Geb&udeeigentiimer:innen auf die
Maoglichkeit der Nutzung des Energieliefercontractings aufmerksam zu ma-

chen
Reduktion ,
Endenergie ca. 15.000 kWh/ a pro Wohngebaude
THG-Reduktion i.d.R.um 70 % =35t CO2e/ a pro Wohngebaude
Synergien Maflinahme 7.1.3, MaBnahme 7.2.1
Forderungen NBank ,Forderprogramm Klimaschutz und Energieeffizienz
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Gesamtsumme J nach Umfang der Umsetzung
Enmalige Kosten
abzgl. Forderbetrag | -/-

Je nach Mal3Bnhahmenausgestaltung
Laufende Kosten Gesamtsumme
pro Jhr

abzgl. Forderbetrag | -/-

Hemmnisse und
A Ansitze zur Uber- -/ -
windung

Good Practice /
Weitere Informationen

x Recherche und Vorbereitung ab sofort

X 6 Monate bis zur Erstellung einer Checkliste, ggf. In Koope-

Zeitliche Umsetzung ration mit der Verbraucherzentrale

und Nutzungsdauer ) )
x 12 Monate bis zur ersten Informationsveranstaltung

x Nutzungsdauer: Vertragslaufzeit 10 Jahre

x M 0-1 Checkliste fertiggestellt

Meilensteine X M 0-2: Informationsveranstaltung fir Biirger:innen abgehal-
ten0000

x Anzahl interessierter Birger:innen
x Anzahl der Vertragsabschliisse

Indikatoren

7.2.3 Umsetzung von Nachbarschafts-Warmenetzen unterstitzen
Stadtliibergreifende MaRnahme

x Gebaudeeigentumer:innen werden durch Unterstiitzungsmalnahmen in die
Lage versetzt, ein Nachbarschafts-Warmenetz umzusetzen.

Fir Reihenhaussiedlungen, Gebaudekomplexe aus gleichartigen Mehrfamilienhausern
und Gewerbeunternehmen werden Zusammenschliisse zum Betrieb eines eigenen Nach-
barschafts-Warmenetzes durch die Hansestadt Liineburg unterstiitzt. Denn die gemein-
same Nutzung von Infrastruktur und von klimafreundlichen Warmequellen, v. a. von ober-
flachennaher Geothermie, bietet deutliche Kosteneinsparungen fiir Heizungs- und Ener-
gietragerwechsel sowie Energieeffizienzgewinne.

Die Hansestadt unterstiitzt bei den damit in Verbindung stehenden finanziellen, forder-
rechtlichen, technischen und organisatorischen Fragestellungen und begleitet die Um-
setzung. Dafuir werden durch die Hansestadt Expertise und Planungshilfe von externen
Dienstleister:innen angefragt und vermittelt.

Verantwortliche

. Politik; Bereich 34 Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Akteur:innen
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Enzubindende Externe Berater:innen mit entsprechender Expertise; Bereich
Akteur:innen 61 Stadtplanung, Bereich 31 Umwelt; Fordermittelbanken

Zielarupoen Egentimer:innen von Reihenhaussiedlungen, Mehrfamilien-
grupp h&usern und Gewerbeunternehmen

x Potenzialgebiete fir Gebaudenetze mit Reihenhausern, gleichartigen Mehr-
familienhausern oder Gewerbeunternehmen identi &ieren, die au3erhalb
von Warmenetzgebieten, Prif- und Warmenetzneubaugebieten liegen.

X Beratungskapazitaten von Expert:innen aufbauen, die individuelle Beratun-
gen flr interessierte Gebaudeeigentiimer:innen anbieten. Diese sollten in ei-
ner Erstberatung technische, wirtschaftliche (auch zu geeigneten Fordermit-
teln®) und rechtliche Aspekte betrachten kdnnen.

x Vereinfachte Planungshilfe erstellen bzw. erstellen lassen, ggf. in Zusammen-
arbeit mit Leuphana-Universitat

x Offentlichkeitsarbeit und Erstellung von Informationsmaterialien in Form
von Online-Artikeln, Gra &en, Hyern, Broschiiren, die die wichtigsten Infor-
mationen zusammenfassend darstellen

x Organisation und Durchfihrung von Vernetzungs- und Informations-Veran-
staltungen und / oder -Workshops fir Gebaudeeigentimer:innen in den
identi &ierten Potenzialgebieten, ggf. in Zusammenarbeit mit lokalen Netz-
betreiber:innen, lokalen Handwerksunternehmen, Leuphana-Universitat,
Verbraucherzentrale, Fordermittelbanken

x Ggf. Aufbau eines eigenen Forderproduktes

Reduktion . o
- 0

Endenergie Anstol3 fur mittlere (25-50 %) Endenergieeinsparungen
THG-Reduktion AnstoR fur hohe (>50 %) THG-Einsparungen

Forderprogramm flr die Erstellung von Machbarkeitsstudien

far Energiekonzepte zur Warmeversorgung sowie fir Nahwar-
Synergien mekonzepte fir Bestandsquartiere und Neubaugebiete vom

9 Landkreis Lineburg,
MaRRnahme 7.1.3, MaRnahme 7.1.6, MaRnahme 7.2.1, MaRR-
nahme 0
.. ; i i7i 498

Forderungen NBank ,Forderprogramm Klimaschutz und Energieeffizienz"#,

Zuschuss zwischen 30-70 %

Ca. 10.000 € fur die Erstellung einer

(E2ETlEINE Planungshilfe

BEnmalige Kosten
abzgl. Forderbetrag | Je nach Ausgestaltung

97 Unter anderem BAFA Bundesfdrderung fiir effiziente Geb&ude — EinzelmaRnahmen (BEG EM): https:/ / www.energiewechsel.de/ KA-
ENEF Redaktion/ DE/ PDFAnlagen/ BEG bundesfoerderung-f%C3%BCr - effiziente-gebaeude-einzelmassnahmen-
20231229.pdf?__blob=publicationFle&v=3- g, h, i, j; Letzter Abruf am 20.01.2025

% Forderung von Klimaschutz und Energieeffizienz bei Unternehmen, bei 6ffentlichen Tragern und Kultureinrichtungen (Richtlinie
sKlimaschutz und Energieeffizienz*). https:/ / www.foerderdatenbank.de/ FDB/ Content/ DE/ Foerderprogramm/ Land/ Niedersach-
sen/ klimaschutz-und-energieeffizienz.ntml; Letzter Abruf am 14.02.2025
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10 bis 20 Arbeitstage pro Nachbar-
Gesamtsumme schaftsnetz; Informationsmaterialien;
Raumkosten

Laufende Kosten
pro Jhr

abzgl. Forderbetrag | J nach Ausgestaltung

Good Practice /

_ 3 i i 99
Weitere Informationen X Nachbarschafts-Warmenetz in Bernstein am Wald

x Kosten fiir personelle Beratungs- und Unterstitzungskapa-
zitaten AAufgabenpriorisierung nach Hohe der THG-Min-

Hemmnisse und derung vornehmen
AAnsétze zur Uber- x Aufwandige Enigungs- und Entscheidungsprozesse unter
windung den Gebé&udeeigentimer:innen, insbesondere bei WEG A

Unterstitzung zeitlich beschréanken; Vernetzung ahnlicher
Projekte fordern

Zeitliche Umsetzung

und Nutzungsdauer x Mittelfristig (2-5 Jahre) anstof3en, Umsetzung kontinuierlich

X M 7.2.3-1: Roadmap fur Mainahme aufstellen
Meilensteine x M 7.2.3-2: Erster Veranstaltungstermin
x M 7.2.3-3: Brste konkrete Umsetzungsbegleitung

x Anzahl von Anfragen durch Gebaudeeigentiimer:innen
x Anzahl durchgeflihrter Beratungen

X Anzahl von Teilnehmenden an Informationsveranstaltun-
Indikatoren gen / Workshops

X Anzahl neu installierter Gebdudewarmenetze

x Gemessene Energie- und THG-Ensparungen (kWh/ Jahr;
kWh/ (m?*a), t Q0e/ a)

7.2.4 Bauleitplanung mit der kommunalen Warmeplanung
verzahnen

Stadtibergreifende Mal3nahme

X In der Bauleitplanung sind die Voraussetzungen fur die Umsetzung warmeef-
&ienter und klimafreundlicher Neubauvorhaben auf Grundlage der Warme-
planung vorgesehen.

X Hir jedes Planungsvorhaben werden friihzeitig im Planungsprozess die Opti-
onen fur eine klimafreundliche Energieversorgung entwickelt, bewertet und
berlcksichtigt.

% https:/ / www.energieagentur-oberfranken.de/ index.php/ aktuelles/ nachrichten/ 69-nahwaerme-vom-nachbarn-kleine-netze-gros-
ser-nutzen,; Letzter Abruf am 20.01.2025
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Die Hansestadt Liineburg nutzt ihre kommunale Planungshoheit, um im Rahmen der
Bauleitplanung die Voraussetzungen fir die Umsetzung warmeeffizienter und klima-
freundlicher Neubauvorhaben auch auf Grundlage der Warmeplanung zu schaffen.

Jedes Vorhaben der Bauleitplanung (Fortschreibung des Hachennutzungsplans, Neuauf-
stellung von Bebauungsplénen fiir Neubaugebiete oder Nachverdichtung) wird in Hin-
blick auf seinen Beitrag fur eine klimafreundliche Warme- bzw. Energieversorgung hin
bewertet und die Gestaltungsmdglichkeiten der Bauleitplanung werden genutzt. Hierflr
werden u. a. folgende Umsetzungswege jeweils passend zum konkreten Einzelvorhaben
ausgewahlt und beschritten:

x Formulierung von Zielvorgaben zur klimafreundlichen Ausgestaltung eines Vorha-
bens, die im Rahmen der Estellung von Bebauungsplanen oder im Rahmen von stad-
tebaulichen und / oder hochbaulichen Wettbewerben bertcksichtigt werden.

x Erstellung eines Energiekonzepts fir Neubaugebiete im bisherigen Auf3enbereich ab
100 Wohneinheiten bzw. 10 Gebauden. Im Einzelfall kann auch fir groRere Bauvorha-
ben im bereits bebauten Siedlungsbereich ein Warmekonzept zielfihrend sein.

X Vereinbarungen mit Investoren im Rahmen von stadtebaulichen Vertragen oder ggf.
Grundstiickskaufvertragen zur Umsetzung von warmeef &ienten und klimafreundli-
chen Neubauvorhaben.

Verantwortliche Bereich 61 Stadtplanung, Bereich 34 Klimaschutz und Nach-
Akteur:innen haltigkeit
Enzubindende
. Investoren
Akteur:innen
Zielgruppen Zukiunftige Gebaudeeigentiimer:innen

x Bertcksichtigung von Klimaschutz und Energiewendezielen im Rahmen der
Abwéagung von Planungsentscheidungen; das Energiekonzept wird als eine
Abwagungsgrundlage herangezogen.

x Bewertung aller Planungsvorhaben in Bezug auf ihre klimafreundliche Um-
setzung und Auswahl jeweils fir das Einzelvorhaben geeigneter Instrumente
(Zielvorgaben fiur externe Auftragnehmer:innen, Festsetzungen, vertragliche
Vereinbarungen) zur Umsetzung.

ca. 25% Energieeinsparung von grauer Energie fur Gebaude

Eneg:rljgl?ri]e und Infrastruktur im 3-geschossigen MFH-Wohnungsbau im
9 Vergleich zum Bau einer EFH- Streusiedlung°
THG-Reduktion nicht quantifizierbar, abhéngig von der Art der Energietrager
X Beitrag zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung
Synergien x Starkt die Vorbildwirkung der Hansestadt fur ihre Bir-
gerinnen
Forderungen Keine

100 projekt ZERsiedelt. Zu energierelevanten Aspekten der Entstehung und Zukunft von Siedlungsstrukturen und Wohngeb&udetypen
in Osterreich: https:/ / www.oegut.at/ downloads/ pdf/ ZERsiedelt-publizierbarerEndbericht.pdf; letzter Abruf am 30.05.2024
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Enmalige Kosten

Laufende Kosten
pro Jhr

Hemmnisse und
AEAnsétze zur Uber-
windung

Good Practice /
Weitere Informationen

Zeitliche Umsetzung

und Nutzungsdauer

Meilensteine

Indikatoren

Kosten fur die Erstellung von Energie-
konzepten pro Bebauungsgebiet:

je nach Umfang ca. 10.000 bis 15.000
EUR pro Vorhaben

Gesamtsumme

abzgl. Forderbetrag | -/-
Gesamtsumme
abzgl. Forderbetrag | -/-

x Zusatzlicher Ressourcenaufwand (Personal, Haushaltsmit-
tel) fur einzelne Planungsvorhaben

X ggf. zusatzlicher Aufwand, um Vereinbarungen mit Investo-
ren zu treffen

x Okologische Leitlinie fur die Bauleitplanung und kommu-
nale Projekte bei der Stadt Neumdinster (2020)®:

x Okologische Standards in der Bauleitplanung der Stadt
Bmshorn (2022)2

x Umsetzungsstart ab sofort
x Laufende Umsetzung

X M 7.2.4-1: Erstes Energiekonzept fir ein Planungsvorhaben
entwickelt

x M 7.2.4-2: Zielvorgaben zur warmeef &ienten und klima-
freundlichen Umsetzung fir ersten Bebauungsplan formu-
liert

x Anzahl der Planungsvorhaben, die in Bezug auf ihren Bei-
trag zu einer warmeef &enten und klimafreundlichen Um-
setzung bewertet wurden

x Anzahl der entwickelten Energiekonzepte

01 https:/ / www.neumuenster.de/ fileadmin/ neumuenster.de/ media/ verkehr_und_umwelt/ klimaschutz/ 7_Downloads/ Oekologi-
sche_Leitlinie_NMS.pdf; Letzter Abruf am 20.01.2025

102 https:/ / www.elmshorn.de/ media/ custom/ 3302_4155_1.PDF?1639119487; Letzter Abruf am 20.01.2025
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7.3 MaRnahmen und Meilensteine in der Ubersicht

)
&
7.11 Klarwerk zum Plus-Energie-Klarwerk umgestalten
| A Y NN M NN M NN NN \|
n 711 711
-1 -2
7.1.2 Mehrfachnutzung stadtischer Hachen fiir die klimafreundliche Warmeerzeugung etablieren
A Y A Y M NN NN NN A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y
nlil 712 z
-2
7.13 Leitungsgebundene Warmeversorgung ausbauen
A Y A Y NN NN NN M NN NN NN NN NN A Y A Y A Y A Y A Y A Y
nil 713 z
-2
7.14 Monitoring fur die Dekarbonisierung der Warmenetze einrichten
M M M M M M M M M
7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
4-1 4-2 4-2 4-2 4-2 4-2 4-2 4-2 4-2
7.15 Energieeffizienz d. WN durch Anpassung v. Systemtemperatur & Temperaturspreizung steigern

imafreundliche Warme unterstlitzen

N

M
71
6-2

NN NN NN NN N

N

NN

7.2.2 Warmeliefercontracting aufbauen

M
7.2.
2-1

M
7.2.
2-2

7.2.3 Umsetzu

ng von Nachbarschafts-Warmenetzen unterstiitzen

N v
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3-1
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M
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n Y p Priorisierung

Umsetzungsstart /
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Aktive Umsetzung

7 Bvaluation,
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8 KOMMUNIKATIONSKONZEPT,
FORTSCHREIBUNG UND MONITORING

8.1 Kommunikationskonzept

Das Kommunikationskonzept zur kommunalen Warmeplanung dient der gezielten Information aller
relevanten Akteur:innen. Es unterstitzt die Umsetzung durch transparente Kommunikation und for-
dert sowohl Akzeptanz als auch aktive Beteiligung. Das Kommunikationskonzept umfasst zentrale Aus-
sagen zu den folgenden Aspekten: Zielsetzung, Zielgruppen, Kernbotschaften und Kommunikations-
kanalen.

Fir die erfolgreiche Umsetzung sollte das Kommunikationskonzept in Form einer Roadmap mit kon-
kreten Malinahmen und Meilensteinen ausgestaltet werden. Zudem ist ein regelmafiges Review vor-
gesehen, um die Wirksamkeit der Kommunikationsstrategie zu priifen und bei Bedarf anzupassen.

Ene klare, kontinuierliche und dialogorientierte Kommunikation starkt das Vertrauen aller Beteiligten
in die kommunale Warmewende und tragt entscheidend zu deren Erfolg bei.

Zielsetzung

Die Transformation zu einer treibhausgasneutralen Warmeversorgung in Liineburg® kann nur gelin-
gen, wenn samtliche Akteur:innen gemeinsam an der Umsetzung, Detaillierung und Fortschreibung
des vorliegenden KWP arbeiten. Insbesondere Einzeleigentiimer:innen von Gebauden missen Uber
die nachsten Schritte informiert und bei der Umsetzung unterstiitzt werden. Die Kommunikation soll
sicherstellen, dass die verschiedenen Akteursgruppen zielgruppengerecht einbezogen, aktiviert und
dazu motiviert werden, eigenstandig MaRnahmen zur Umsetzung der kommunalen Warmeplanung
durchzufihren.

Zielgruppen

Dabei lassen sich die folgenden wesentlichen Zielgruppen unterscheiden, fir die jeweils passende
Kommunikationsansatze gewahlt werden:

Burger:innen: Sie werden tUber den Nutzen und die Vorteile der Warmeplanung informiert — unter an-
derem Uber lokale Medien, die Internetseite der Kommune und ggf. weitere dffentliche Blrgerveran-
staltungen.

x Politik und Verwaltung: RegelmaRiger Austausch Uber Fortschritte und Entscheidungen, insbe-
sondere in Ausschissen und Verwaltungssitzungen.

X Unternehmen und Immobilieneigentimer:innen: Information Gber Férdermoglichkeiten und
individuelle Vorteile einer Umstellung auf nachhaltige Warmesysteme.
Kernbotschaften

Der Fokus sollte auf leicht verstandlichen Kernbotschaften liegen, die sowohl Orientierung bieten als
auch Mdoglichkeiten und Anregungen zur fachlichen Vertiefung aufzeigen:

x Wirtschaftlichkeit: Langfristige Kostenersparnis durch effiziente Heizsysteme.

X Gestaltungsmdglichkeiten: Birger:innen und lokale Akteur:innen kdénnen die individuelle War-
meversorgung aktiv mitgestalten.

103 Gemé&R Klimaschutzzielen fiir Lineburg bis zum Jhr 2030, nach NKlimaGbis zum Jahr 2040 und gemé&R Bundesgesetzgebung bis
zum Jahr 2045.
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x Nachhaltigkeit: Die Warmeplanung tragt aktiv zum Klimaschutz bei.

X Beratung, Unterstitzung und Forderung: Gebaudeeigentimer:innen haben Zugang zu zahlrei-
chen Forder- und Unterstiitzungsangeboten, um die gesetzlichen Vorgaben zur Warmeversor-
gung zu erfullen und finanzieren zu kénnen.

Kommunikationskanéale

Als Kommunikationskanéle kdnnen alle Medien und Kanale dienen, die in der Kommune bereits etab-
liert sind und die unterschiedlichen Zielgruppen erreichen. Moglichkeiten sind hier:

x Digitale Kanéale: Homepage der Kommune und Newsletter.
x Veranstaltungen: Informationsabende fir Burger:innen und Burger.

X Pressearbeit: RegelmaRige kleine durch Pressemitteilungen; kontinuierliche Berichterstattung
in lokalen Medien.

x Netzwerke: Gesprachsrunden, runde Tische 0. & mit den unterschiedlichen Akteursgruppen
(z. B. Wohnungsunternehmen, Gewerbetreibende)

8.2 Monitoring und Berichterstattung

Um bis zum Jhr 2040 eine weitestgehend treibhausgasneutrale Warmeerzeugung und -versorgung in
der Hansestadt Lineburg zu erreichen, ist der Fortschritt der Umsetzung des KWP in Form eines Mo-
nitorings kontinuierlich nachzuverfolgen und effektiv zu steuern. Dabei stehen insbesondere die Mal3-
nahmen (siehe Kapitel 7) im Fokus. Parallel dazu sind die bend6tigten verwaltungsinternen Zustandig-
keiten und Prozesse zu entwickeln, um die Warmeplanung zu begleiten und umzusetzen.

Fir jede MalBnahme sind im vorliegenden KWP die fur die Umsetzung einer Mal3nahme verantwortli-
chen Akteur:innen sowie die einzubindende Akteur:innen benannt. Das Klimaschutzmanagement der
Hansestadt Gbernimmt das Monitoring fir den Umsetzungsprozess der Ma3nahmen und informiert
den Ausschuss fir Umwelt, Klima, Griinflachen und Forsten Uber den Fortschritt mindestens einmal
pro Jahr.

$EELOGXQJ ORQLWRULQJ LQ GHU NRPPXQDOHQ :!UPHSODQXQJ 4XHOOH 28&) &R
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Fir das Monitoring des vorliegenden KWP stehen vor allem folgende Aspekte im Fokus:

X
X

X

8.3

Die regelmaRige indikatorgestiitzte Evaluation des Fortschritts der Mal3hahmenumsetzung,
die Anpassung der MalRnahmen und auch des KWP an veranderte Rahmenbedingungen,
die kritische Uberpriifung und bei Bedarf die Anpassung und Neufestlegung von Zielen,
die Weiterentwicklung und die Erganzung von MalBhahmen und Prozessen,

die Identifikation und Korrektur von Fehlern und Fehleinschatzungen.

Veroffentlichung und Fortschreibung des Warmeplans

Gemal § 20 NKlimaG ist die Hansestadt Luneburg als Oberzentrum verpflichtet, bis zum 31. Dezem-
ber 2026 einen kommunalen Warmeplan zu erstellen. Dieser ist spatestens alle funf Jahre nach der
Erstellung fortzuschreiben.

Die Erstfassung und alle Fortschreibungen des Warmeplans sind im Internet zu veréffentlichen und
spatestens 3 Monate nach Fertigstellung elektronisch an das fur Klimaschutz zustandige Ministerium
zu Ubermitteln (8§ 20 NKlimaG). Dartber hinaus werden kommunale Warmeplane durch das Bundes-
ministerium fur Wirtschaft und Klimaschutz zentral online verdffentlicht und zuganglich gemacht
(8 34 WPG).
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ANHANG
ZU DEN RECHTLICHEN RAHMENBEDINGUNGEN

CGebaudeenergiegesetz (GEG)=

1 Zeitliche Frist zur Geltung der 65 % Regelung (871 Absatz 8 GEG)

Wie in Kapitel 1.3 dargestellt, gilt fir Neubauten in Neubaugebieten bereits ab dem 1 Januar 2024,

dass alle neu eingebauten Heizungen mit mind. 65 % Erneuerbaren Energien betrieben werden miis-
sen.

Fir Neubauten in Bauliicken sowie fir Bestandsgebaude in Liineburg mit unter 100.000 Enwoh-

ner:innen gilt, dass ab luli 2028 neu installierte Heizungen mit mind. 65 % Erneuerbaren Energien
betrieben werden mussen.

Es besteht die Moglichkeit einer Ausweisung von Warmenetzneubaugebieten und —Ausbaugebieten

durch die Politik. Dies wirde die 65 % Regelung frithzeitig in Kraft setzen (siehe Ausfiihrungen auf
Grundlage des Warmeplanungsgesetzes unten).

2. Pflicht zum Nachweis steigender Anteile an erneuerbaren Energien
(871 Absatz 9 GEG)

Bis zum Ablauf der unter Punkt 1 genannten Fristen ist es moglich, auch nach dem 01012024 in Be-
standsgebauden eine Heizungsanlage zu installieren, die nicht den Vorgaben des GEG entspricht.

Diese muss aber ab 2029 schrittweise hthere Anteile der bereitgestellten Warme aus Biomasse oder
Wasserstoff erzeugen. Vorgesehen sind ab dem 01.01.2029 15 %, ab dem 01.01.2035 30 % und ab dem
01.01.2040 60 %. Ab dem 0101.2045 dirfen gar keine fossilen Brennstoffe mehr genutzt werden.

Bei der Planung solcher Heizungsanlagen sollten daher die steigenden GQO2-Preise fir fossile Brenn-
stoffe und die hohen Preisrisiken klimafreundlicher Brennstoffe wie Biomethan oder Wasserstoff
unbedingt einkalkuliert werden. Auch deswegen besteht eine Beratungspflicht vor dem Einbau
neuer Heizungen, die mit festen, fliissigen oder gasférmigen Brennstoffen betrieben werden.

Die Vorgabe zur schrittweisen Reduzierung des fossilen Anteils an der Warmeerzeugung greift nicht,

wenn Anlagenbetreiber:innen auf den Anschluss an ein angekindigtes Warmenetz warten (siehe
Punkt 4 Ubergangsfristen).

04 Fjr die Abschnitte unter dieser Uberschrift: https:/ / www.klimaschutz-niedersachsen.de/ Gesetze/ GEG.php#heizung-bestand
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3. Erfullungsoptionen fur die 65 % Regelung (8 71 Absatz 3 GEG)«

Der Anteil erneuerbarer Energien kann bei Heizungsanlagen rechnerisch (gem. DIN 18599) erfolgen
oder aber uber eine der folgenden Erfillungsoptionen:

X

X X X X

x

HausUbergabestation zum Anschluss an ein Warmenetz nach Maf3gabe des § 71b GEG
elektrisch angetriebene Warmepumpe nach Mal3gabe des § 71c GEG

Stromdirektheizung nach Mal3gabe des § 71d GEG

solarthermische Anlage nach Maf3gabe des § 71e,

Heizungsanlage zur Nutzung von Biomasse oder griinem/ blauem Wasserstoff einschlieflich
daraus hergestellter Derivate nach Maf3gabe der 88 71f und 71k GEG

Heizungsanlagen zur Nutzung fester Biomasse (8 71g GEG) (z. B. Pelletheizungen)
Warmepumpen-Hybridheizung bestehend aus einer elektrisch angetriebenen Warmepumpe
in Kombination mit einer Gas-, Biomasse- oder Hussigbrennstofffeuerung nach Mal3gabe des
§ 71h GEG

Solarthermie-Hybridheizung bestehend aus einer solarthermischen Anlage in Kombination
mit einer Gas-, Biomasse- oder Hissigbrennstofffeuerung nach MalRgabe des § 71h GEG Ab-
satz 2-5.

Die Forderung von klimafreundlichen Heizungsanlagen wurde kurz vor Inkrafttreten der GEG-No-
velle zum Jahresende 2023 angepasst. Hir neue Heizungsanlagen gibt es eine Grundfdrderung von
30 %, die mit verschiedenen Boni ergéanzt werden kann. Hierbei handelt es sich um einen einkom-
mensabhangigen Bonus, einen Klima-Geschwindigkeitsbonus sowie einen Efizienzbonus fir War-
mepumpen. Moglich sind dann maximal 70 % der foérderfahigen Kosten. Zusétzlich gibt es einen Er-
ganzungskredit fir den Heizungstausch.

4. Ubergangsfristen (871, 71j, 71 GEG)xs

x Esgilt eine allgemeine Ubergangsfrist von hiochstens funf Jahren, in denen eine alte Hei-

zungsanlage durch eine andere Heizungsanlage ersetzt wird, die nicht die 65 % Regelung er-
fullt (8 71).

Es gilt eine Ubergangsfrist von maximal zehn Jhren, in denen eine alte Heizungsanlage durch
eine andere Heizungsanlage ersetzt wird, die nicht die 65 % Regelung erfillt, wenn der War-
menetzbetreiber gegentiber dem Gebaudeeigentiimer zusichert, den Gebaudeeigentiimer in-
nerhalb von zehn Jhren nach Vertragsschluss tiber den Anschluss des Gebaudes an ein War-
menetz mit Warme zu beliefern (871)).

Fir Gasetagenheizungen gelten Ubergangsfristen von bis zu 13 Jhren, sofern nach einem
Ausfall einer Eagenheizung im Gebéaude eine Zentralisierung der Heizungsanlage durchge-
fahrt wird (871).

5 https:/ / www.klimaschutz-niedersachsen.de/ foerderprogramme/ hauseigentuemer/ index.php

6 https:/ / www.bmwsb.bund.de/ SharedDocs/ faqs/ Webs/ BMWSB/ DE geg/ geg-liste.html;
https:/ / www.klimaschutz-niedersachsen.de/ aktuelles/ GEG-Welche-Regelungen-gelten-in-
Mehrfamilienhaeusern-fuer-Etagenheizungen-und-Wohnungseigentuemerge-3583
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5. Befreiungen aufgrund einer unbilligen Harte (8102 Absatz 1 GEG)«

Die nach Landesrecht zustandigen Behdrden haben auf Antrag des Eigentiimers oder Bauherren von
den Anforderungen dieses Gesetzes zu befreien, soweit

1 die Ziele dieses Gesetzes durch andere als in diesem Gesetz vorgesehene MalRnahmen im gleichen
Umfang erreicht werden oder

2. die Anforderungen im Einzelfall wegen besonderer Umstédnde durch einen unangemessenen Auf-
wand oder in sonstiger Weise zu einer unbilligen Harte fihren.

Eine unbillige Harte liegt insbesondere vor, wenn die erforderlichen Aufwendungen innerhalb der
Ublichen Nutzungsdauer, bei Anforderungen an bestehende Gebaude innerhalb angemessener Frist
durch die eintretenden Einsparungen nicht erwirtschaftet werden kdnnen, das heif3t, wenn die not-
wendigen Investitionen nicht in einem angemessenen Verhéltnis zum Ertrag stehen. Eine unbillige
Harte liegt auch vor, wenn die notwendigen Investitionen nicht in einem angemessenen Verhaltnis
zum Wert des Gebaudes stehen. Hierbei sind unter Berlicksichtigung des Ziels dieses Gesetzes die
zur Erreichung dieses Ziels erwartbaren Preisentwicklungen fir Energie einschlief3lich der Preise fir
Treibhausgase nach dem européischen und dem nationalen Emissionshandel zu berlcksichtigen.
Eine unbillige Harte liegt auch vor, wenn aufgrund besonderer personlicher Umstéande die Erflllung
der Anforderungen des Gesetzes nicht zumutbar ist.

6. Betriebsverbot fiir alte Heizungskessel (8 72 GEG)«:

1) Egentimer von Gebauden dirfen ihre Heizkessel, die mit einem fllissigen oder gasformigen
Brennstoff beschickt werden und vor dem 1. Januar 1991 eingebaut oder aufgestellt worden sind,
nicht mehr betreiben.

(2) Eigentimer von Geb&uden dirfen ihre Heizkessel, die mit einem flissigen oder gasférmigen
Brennstoff beschickt werden und ab dem 1. Januar 1991 eingebaut oder aufgestellt worden sind,
nach Ablauf von 30 Jahren nach Einbau oder Aufstellung nicht mehr betreiben.

(3) Die Absétze 1und 2 sind nicht anzuwenden auf
1 Niedertemperatur-Heizkessel und Brennwertkessel,

2. heizungstechnische Anlagen, deren Nennleistung weniger als 4 Kilowatt oder mehr als 400 Kilo-
watt betragt sowie

3. heizungstechnische Anlagen mit Gas-, Biomasse- oder Hussigbrennstofffeuerung als Bestandteil
einer Warmepumpen-Hybridheizung oder einer Solarthermie-Hybridheizung nach 8 71h, soweit
diese nicht mit fossilen Brennstoffen betrieben werden.

7. Regelung zum Schutz von Mieter:innen (8§ 710 GEGin Verbindung mit
8559e BGB)»

Mieter:innen sollen nicht GbermaRig belastet werden: Die Modernisierungskosten fir Heizungsmo-

dernisierungen, die auf Mieter:innen umgelegt werden kénnen, haben eine Kappungsgrenze von 50
Cent pro Quadratmeter. Wurde eine Forderung in Anspruch genommen, muss die Fordersumme von
den Modernisierungskosten, die auf Mieter:innen umgelegt werden kénnen, abgezogen werden.

07 https:/ / www.gesetze-im-internet.de/ geg/ __102.html
18 https:/ / www.gesetze-im-internet.de/ geg/ _ 72.html
109 https:/ / www.klimaschutz-niedersachsen.de/ Gesetze/ GEG.php
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Gesetz fur die Warmeplanung und zur Dekarbonisierung der
Wwarmenetze (WPG)

Moglichkeit einer vorzeitigen Inkraftsetzung der 65 % Regelung durch
politische Ausweisung

(8 26 und 827 WPGin Verbindung mit 871 Absatz 8 Satz 3 GEG)=

Wird in einer Kommune eine Entscheidung Uber die Ausweisung als Gebiet zum Neu- oder Ausbau
eines Warmenetzes oder als Wasserstoffnetzausbaugebiet auf der Grundlage eines Warmeplans
schon vor dem 30. Juni 2028 getroffen, wird der Einbau von Heizungen mit 65 Prozent Erneuerbaren
Energien schon dann verbindlich (8§ 26 WPG)

$EELOGXQJ *HOWXQJ GHU 5HIJHOXQJ GXUFK GDV *(* RGHU SROLWLVFKHQ %H
VWHOOXQJ GHU +DQVHVWDGW /% QHEXUJ

Fir Gebaude, die in Gebieten zum Neu- oder Ausbau eines Warmenetzes oder im Wasserstoffnetz-

ausbaugebiet liegen, gilt die 65 % Regelung einen Monat nach Bekanntgabe der Entscheidung zur
Ausweisung (8§ 71 Absatz 8 WPG)

Die Entscheidung Uber die Ausweisung eines Gebiets als Gebiet zum Neu- oder Ausbau von Warme-
netzen oder als Wasserstoffnetzausbaugebiet bewirkt keine Pflicht, eine bestimmte Warmeversor-
gungsart tatsachlich zu nutzen oder eine bestimmte Warmeversorgungsinfrastruktur zu errichten,
auszubauen oder zu betreiben (827 Absatz 2 WPG)

Entscheidungen tber die Ausweisung als Gebiet zum Neu- oder Ausbau von Warmenetzen oder als
Wasserstoffnetzausbaugebiet sind zu bericksichtigen in Abwagungs- und Ermessensentscheidun-
gen bei einer Aufstellung, Anderung, Erganzung oder Aufhebung eines Bauleitplans und einer ande-
ren flachenbedeutsamen Planung oder Mafl3nahme einer 6ffentlichen Stelle oder von einer Person
des Privatrechts in Wahrnehmung 6ffentlicher Aufgaben (828 Absatz 3 WPG).

0 https:/ / www.bmwsb.bund.de/ SharedDocs/ faqs/ Webs/ BMWSB/ DE/ geg/ geg-liste.html;
https:/ / www.gesetze-im-internet.de/ wpg/ WPG.pdf
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Niedersachsisches Klimagesetz (NKlimaG)=

Pflicht zur Erstellung eines Warmeplans (820 Absatz 1)

Jde Gemeinde, die nicht Mitglied einer Samtgemeinde ist, sowie jede Samtgemeinde ist verpflich-
tet, bis zum 31 Dezember 2026 einen Warmeplan zu erstellen, sofern in der Gemeinde oder der
Samtgemeinde gemal dem Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (Anlage 1der Verord-
nung Uber das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen in der Fassung vom 26. September
2017, Nds. GVvBI. S. 378) ein Ober- oder Mittelzentrum liegt. Der Warmeplan ist spatestens alle finf
Jhre nach der jeweiligen Erstellung fortzuschreiben.

Ubermittlung und Veroffentlichung des Warmeplans (820 Absatz 2)

Jde Kommune nach Absatz 1 Satz 1 hat den Warmeplan innerhalb von drei Monaten nach Fertigstel-
lung zu veroffentlichen und dem fur Klimaschutz zustandigen Ministerium elektronisch zu Gbermit-
teln. 2Fortschreibungen nach Absatz 1 Satz 2 sind innerhalb von drei Monaten nach Fertigstellung zu
veroffentlichen und elektronisch zu Gbermitteln.

Pflichtbestandteile des Warmeplans (820 Absatz 4)

Im Warmeplan sind flr das Gebiet der Kommune raumlich aufgel®st (kartografisch) darzustellen:

1 auf Grundlage einer systematischen und quali &ierten Datenerhebung der aktuelle Warme-
bedarf oder -verbrauch der Gebaude und die damit verbundenen Treibhausgasemissionen,
einschlie3lich Informationen zu den vorhandenen Gebaudetypen und den Baualtersklassen
sowie die aktuelle Warmeversorgungsstruktur (Bestandsanalyse)

2. die Potenziale zur Senkung des Warmebedarfs und zur treibhausgasneutralen Versorgung der
Cebaude mit Warme aus erneuerbaren Energien einschlief3lich Geothermie und Kraft-Warme-
Kopplung sowie zur Versorgung der Gebaude mit Warme aus Abwarme (Potenzialanalyse) und

3. Berechnungen dartber, wie sich der Warmebedarf der Gebaude und die Warmeversorgungs-
struktur bis zum Jahr 2030 und dariber hinaus entwickeln mussen, um bis zum Jahr 2040 eine
treibhausgasneutrale Warmeversorgung der Gebaude zu erreichen.

FHnanzielle Zuweisungen des Landes (820 Absatz 6)
Das Land weist den Kommunen nach Absatz 1fir die Warmeplanung folgende Mittel zu:

1 fir die Bstaufstellung in den Jahren 2024 bis 2026 jahrlich einen Betrag in Hohe von 16 000
Euro zuziglich 0,25 Euro je Einwohnerin oder Enwohner und

2. fir die Fortschreibung ab dem Jhr 2027 jéhrlich einen Betrag in Hohe von 3 000 Euro zuziig-
lich 0,06 Euro je Enwohnerin oder Enwohner.

™M Fir die Abschnitte unter dieser Uberschrift: https:/ / voris.wolterskluwer-online.de/ browse/ document/ 19af 7ff8- 34fe-3d 7a-9b 35-
6852cccd6dce
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Stand 08.12.2025

Hintergrund

Der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen (KEAN) sind im Rahmen einer roigereman
Prufung einige Abweichungen zwischen dem eingereichten Warmeplan und den Anforderwsyen d
Niedersachsischen Klimagesetzes (NKlimaG) aufgefallen. Das Niedersachsische Ministerium fir Umwelt,
Energie und Klimaschutz hat daraufhin die Hansestadt Liineburg gebeten, beskuonnkte zu erldutern

und gegebenenfalls zu ergénzen. Dieser Bitte kommen wir mit der vorliegenden Erganzung gerne nach.

Aktuelle Warmeversorgungsstruktur

Die aktuelle Warmeversorgungsstruktur ist im Bericht in den Szenarien ab Seite 58 des Warmeplans
dargestellt. Dort werden die Anteile der Energietrdger sowohl auf Nutzenergie- als auch auf
Endenergieebene gezeigt. Eine explizite, flachendeckende Karte der rdumlichen Verteilung liegt nich

Dominierender Energietrager fur die Nutzenergie ist derzeit Erdgas; die Verteilunglgtiidung 15 des
Warmeplans dargestellt. In den in Abbildung 17 des Warmeplans ausgewieseraohBerist die
Fernwarme jeweils der Uberwiegende Energietradger. Andere, nicht leitungsgebundene Energietrager
haben in keinem Teilraum einen Uberwiegenden Anteil und sind daher nicht gesondert kartiert.

Potenzialanalyse

Die folgenden theoretischen Potenziale erneuerbarer Energien wurden zusammengetragenllesie ste
keine wirtschaftlich gepriften oder umsetzungsbezogenen Potenziale dar, sondemrebe, indikative
Obergrenze der theoretischen Potenziale:

Luftwarmepumpen: 10 000 GWh/a
Erdsonden Warmepumpen: 4 500 GWh/a
Erdkollektor Warmepumpen: 1 000 GWh/a
Solarthermisches Potenzial: 1 400 GWh/a

X X X X

Das theoretische Potenzial fur Luftwarmepumpen wurde von OCF Consulting ermitteltstreckt sich
Uber das gesamte Stadtgebiet; daher wurde auf eine gesonderte Karte verzichtet.

Die Datenquelle fur die Erdwéarme ist das Klimaportal des Landkreises Linehiemgwurden bereits
gesetzliche Rahmenbedingungen und Daten des geologischen Untergrundes in das theoretisch
Potenzial eingerechnet. Die raumliche Verteilung der Erdwarme-Potenzialeirwikdlimaportal des
Landkreises Luneburg dargestellt (siehe Abbildung 1 und Abbildung 2).

Bei der Bezifferung des Solarthermie-Potenzials (Datenquelle ist das Klimaportal diéseisas
Lineburg) handelt es sich um rechnerisch ermittelte Daten, die fir die ijamud Umsetzung einer
kommunalen Warmeversorgung aus erneuerbaren Energien keine Orientierung bieten. Solarthermie
steht in Bezug auf die Flachenverfugbarkeit in Konkurrenz mit der Photovoltaigtunder Heizperiode

nur eingeschréankt verfigbar, sodass ihr Betrieb nur selten wirtschaftlich ist. Dahersspialir eine
untergeordnete Rolle fiir die kommunalen Wéarmeversorgung.
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Abbildung 1: GeothermiepotenziateSonden (Quelle: Klimaportal des Landkreises Liineburg)

Abbildung 2: Geothermiepotenziatéollektorflachen (Quelle: Klimaportal des Landkreises Liineburg)
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Bei Gebauden mit einem hohen Warmwasserbedarf, wie u. a. bei Schwimmbéadern, Krankenhausern, Kur-
und Pflegeeinrichtungen, kann die Nutzung des Solarthermiepotenzials der Daclaligctimgs einen
kostensenkenden Faktor fur die Warmwasserbereitung darstellen und sollte dafiir einzelfgéhanad
gebaudespezifisch geprift werden (siehe Kap. 4.2.7 des Warmeplans). Eine raumliche Darstellung des
theoretischen solarthermischen Potenzials einzelner Dachflachen ist im Klimagesgdlandkreises
Luneburg 6ffentlich einsehbar.

Weitere mengenmalige Bezifferungen und raumliche Darstellungen der Potenziale wurdén nich
aufgefuhrt, da eine flachenmafiig relevante und wirtschaftliche Nutzung aus heutigernsiBiahimen
der kommunalen Warmeplanung unwahrscheinlich ist.

Erganzend zur Nutzung erneuerbarer Warmepotenziale kann der Warmebedarf durch energetische
Sanierungsmafinahmen verringert werden. In Kapitel 4.1 des Warmeplans wird hierzu eirscbaksti
Szenario mit einer Sanierungsquote von 1 % und einer Sanierungstiefe vore30Hreben.

Bei einem Vollsanierungszustand wirde sich der Warmebedarf laut Klimaportal des Lsaslkrei
Lineburg von aktuell 1.000 GWh/a auf ca. 605 GWh/a vermindern. Bei einer Eeilsgndurch
Austausch aller Fenster und einer Dachsanierung wiirde der Warmebedarf auf 820 GWh/aRie&en.
Reduktionen erscheinen allerdings innerhalb des Zielhorizonts bis 2040 als nishiseal

Fachlich ist die Darstellung der theoretischen Potenziale weder besonders spezifisih éimzelne
Kommune (diese Potenziale sind im Grunde immer sehr ahnlich), noch kannawanvion dem
theoretischen Potenzial auf das wirtschaftliche oder umsetzbare Potenzial geschlossenvas sind
gebaudespezifische Fragestellungen, die nicht im Rahmen einer kommunalen Warmeplanung
beantwortet werden kdnnen.

Zukunftsszenarien

Die im Warmeplan ab Seite 58 ausgewiesenen Zukunftsszenarien zeigen mégliche Emfsyitadiender
Warmeversorgungsstruktur bis 2030 und 2040 zur Erreichung einer weitgehend treibhausgasneutral
Versorgung. Fur 2030 ist davon auszugehen, dass die réaumlichen Muster der Ubereregend
Warmeversorgungsarten im Wesentlichen der heutigen Situation entsprechen; entsprechend gelten die
Aussagen zu Abbildung 15 und Abbildung 17 des Wéarmeplans fort.

Erst nach 2035 sind signifikante, raumlich sichtbare Ver&nderungen insbesondere bei der Gas- und
Fernwarmeversorgung zu erwarten. Fur 2040 wird die r&umliche Verteilung derdingllen
Warmeversorgung und der Fernwarme in den Abbildung 28 und Abbil@9ngles Warmeplans
dargestellt.

1 Raumliche Darstellung des theoretischen solarthermischen Paterginzelner Dachflachen im Klimaportal des Landkreises
Luneburg: https://klimaportal-lk-lueneburg.ipsyscon.de/51/karte-oeffenttli
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